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System Exta Free to
propozycja radiowego
sterowania instalacjqg
budynku. Urzadzenia
sterujg oswietleniem,
roletami oraz innymi
urzadzeniami
instalacji budynkowej.
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Cechy systemu

- Komfort
- Prostota
- Bezpieczenstwo

ﬂﬁ!gwama - Nowoczesnosé
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] 868 MHz
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Komfort

- Mozliwosc integracji z istniejgcg instalacjg bez
modyfikacji okablowania

www.zamelcet.com exta free
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Komfort

- Bezprzewodowe sterowanie oswietleniem, roletami,
iInnymi elementami instalacji budynkowej

exta free rzewodowy systen sterowania ! _
q._.'_ !.\,_"

www.zamelcet.com exta free




Komfort

- Ptynna rozbudowa instalacji
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Prostota

- Prosta instalacja
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Prostota

- Prosta integracja

www.zamelcet.com exta free



Prostota
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- Wygodny w uzytkowaniu
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Bezpieczenstwo

- Szyfrowana cyfrowo transmisja radiowa
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Bezpieczenstwo

- Duzy zasieg dziatania

TERINENES

cegta drewno, gips beton metal szkto
10+40% 5+20% 40+80% 90+100% 10+20%

ORORORONRON®)

I p 200m S | < 200m N I & 200m >| & 200m )I & 200m >|
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Bezpieczenstwo

- Dogodna czestotliwosc¢ pracy — 868MHz

www.zamelcet.com exta free



ZayseL GoL
NowoczesnoscC
- Mozliwosc integraciji z
iIstniejaca instalacjg bez
modyfikacji okablowania

- Prosta instalacja
- Elastyczna rozbudowa

- Nowoczesne uktady radiowe

- Bezpieczna transmisja radiowa |

- Inteligentny budynek na kazda
Kieszen

www.zamelcet.com exta free

www.zamelcet.com
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Nadajniki systemu
Exta Free

www.zamelcet.com exta free
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zaMeLGe,:

Nadajniki

Radiowy nadajnik Radiowy nadajnik
Klawiszowy klawiszowy
2-kanalowy 4-kanatowy
RNK-02 RNK-04

www.zamelcet.com

CECHY

* nadajnik radiowy 1-klawiszowy

» zdalne sterowania odbiomikami systemu
exta free

* moziwosé niezaleznego sterowania
dwoma odbiomikami

* duzy zasieg dziatania (do 250m)

- zasilanie bateryjne

 fatwa instalacja | montaz w dowolnym
miejscu za pomocy tasmy dwustronnej
lub wkretow

- sygnalizacja optyczna wysylania infor-
macjl oraz stanu bateni

* mozliwosé jednoczesnego zalaczenia/
wylaczenia dowolnej ilosci odbiomikow
systemu exta free

* modiwosé zwickszenia zasiegu dzialania
poprzez zastosowanie retransmitera
HTN-01

CECHY

* nadajnik radiowy 2-klawiszowy

» zdalne sterowania odbiomikami systemu
exta free

* mozliwosc niezaleznego sterowania
czteroma odbiomikami

* duzy zasieg daalania (do 250m)

» zasilanie bateryjne

* latwa instalacja | montaz w dowolnym
miejscu za pomocy tasmy dwusironnej
lub wkretow

* sygnalizacja optyczna wysylania infor-
macji oraz stanu bater

* mozliwosc jednoczesnego zalaczenia/
wylaczenia dowolnej ilosci odbiomikow
systemu exta free

- mozliwosc zwickszenia zasiegu dziafania
poprzez zastosowanie retransmitera
HTN-01

exta free
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ZaMGLGeE

Nadajniki

Pilot Pilot Pilot
2-Kanalowy 4-kanatowy 8-kanatowy
P-251/2 P-251/4 P-256/8

CECHY

- nadajnik radiowy (pilott - nadajnik radiowy (pilot) - nadajnik radiowy (pilot)
2-przyciskowy 4-przyciskowy B-przyciskowy

» 2dalne sterowania odbiomi- - zdalne sterowania odbiorni- - zdalne sterowania odbiomi-
kami systemu exta free kami systemu exta free kami systemu exta free

‘moZliwost niezaleznego - mozliwosé niezaleznego - mozliwosc niezaleznego
sterowania 2 odbiornikami  sterowania 4 odbiomikami  sterowania 8 odbiomikami

+duzy zasieg dziatania (do - duzy zasieg dzialania (do - duzy zasieg dziatamia (do
250m) 250m) 300m)

» zasilanie bateryjne * zasilanie bateryjne = zasilanie bateryjne

' nowoczesny design, * nowoczesny design, * nowoczesny design
dofaczony praktyczny dofaczony praktyczny - sygnalizacja optyczna

tancuszek z kotkiem tancuszek z kotkiem transmisji radiowej oraz

CECHY CECHY

www.zamelcet.com

moziwosé jednoczesnego

zalaczenia/wylgczenia do-
wolnej ilosci odbiomikow
systemu exta free

moziwost zwiekszenia

zasiegu dzialania poprzez
zastosowanie retransmitera
RTN-O1

* mozliwost jednoczesnego

zalaczemia’wylaczenia do-
wolnej ilosci odbiomikow
systemu exta free

* mozliwosc zwiekszenia

zasiegu dziatania poprzez
zastosowanie retransmitera
HTN-O01

exta free

stanu batern

* mozliwost jednoczesnego

zalaczenia/wylaczenia do-
wolnej ilosci odbiormikow
systemu exta free

* mozliwosc zwiekszenia

zasiegu dzialania poprzez
zastosowanie retransmitera
RTN-01
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Nadajniki I H H
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Radiowy nadajnik
modutowy Translator
4-kanalowy RS485/EXTA FREE
RNM-10 RXM-01

www.zamelcet.com

CECHY

» nadajnik radiowy do montazu w rozdziel-
nicy na szynie TH 35

» zrjaine sterowanie odbiomikami systemu
exta free

» mozliwosE integracii (wysylanie
sygnaiow sterujacych) z preewodowymi
sysiemami sterowania (na przykiad -
aurtomatyka budynkowa exia, przekarniki
| programatory czasowe zainstalowane w
rozdzielnicy, itp)

» mozZliwoSE niezaleimego skerowania 4
odbiomikami

» duzy zasieq dziatania (do 300m)

» sygnalizacja optyczna wysytania infor-

ji

. mm jednoczesneqo zalacrenia/
wylaczenia dowolnej flosci odblornikow
systemu exta free

» mizliwost podigczenia zewnglrzne)
anteny ANT-01, montowansj na 7ewndtrz
rozdzielnicy

» moZliwoSE Zwiekszenia zasicgu dzistania
poprzez zastosowanie refransmitera
ATN-I

CECHY

* wSpoipraca z nadajnikami | odbiomikami
bezprzewodowego systemu sterowania
exta free

* wspolpraca z urzadzeniami pracugcymi
standardzie MODBUS (np. sterowniki
programowalne)

* montaZz w rozdzielnicy na szynie TH %

» duzy zasieq dziatania (do X00m)}

* sygnalizacia optycma zasilania i frans-
misji danych

* madliwoSE podiaczenia zewnedrme
anteny ANT-01, montowanej na zewnairz
rozdzielnicy

* moZliwoSE Zwickszenia 7asiegu dziatania
poprzez zastosowanie refransmitera
RTN-01

exta free
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Nadajniki E"“ Ry
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Radiowy nadajnik Radiowy nadajnik
dopuszkowy dopuszkowy
d-kanalowy 4-kanalowy
RNP-01 RNP-02

www.zamelcet.com

CECHY

» nadajnik radiowy do montazu w puszce
podiynkowe; fisl mm

» 7asilanie poprzez napiecie sieciowe 230V
AC,

» zjaine sterowanie odbiomikami systemu
exta free

» moZliwoSG podigczenia do istniejacego,
tradycyjneqo facanika instalacyjnego

» niski pobar mocy, przystosowanie do
pracy ciagie

 JuZy zasieyq dziatania (do 200m)
» sygnalizacja optyczna wysylania infor-
ji

" %mpﬂmzﬂmﬂlw
wylaczenia dowolnej ilosci odbiomikiow
sysiemu exta free

» moZliwosE Zwickszenia zasiequ dziatania
poprzez zastosowanie refransmitera
ATN-01

CECHY

* nadajnik radiowy do montazu w puszce
podiynkowe] fied mm

zasilanie bateryjne

* zdaine sterowanie odbiornikami systemu
exta free

* mozliwosc podiaczenia do istniejacego,
'Tﬁd'!’ﬁ’i"?ﬂ*? tacznika Tﬂﬂtﬂﬂﬁlﬁ!}ﬂ

* CZiery wejscia wyzwalajgce
(bernapieciowe)

* niski pobor mocy, przystosowanie do
pracy ciaghej

* moZliwoSE niezakeimeqo sterowania 4
odbiomikami

* duzy zasicq dziatania (do 200m)

ralaczenia/
ia dowolneg ikosci odbiomikiow
systemu exia free
* moZliwoSc Zwickszenia 7asiegu dzistania
poprzez zastosowanie refransmitera
RTN-01

exta free
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Nadajniki

www.zamelcet.com

www.zamelcet.com
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Radiowy czujnik
ruchu
RCR-01

CECHY

» nadajnik radiowy -
aktywny czujnik ruchu PIR

» whudowany wytacznik zmi-
erzchowy (moZiiwa blokada
pracy caujnika przy duzym
natezeniu oswietienia w
ciagu dnia)

» zijaine sterowanie odbiomi-
kami systemu exta free

» duZy Zasiey dziatania (do
200m)

fatwy montaz, fatwe dosto-
SOwanie do Zmieniaacegqo
Sig Miejsca pracy

 Zasilanie bateryjne
Zalaczeniawylaczenia do-
wolngj ilosci odbiomikow
sysiemu EXTA FREE

» moZliwoSE 2wickszenia
zasiequ dzialania poprzez
zastosowanie retransmitera
HTN-O1

Radiowy
nadajnik nozny
RNL-01

CECHY

* nadajnik radiowy
1-kanabowy

* zdaine sterowanie odbiomi-
kami systemu exta free

* duzy zasigq dziafania (do
200m)

* Nie wymagany montaz i
wykonanie instalacji

« zasilanie bateryjne

* syqnalizacia optyczna
wysylania informacji oraz
stanu baterii

* moZliwdSE jednoczesnego
zalaczeniaiwylgczenia do-
woinej flosci odbiomikiow
systemu EXTA FREE

* moZliwoSE Zwickszenia
zasiequ dziatania poprzez
zastosowanie refransmitera
RTN-O

Translator
IR/EXTA FREE
RTI-01

CECHY
 nadajnik radiowy,

EXTA FREE - za pomocq
standardoweqo pilota

ieni {pilot TV,
systemu audio, itp)

* mozZiwoSE wyborn (przyp-
isanie funkcj) dowolnego
klawisza pilota

» zdaine sterowanie odbiomi-
kami systemu exta free

* duzy zasicy dziatania (do
200m)

ralaczeniaiwytaczenia do-
wolngj iloSc odbiornikow
systemu EXTA FREE

* MoZliw0SE Zwickszenia
rasiequ dzialania poprzez
zastosowanie retransmitera
RTN-T

exta free
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Odbiorniki systemu
Exta Free

www.zamelcet.com exta free
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Odbiorniki

www.zamelcet.com

Radiowy
odbiornik
topuszkowy
1-kanatowy
ROP-01

CECHY

temu sterowania exia fnae
» jeden przekamik wyjSciowy *
NO/NC

. +5rybow pracy- zalgczenie, -

bily, hmlﬁ:uln;r CZasowy
{opGEnione wylaczeniel
» duZy zasieq dziatania (do
230mi
- sygnalizacia optyczna
rialan

Radiowy
odhiornik
dopuszkowy
2-kanalowy
ROP-02

CECHY

* wspOlpraca 7 nadajnilkcami
bezprzewndowe]o sys-
femu sterowania exta free
dwa prrekaZniki wyjSsciowe
(styki napiceciowe 230V AC)

* Sterowanie praca
oSwictienia, ogrzewania,
inne

* fatwy montaz w puszce
podiynkowej i) mm

wylaczenie, fryb monosta-
bilny, bistabilmy, czasowy
(opanione wylaczenie)

- duzy zasigg dziatania (do
230m)

* sygnalizacja optycma
dziatania
mozZliwoSC pracy ciage]

* moZliw0SE Zwickszenia
Zasiequ dziatania poprzez

www.zamelcet.com

Radiowy
sciemniact
dopuszkowy
1-kanalowy
ROP-01

CECHY

*wspOipraca z nadajnikami
bezprzewodowego sys-
temu sterowania exta free

* zalaczaniefwytaczanie oraz
rozjasnianie froded Swiatta

* wSpOIpraca 7 Zarowkami

tradycyjnymi oraz lampami

halogenowymi zasilanymi

przez transformator elek-

tromiczny lub toroidainy

e

mu natezenia oSwiethenia

* latwy montaz w puszce
podiynkowe; fi0 mm

» duzy zasieq dziatania (do
Z30m)

+ sygnalizacia optyczna
driatania

* miski pobar mocy,
MOZiiw0SC pracy ciagle]

MoZliwoSEc Zwickszenia
Zasiequ dziatania poprzez

zasiosowanie refransmifera zastosowanie refransmitera

RTN-01

AT

exta free
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Odbiorniki

www.zamelcet.com

Sterownik rolet
dopuszkowy
SRP-02

CECHY

* wipOlpraca z nadajnikami bezprze-
wodowego systemu sterowania exta free

» sterowanie prac rolet okienmych
przewodoweqo (za pomodc Rcznika
zalzjoweqo)

+ryh komiortowy™ pracy (modliwosc
zapamiedania poloZenia rolety na ust
alonej wysokoscl)

 [atwy montaZ w puszce podtynkowej
260 mm lub w obudowie sterowanego
napedu

« duZy 7asieqg dziatania (do 250m)

sygnalizacia optyczna dzislania

*niski pobor mocy, moZliwosSc pracy

» moZiwoSE 2wickszenia zasicgu dzistania
poprzez zastosowanie retransmitera
ATN-I

www.zamelcet.com

Sterownik rolet
dopuszkowy centrainy
SRP-03

CECHY

* wspoipraca z nadajnikami bezprze-
wodowego systemu sterowania exta free
* sterowanie praca rolet okienmych -
hokalne i cenfraline

*wspolpraca z | Stesowni-
kami rolet typu SRP-01 i SRM-10 serii
EXTA oraz sterownikami rolet inmych

producentow

* moZliwoSc sterowania bezprzewodowego
dia istniejacych rolet z wykonang
instalacja grupowego/centrainego
sterowania preewodowelo

* maZliwdSE lokalneqo sterowania
przewodowego (za pomoca fcznika
B )

mzjowego) i
* labwy moniaz w puszce podtynkowe;
060 mm lub w obudowie sterowaneqo
napedy
* duZy zasieq dziatania (do 250m}
* sygnalizacja optycma dziatania

* maZliwoSC Zwickszenia 7asiequ dzialania
poprzez zastosowanie retransmitera
RTN-O1

exta free
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Odbiorniki o E
Radiowy Radiowy
odbiornik moduiowy odhiornik modutowy
1-kanalowy 2-kanalowy
ROM-01 ROM-10

www.zamelcet.com

CECHY

»wspOipraca z nadajnikami bezprze-
wodowego systemu sterowania exta free

» odbiomik radiowy 1-kanafowy do
montaiu w rozdzielnicy na szynie TH 35

* 5 irybow pracy: zalaczenie, wylaczenie,
tryb monostabilny, bistabilny, czasowy
{opcZnione wylaczenie)

*wyjScie prockainikowe BA (styk
przeiaczny)

 JuZy Zasieq dziatania (do 300m)

» gygnalizacia optyczna zasilania i
driatania mika

moZliwoSE inteqracil Z preewodowymi
sysiemami sterowania (na przykiad
automatyka budynkowa exta, przekaimiki
bistabilne | inne urzadzenia zain-
stalowane w rozdzielnicy)

» mozliwoSG podiaczenia zewneirzne;
anteny ANT-01, moniowanej na Zewnairz
rozdzielnicy

» moZliwosE: 2wiekszenia zasiegu dziatania
poprzez zastosowanie refransmitera
ATN-O1

CECHY

* wspOlpraca 7 nadajnikami bezprze-
wodoweqo systemu sterowania exta free
* odbiomik radiowy 2-kanalowy do
miontazu w rozdziednicy na szynie TH 35
*5 irybow pracy- zalgczenie, wﬁ:zmne

* 2 wyjscia preekainikowe 8A (styk
PN
* duzy zasieq dziatania (do 200m)

* sygnalizacia optyczna zasilania i

dziatania przeaznika

* moZliwoSC integracy Z przewodowymi

systemami sterowania (na przykiad
automatyka budynkowa exta, przekamiki
bistabilne i inne urzadzenia 7ain-
stalowane w rozdzenicy)

* moZliw0SC podiaczenia Zewnetrme)

anteny ANT-01, montowanej na zewngirz
rozdziednicy

* moZliwoSC Zwickszenia Zasiegu dziakania

poprzez zastosowanie retransmitera
RTN-01

exta free
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Odbiorniki

www.zamelcet.com

i
&

|IF
o bt

Radiowy
wytacznik
oswietieniowy
RWL-01

CECHY

» wipolpraca z nadajnikami bezprze-
wodowego sysiemu sierowania exia free

» serowanie radiowe rodiem Swiatia
bezposrednio w oprawie oSwictieniowe

* maksymaina moc Zrodta Swiatia: 100W
{zarowki fradycyjne i Swietiowki kompak-
towe)

*3 Irybow pracy- Zafaczenie, wylaczenie,
tryb monostabilny, bistabilny, czasowy
{opaénione wylaczenie)

 duzy 7asiy dziatania (do 250m)

*Sygalizacia optycena stam preekamia

» moZliwoSG Zwickszenia zasiegu dziatania
poprzez zastosowanie refransmilera
ATN-O1

www.zamelcet.com

Radiowy
odbiornik
hramowy
ROB-01/12-240

CECHY

*wspOlpraca z nadajnikami bezprze-
wodowego systemu sterowania exta free
(mean 32 nadajniki)

* sierowanie prac bram wjazdowych,
bram garazowych, innych podobmych
napediow

* maZliwosc zastosowania 1 pilota do kilku

s2nych napedow (wjazd na poses;
garaz), w kiorych zainstalowane jest
urzadzenie ROB-01M2-24V

* {atwy moniaz w puszce podhmkowe i

mm

« dufy zasieg dziatania (do 230m)

* moZliwoSC 2wigkszenia Zasiegu dzialania

poprzez zastosowanie refransmiiera
RTN-01

exta free
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Akcesoria

www.zamelcet.com

Retransmiter
RTN-01

CECHY

» wickszenie Zasiegu dziatania urzadzesi
radiowych seril exia free

* moZliw0SG pracy z frzema innymi reirans-
miterami ATN-01
tatwa instalacja w gnieZdzie sieciowym
230V AC

* niski pobar mocy, przystosowanie do
paycl

» duzy zasieq dziatania (do 200m)

» sygnalizacia optyczna zasilania i frans-
misji radiowe

www.zamelcet.com

Antena zewnetizna
ANT-01

CECHY

- antena dodatkowa do wyprowadzenia
sygnatu radioweqo poza rozdzielnice
- podiaczenie do urzadzen RNM-10, ROM-
01, ROM-10, RXM-DT

* Zwichszenie Zasiegu dziafania
nadajnikow | odbiomikow bezprae-
wodowego systemu sierowania exia free

* {abwy moniaz 7a pomocd Hacza SMA

* przew(d przyiaczeniowy 0 dugosci d m

* moZliw0SC zwickszenia 7asiegqu dziatania
poprzez zastosowanie refransmitera
ATN-01

exta free
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Sterowniki GSM i1 LAN e
exta free

Urzadzenia stuzg do zdalnej kontroli obwodow vo 4l
za pomoca sygnatdw GSM lub LAN. Rodzina aMeL oo 4l
sterownikéw LAN i GSM exta free obejmuje: R |

T 66 1

Y NOWOSC! GRM-10 :Sterownik
GSM 2-kanatowy modutowy

Y Gniazdo GSM GRG-01

Y Gniazdo LAN GRL-01

www.zamelcet.com exta free



Sterownik GSM GRM-10

% 2 16A wyjscia przekaznikowe NO/NC

* 2 wejscia cyfrowe o definiowalnych _—
reakcjach (generacja okreslonej wiadomosci < 1% & @
SMS, zatgczenie/wytgczenie przekaznika

wyjsciowego

% Praca bistabilna, czasowa oraz specjalny

tryb sterowania napedem bramy i furtki

* Wspotpraca z urzgdzeniem RXM-01

pozwala na sterowanie odbiornikami systemu | = >
exta free za pomocg definiowalnych

wiadomosci SMS

% MICRO USB pozwala na szybka

konfiguracje oprogramowania

www.zamelcet.com exta free




www.zamelcet.com

Dwa wejscia cyfrowe

L N N1C|

Kontrola pracy urzadzenia

.--""'f
.-"-'-FH-H-H-H-
JGsM e f
“?J; ] Port MICRO USB pozwala z
SIM za eL 2@ _% fatwoscia na zmiane
GRM-10 : oprogramowania

Demontowalna antena
i i - Y. G
(moiliwosé podigczenia anteny m . -

: B
zewnetrznej ANT-01) / C 142c

Wyijscie R5-485 MODBUS do bezposredniego podtaczenia
RXM-01 i kontroli odbiornikow exta free za pomoca
definiowalnych wiadomosci SMS

Dwa wyjscia 16A sterowane
niezaleznie poprzez SMS oraz
wdzwanianie CLIP

www.zamelcet.com exta free
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Element opcjonalny
do sterowania
odbiornikami
EXTA FREE
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Proste I intuicyjne oprogramowanie
uruchamiane na kazdym PC

Zaktadka do ustawiania parametrow konfiguracyjnych.

Zaktadka do do aktualizacji oprogramowania.

Konfiguracia | UPGRADE (fbusizacie) |
BIDk anﬂgu I‘a CJI. S— Wierpkaj = pliu Zepisr do plku {1 Wesyla] 2 rradeenis | Zapise oo urzadenis j
Hasta do wiadomos$ci SMS. Py Wl b |
- Fl l'—-m: ‘I"_ : \I
Potwierdzenia. |||} i | || Blok
1 g Mt [l | § Tryb shesosania da kanatu 1; [ Trot zabacapvidace [l 3 g
, i E Potvdardzenia: Brak patwiendzeria =| | Tryb sterowania da kanaty 2: | Tret zebaczpendinee - | E le?IrﬂgUI'ECJI
BIDk kDﬂflgUl'E_Ef_}!l :; ----- !-----------------------------------------------';:: Star o whagereniu zacilania cba kandhu 1 l?ﬂe\m ';;-i‘ 'U'u"_","jSC
parametrow transmisji. i — 4 s vt a2 = Bk
& ) ' o 2 o M| Sterowanis popraez dowoniEnie 1
:"i:_::i:‘::d:ii'-'-_-T-_-'H'ET-_-_F'-_-"-_-_-"-";Lizj:?:{;i'Fi?'“Ti'i_-'-_-_i';;'l' mmmmmwr |3 ;-.' E
i Wmiscia IND J B2 3 Liczba syonelie dha kandu 2 3
i | | L':'_'_'::'___'__'___"'_':__________________:__________________:__'I'I
Blok konfiguracji wejsé. || i M e ixjwem= | 1}
;i J e maer [erak - | ems | ]
§omeH: [bek - s [
E 210 |Erak v] M osms |___
Stan urzadzenia; o
Tryb upgrasds - dysh Ex Zmieti jgzk
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Gniazdo GSM GRG-01

% Przekaznik sterowany poprzez GSM (16A)
Y Tryb pracy bistabilnej oraz czasowe;j

% Prosta Instalacja nie wymagajgca
zastosowania narzedzi

% Bez kosztowe sterowanie poprzez CLIP

% Informacja potwierdzajaca reakcje - SMS
% Mozliwosé podtagczenia zewnetrznej anteny
ANT-01

% Wygodne sterowanie urzadzeniami
instalowanymi w trudno dostepnym miejscu

www.zamelcet.com exta free




Gniazdo LAN GRL-01

% Przekaznik sterowany poprzez LAN (16A)
* Tryb pracy bistabilnej oraz czasowej

% Prosta instalacja nie wymagajaca
zastosowania narzedzi

% Sterowanie poprzez przeglgdarke www
* Wygodne sterowanie urzgdzeniami
instalowanymi w trudno dostepnym miejscu
% Praca jako sprzetowy watchdog

www.zamelcet.com exta free




Komputer

Komputer

Urzgdzenie
dostopowe
AP

/‘ Przewpdy

Przewod
zasilajacy

Zdalny wytacznik LAN GRL-01 sterujacy oswietleniem (zatacz/wytacz) Zdalny wytacznik LAN GRL-01
Z poziomu przegladarki internetowe] komputera. nadzorjacy prace urzadzenia dostepowego

\. /
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Przyktadowe zastosowania

www.zamelcet.com exta free



Przyktadowe zastosowania
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Przyktadowe zastosowania
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Przyktadowe zastosowania

@ SRP-01 I@?
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STEROWANIE
CENTRALNE

STEROWANIE
LOKALNE

www.zamelcet.com exta free




Przyktadowe zastosowania
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Przyktadowe zastosowania

www.zamelcet.com



Przyktadowe zastosowania
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Przyktadowe zastosowania
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Informacje techniczne, cennik, El)orl]nee
sieC dytrybucyjna:

www.zamelcet.com

www.zamelcet.com exta free
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