Automatyka budynkowa exta
System bezprzewodowego

sterowanla exta free
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ZAMEL-CET - grupa polskich producentow branzy
elektrotechnicznej

Rok zatozenia: 1989
Siedziba grupy: Pszczyna, woj. slgskie

Dzwonki i gongi

Automatyka budynkowa | exta free |edix
Bezprzewodowy system sterowania ta

Systemy domofonowe i kontroli dostepu Sundi etero
Bezprzewodowy system przywolawczy "

Osprzet elektroinstalacyjny St}l‘O Za/feL gaydi
CCTV

Inteligentny dom :

Gniazda antenowe (OEM) Ynsta &t entra

Kable i przewody stabopradowe
System bezprzewodowego sterowania exta free
System inteligentnego oswietlenia ledix

www.zamelcet.com exta free
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ZAMEL CET -
niekwestionowany lider
w zakresie produkciji
dzwonkow
mieszkaniowych,
zarowno w Polsce

jak i za granica

(ponad 60 krajow).

Odwaznie zdobywajacy
uznanie wielu rynkow
(cet, exta) i dostawca
OEM znanych
producentow (OTIS,
ELDON, ECS, SCHRACK,
HAGER, KONTAKT-
SIMON, OSPEL, inne)

Jeden z producentow
przewodow
slabopradowych,
wyznaczajacych trendy
na rynku.

www.zamelcet.com

exta free
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EXTA - Automatyka budynkowa home

prosta instalacja i uruchomienie
nie wymaga oprogramowania
nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia
praca samodzielna lub wspoétpraca z innymi
urzadzeniami

* uniwersalnosc¢ zastosowan
uniwersalne napiecie zasilania
* ekologiczna konstrukcja - seria
energooszczedna _JeCcollne
niska cena
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Zakres oferty exta
cyfrowe programatory czasowe \ A
” ng = - 12
przekazniki czasowe 235,
regulatory temperatury = -

przekazniki bistabilne PR
automaty schodowe S
wytaczniki zmierzchowe

sciemniacze

wskazniki zasilania i wskazniki napiecia
czujniki asymetrii napiecia )
czujniki kolejnosci faz | A
przekazniki napieciowe >
ograniczniki mocy
przekazniki priorytetowe
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Zakres oferty exta - czesc 2 Qogn%

przekazniki elektromagnetyczne
moduly sterujace i sygnalizacyjne
przekaznik zalania

przekaznik rezystancyjny
sterownik rolet

transformatory

zasilacze stabilizowane

zasilacze impulsowe

mikrofalowe czujniki ruchu

lampa z mikrofalowym czujnikiem ruchu
licznik energii elektrycznej
akcesoria

22626262626 2626562656

www.zamelcet.com exta free




Programatory czasowe exta

Programatory czasowe to urzadzenia pozwalajgce
na sterowanie uruchomieniem oraz wytgczeniem
dowolnej aplikacji w okreslonym dniu tygodnia,
miesigca, roku o okreslonej godzinie. Rodzina
programatorow czasowych exta obejmuje:

% Programator czasowy tygodniowy -
ZCM-11E, ZCM-11, ZCM-12

% Programator czasowy z pamiecia - —
zewnetrzna ZCM-11P/U, ZCM-12P/U " ERRCTTIT
% Programator czasowy tygodniowo- \ e
roczny ZCM-22 oraz ZCM-22P/U :83-'5‘-:,5
% Programator czasowy ‘5;_-_0:}
astronomiczny ZCM-31 oraz ZCM-31/U T

www.zamelcet.com exta free




Programator czasowy
tygodniowy ZCM-11E _

% Uruchomienie oraz wytaczenie aplikacji o
okreslonej godzinie z uwzglednieniem dnia

tygodnia T

* Tryb impulsowy pozwalajgcy na generacje 23Sy :e
krotkotrwatego impulsu sterujgcego e |
% Tryb pracy losowe;j | aw B
% Wbudowany inteligentny kalendarz - 1_2_72:1_1: 4 14

e T

automatyczna korekcja czasu letni/zimowy
% Prosta instalacja i obstuga
Bateryjne podtrzymanie ustawien zegara

www.zamelcet.com exta free




TRYB MAGAZYNOWY
|

Programatory serii ZCM fabrycznie wprowadzone sg w tzw. tryb magazynowy w celu ochrony baterii podczas magazynowania.

Podczas pracy na zasilaniu bateryjnym wyjscie z trybu magazynowego jest realizowane jest przy pierwszym uruchomieniu programatora poprzez krotkie
nacisniecie przycisku B nastepnie ustawienie daty i czasu.

Podczas pracy na zasilaniu nominalnym wyjscie z frybu magazynowego jest realizowane jest przy pierwszym uruchomieniu programatora poprzez ustawienie daty
| czasu.

mewad%enie programatora w tryb magazynowy jest realizowane poprzez wykonanie resetu —w tym celu w oknie gtownym nalezy jednoczesnie przytrzymac
klawisze (7 (.

\ /

Jeszcze lepsze parametry podtrzymania
bateryjnego ustawien zegara

www.zamelcet.com exta free




Programator czasowy
tygodniowy ZCM-11 oW

% Uruchomienie oraz wytaczenie aplikacji o
okreslonej godzinie z uwzglednieniem dnia tygodnia
* Tryb impulsowy pozwalajacy na generacje
krotkotrwatego impulsu sterujgcego \
* Tryb pracy losowe]

* Wbudowany inteligentny kalendarz - automatyczna .
korekcja czasu letni/zimowy %:.’i’
* Bateryjne podtrzymanie ustawien zegara .

% Wejscie sterujace IN

* Podswietlany LCD

www.zamelcet.com exta free




Programator czasowy
tygodniowy ZCM-11P/U

% Uruchomienie oraz wytgczenie aplikacji o okreslonej godzinie
Zz uwzglednieniem dnia tygodnia

* Tryb impulsowy pozwalajgcy na generacje krotkotrwatego
Impulsu sterujgcego

% Tryb pracy losowej

*Wbudowany inteligentny kalendarz - automatyczna korekcja
czasu letni/zimowy

Y Bateryjne podtrzymanie ustawien zegara

* Wejscie sterujgce IN

% Mozliwosé przenoszenia programu miedzy ZCM-11P/U

Y Pods$wietlany LCD

Y Zasilanie napieciem 24-230V AC i 30 — 300V DC

121211 11 14 14
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Ustawienie Ustawienie

programu daty
Ustawienie

Czasu

Automatyczna
Zmiana czasu
letni/zimowy

~
£ okna gtdwnego do menu wchodzimy przez wybor OK;
e PO menu poruszamy sie za pomoca kursordw 4 bk
O- © * e Funkcja Opis
A L1 Prob USTAWIANIE PROGRAMOW
E .-'"fS T4 ® | Lo EF | USTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU
© | dAEE*™ | USTAWIANIE AKTUALNE.J DATY
o e E* USTAWIENIE CZASU LETNI / ZIMOWY
e rHﬁdH USTAWIANIE TRYBU LOSOWEGO
L6 InFuE Pk USTAWIANIE WEJSCIA ZEWMNETRZNEGO”
o PULSE a LISTAWIANIE TEYEBU IMPULSOWEGD
(&) PEn USTAWIANIE PAMIECI ZEWNETRZNEJ™
M iy
Tryb Tryb pracy Ustawienie  Tryb pracy
przenoszenia impulsowe; wejscia losowej
ustawien impulsowego
miedzy
programatorami
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OBSLUGA PAMIECI ZEWNETRZNEJ**
Hﬁ
-

L
— ey | © Ptn— podmenu do obstugi pamieci zewnetrznej
N @ 554E — zapis programow
© rtHd — odeczyt programow z pamied zewn. |
i r o= vt prog pamig
CAVE = zapisanie w pamieci programatora
PEn SHNE ¥ q £ 54 bUSY — stan zajetosci pamieci podczas zapisu /
55 odczytu
‘ > CAUEY O L~ —biad zapisu / odczytu
B © dont — zapis [ odczyt poprawny
donE
4
~EAd 4
2 3 Err
PEn rEAd 4 rEAd 4 (5
_::’ ~ERd 4
dont
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Programator czasowy
tygodniowy ZCM-12 SaWe

% Uruchomienie oraz wytgczenie aplikacji o
okreslonej godzinie z uwzglednieniem dnia tygodnia
% Dwa przekazniki (2-kanaty niezaleznie dziatajgce)
* Tryb impulsowy pozwalajgcy na generacje \ |
krotkotrwatego impulsu sterujgcego

% Tryb pracy losowej

*Wbudowany inteligentny kalendarz - automatyczna
korekcja czasu letni/zimowy

Yk Bateryjne podtrzymanie ustawien zegara

* Wejscie sterujgce IN

Y Pods$wietlany LCD

ATA2IN IN IN |N
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Programator czasowy
tygodniowy ZCM-12P/U

% Uruchomienie oraz wytgczenie aplikacji o okreslonej godzinie
z uwzglednieniem dnia tygodnia S & ¢
* Tryb impulsowy pozwalajgcy na generacje krotkotrwatego
Impulsu sterujgcego

% Dwa niezalezne kanaty

% Tryb pracy losowej

*Wbudowany inteligentny kalendarz - automatyczna korekcja
czasu letni/zimowy

* Bateryjne podtrzymanie ustawien zegara

* Wejscie sterujgce IN

% Mozliwo$é¢ przenoszenia programu miedzy ZCM-11P/U

Y Podswietlany LCD

Y Zasilanie napieciem 24-230V AC i 30 — 300V DC

www.zamelcet.com exta free Q




Programator czasowy

tygodniowo-roczny
ZCM-22

Y Uruchomienie oraz wytaczenie aplikacji o
okreslonej godzinie z uwzglednieniem dnia roku,
miesigca, godziny oraz minuty

*Wbudowany inteligentny kalendarz - automatyczna
korekcja czasu letni/zimowy

* Bateryjne podtrzymanie ustawien zegara

Y Podswietlany LCD

www.zamelcet.com exta free Q
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USTAWIANIE PROGRAMOW

© Prob - definiowanie czasow zalaczenia, wylaczenia w okreslonych dniach miesiaca i okreslonej godzinie/minucie poszczegodlnych programow realizowanych w trybie automatycznym;
w oknie pokazywana jest naprzemiennie illosc zajetych programow Uni OFF (np. HE i), wejscie do edycji po naci$nieciu OK; programy ponumerowane sa jako pary typu wiacz/'wylacz
(U1 UAF). Maksymalna ilo$é programéw to 200 par Un/ OAF;

© Kursorami 4 P wybierz odpowiedni program (np. P00 ! Dn) do edycji jego parametrow | wejdz do edycji naciskajac OK;

© MIESIAC - kursorami 4 P ustaw odpowiedni miesigc, wybor potwierdz OK;

O DZIEN - kursorami 4 P ustaw odpowiedni dzien, wybo6r potwierdz OK;

© GODZINA - kursorami 4 P ustaw odpowiednig godzine, wybdr potwierdz OK;

O MINUTA - kursorami 4 P ustaw odpowiednia minute, wyboér potwierdz OK;

@ Zostanie wySwietlony kolejny program w pamieci (np. P00 DFF} - aby wejsc¢ do jego edycji nacisnij OK, aby wybrac inny program uzyj kursorow 4 P, aby wyjs¢ z programowania nacisnij
® Jub &

O Ostatnim programem jest program P-200 OFF.

UWAGA:
Jezeli w trybie edycji minut kolejnego programu z wstepnie ustawionymi polami z poprzedniego programu. Opcja ta ma na celu skrocenie czasu konfiguracji programow w przypadku gdy
kolejne programy wystepuja po sobie w krotkich odstepach czasu ( na przyktad ten sam miesiac, dzien, godzina i inna minuta )

www.zamelcet.com exta free




Programator czasowy
tygodniowo-roczny ZCM-22P/U ) -

v Uruchomienie oraz wytaczenie aplikacji o 0006 ¢
okreslonej godzinie z uwzglednieniem dnia roku,

miesigca, godziny oraz minuty

% Wbudowany inteligentny kalendarz -

automatyczna korekcja czasu letni/zimowy

Y Bateryjne podtrzymanie ustawien zegara

% Pods$wietlany LCD

% Napiecie zasilania 24-230V AC i 30-300V DC |
% Mozliwosé przenoszenia ustawien pomiedzy |
programatorami ZCM-22P/U

www.zamelcet.com exta free




Programator czasowy
tygodniowy ZCM-31 To\Gr

* Urzgdzenie automatycznie oblicza godzine
wschodu | zachodu stonca na bazie
wspotrzednych geograficznych oraz daty | \

[W B %
czasu lokalnego E
% Mozliwos¢ recznej korekcji czasu 3/':‘--""5' {
zatgczenia/wytgczenia aplikacji @.
% Wbudowany inteligentny kalendarz - 2 ae

automatyczna korekcja czasu letni/zimowy
Y Mozliwosé ustawienia przerwy nocne;j -
0szczednosc energii

www.zamelcet.com exta free




Programator czasowy
tygodniowy ZCM-31

Programator czasowy ZCM-31 to wygodna droga
do sterowania oswietleniem zewnetrznym.

XO\N6Ea

COOCED

ATA2 IN IN IN N

2121111 14 14
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Przekazniki czasowe =
exta

Przekazniki czasowe to urzadzenia pozwalajgce na
czasowa regulacje procesow automatyki i
sterowania. Urzadzenia zawarte w ofercie exta :

% Przekazniki realizujace funkcije
opo6znionego zataczania

% Przekazniki realizujace funkcije
opoéznionego wytaczania

% Przekazniki uniwersalne realizujace
zaawansowane funkcje czasowe

Y Przekazniki o nastawie 2 czasow

=
T
|l b | LA

: o g =

& i e, J
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Przekaznik czasowy
wielofunkcyjny PCM-04

% Przekaznik realizuje 10 réznych trybow
pracy (opoznione zatgczenie, wytgczenie, tryb
pracy naprzemiennej)

% Przekaznik wyzwalany jest po podaniu
napiecia zasilania lub sygnatu na wejscie IN
Y Ptynna nastawa czasu pracy 0,1s - 10 dni
Y Prosta instalacja i obstuga

% Obudowa jednomodutowa

% Montaz szyna TH-35

www.zamelcet.com exta free




Przekaznik czasowy

cyfrowy wielofunkcyjny
PCM-07/U ——

% Przekaznik realizuje 25 réznych trybow
pracy (opoznione zatgczenie, wytgczenie, tryb
pracy naprzemiennej, soft-start silnika)

% Przekaznik wyzwalany jest po podaniu
napiecia zasilania lub sygnatu na wejscie IN
Y Ptynna nastawa czasu pracy 0,1s - 100
godzin precyzyjna co do 0,1s

Y Prosta iInstalacja i obstuga

% Wyswietlacz LCD

% Montaz szyna TH-35

www.zamelcet.com exta free
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 tryby numenowans w zakresie od P-0 1 do

5 0o okna ustewiania trybu pracy.
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Regulatory temperatury
exta

Regulatory temperatury to urzadzenia sterujgce
zrodtami ciepta oraz chtodu, utrzymujgce zadang
wartos¢ temperatury. Moduly te wspoipracujg z
zewnetrznymi sondami temperatury badajgcymi
aktualny jej poziom. Urzadzenia zawarte w ofercie
exta :

211142421 2

% Regulatory dwustanowe

% Mikroprocesorowe regulatory
temperatury

% Mikroprocesorowe regulatory
temperatury o regulacji réoznicowej

www.zamelcet.com exta free



Regulator temperatury
RTM-01

% Regulacja dwustanowa

% Plynna nastawa temperatury

% Prosta instalacja i obstuga

% Obudowa jednomodutowa

% Montaz szyna TH-35

% Praca w ukfadach regulacji ogrzewania
podtogowego, regulacja zaworow, pomp
ciepfa, nagrzewnic itp.

% Wspotpraca z zewnetrzng sondg NTC

www.zamelcet.com exta free




Regulator temperatury S\ Cha S
RTM-30/S -
% Regulacja temperatury w zakresie 5 - 95°C 5

% Plynna nastawa temperatury

* Utrzymanie temperatury odbiornikdw w _ S
zaleznosci od temperatury otoczenia LJ”EL?D[ -é ' ..
% Ekonomiczna regulacja zrédtami ciepta i8S o |
dajgca duze oszczednosci podczas = )i
ogrzewania E:--m} il

Y Mozliwo$é sterowania zrodtami chtodu | = B
_ _ o 12 11 14 24 21 22
ciepfa jednoczesnie —

% Sterowanie zaworami mieszajacymi

www.zamelcet.com exta free



Czujniki asymetrii
napiecia exta

Czujnik asymetrii napiecia CAM-01 stuzy do
zabezpieczenia urzadzen zasilanych z sieci
trojfazowe) (np. silniki) przed uszkodzeniem, w
przypadku zaniku napiecia fazowego lub asymetrig
napie¢ fazowych. Urzgdzenia zawarte w ofercie
exta :

% Wersja na szyne TH-35
* Wersja w obudownie natynkowe]
hermetycznej

www.zamelcet.com exta free




Czujnik asymetrii
napiecia CAM-01

% Zabezpieczenie przed zanikiem fazy

% Zabezpieczenie przed asymetrig fazy

% Kontrola obecnosci napiecia kazdej fazy
% Opdznienie wytaczenia oraz histereza
napieciowa eliminujgca czeste przetgczenia
* Odpornosc na krotkotrwate spadki napiecia
% Obudowa jednomodutowa TH-35

* Zastepuje czujniki zaniku fazy

www.zamelcet.com exta free




L1@

L3

N @ SYGNALIZACJA

Napigcia fazowe majg poprawng
wartosé. Przekaznik jest
witgczony (zwarte styki 11-14), a
urzgdzenie pracuje poprawnie.

Catkowity brak napiecia na fazie
L2. Przekaznik jest wytaczony
(zwarte styki 11-12).

O M| WM

zamer ||| ¥ \_ Y,
v B | -
B e -

PRZEBIEGI CZASOWE
<<I: ;]@L‘ { L1 v, “— ——————————————————————— \\:
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Czujniki kolejnosci faz
exta

Czujnik kolejnosci faz CKM-01 stuzy do
zabezpieczenia urzadzen zasilanych z
sieci trojfazowe] (np. silniki) przed
uszkodzeniem, w przypadku zaniku
napiecia fazowego, asymetrii napiec
fazowych Iub zilej kolejnosci faz.
Urzadzenia zawarte w ofercie exta :

% Wersja na szyne TH-35
% Wersja w obudownie
natynkowej hermetycznej

www.zamelcet.com exta free




Czujnik kolejnosci faz
CAM-01

% Zabezpieczenie przed zanikiem fazy

% Zabezpieczenie przed asymetrig fazy

* Zabezpieczenie kolejnosci faz

% Kontrola obecnosci napiecia kazdej fazy
% Opdznienie wytgczenia oraz histereza
napieciowa eliminujgca czeste przetgczenia
* Odpornosc na krotkotrwate spadki napiecia
% Obudowa jednomodutowa TH-35

% Zastepuje czujniki zaniku fazy

www.zamelcet.com exta free
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o4 SYGNALIZACJA
L1 185v
Ua 8 ASYMETRIA NAPIECIOWA
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Automaty schodowe A
I o] ==
exta
3:;;“.}
Automaty  schodowe to  urzadzenia  sterujgce o
oSwietleniem klatek schodowych i korytarzy. Automaty pe—
schodowe zawarte w ofercie exta : ™
% Automaty schodowe do wspoétpracy z (=

siecig 3 lub 4 przewodowg
% Automaty schodowe z funkcja
przeciwblokady

*Automaty schodowe w obudowie
dopuszkowej, hermetycznej, natynkowej
lub montaz na szyne TH-35

Instalacja trojprzewodowa

www.zamelcet.com exta free
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Automat schodowy L N
ASM-01

Y% Instalacja 3 lub 4 przewodowa
* Plynna nastawa czasu zatgczenia: ZaMeL 5 §
10s - 10min o %E‘ ;
% Prosta instalacja i obstuga Ik
% Obudowa jednomodutowa ik Eﬁ
% Montaz szyna TH-35 o @ ;”‘f 4
% Wspéipraca z przyciskami "
jednobiegunowymi podswietlanymi - |
% Kontrola zasilania/przekaznika dioda LED NPT

www.zamelcet.com exta free




Automat schodowy
ASM-02

% Funkcja przeciwblokady

% Plynna nastawa czasu zatgczenia:

2s - 10min

% Prosta instalacja i obstuga

* Obudowa jednomodutowa

% Montaz szyna TH-35

% Sie¢ 4-przewodowa

% Kontrola zasilania/przekaznika dioda LED

www.zamelcet.com exta free Q



Automaty schodowe w obudowach
natynkowych, dopuszkowych oraz
hermetycznych
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j’ 230VAC (50/60 Hz)
F P — 16A/250V
% AC14000VA
Y 7p www.zamel.pl
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Przekazniki bistabilne
exta

Przekazniki bistabilne pozwalajg na sterowanie
aplikacjami oswietlenia z wielu zrodet jednoczesnie.
Stanowig baze dla inteligentnych aplikacji
osSwietleniowych. Urzadzenia zawarte w ofercie exta

% Przekazniki bistabilne na szyne TH-
35

% Przekazniki bistabilne instalowane
w puszce instalacyjnej fi=60

% Przekazniki bistabilne serii
energooszczednej Ecoline

www.zamelcet.com exta free




Przekaznik bistabilny
PBM-02

% Mozliwo$¢ uruchamiania i wytaczania
aplikacji z wielu miejsc

* Centralne zaciski set i rset

* Obcigzalnos¢ przekaznika :

16A 250VAC 4000 VA

% Idealne rozwigzanie sterowania
oswietleniem biura, restauracji, domu, hotelu
* Realizacja zatozen nowoczesnej instalacji
elektrycznej

www.zamelcet.com exta free




Przekaznik bistabilny
PBM-05 ‘Jecoline

* Urzadzenie serii Ecoline

% Bistabilne (dwustanowe) sterowanie
oswietleniem

Y Zerowy pobdr pradu

Y Pamie¢ stanu przekaznika

% Dwuzytowa instalacja sterujaca

% Wyzwalanie uktadu z przewodu L

Y Praca z wieloma przyciskami

jednobiegunowymi
* Realizacja nowoczesnej instalacji elektrycznej

www.zamelcet.com exta free




Wylaczniki
zmierzchowe exta

Wytaczniki zmierzchowe to urzadzenia realizujgce
funkcje sterowania automatyka budynkowg w
zaleznosci od natezenia oswietlenia. Stanowig baze
dla inteligentnych  aplikacji  oSwietleniowych.
Urzadzenia zawarte w ofercie exta :

* Wytaczniki zmierzchowe
hermetyczne

* Wylaczniki zmierzchowe na szyne
TH-35

* Wyltaczniki zmierzchowe
natynkowe

www.zamelcet.com exta free




Wylacznik
zmierzchowy WZS-01

* Sterowanie odbiornikami w zaleznosci od
natezenia oswietlenia

* Ptynna regulacja progu zatgczenia w
szerokim zakresie 0-200Ix

% Wbudowany czujnik o$wietlenia

% Histereza dziatania - wytacznik jest
odporny na krotkotrwate zmiany oswietlenia
(flash aparatu, btyskawica, przejazd
samochodu)

% Obudowa hermetyczna - IP54

www.zamelcet.com exta free



Wylacznik zmierzchowy
WZM-01/51

Y Sterowanie odbiornikami w zaleznosci od
natezenia oswietlenia

* Ptynna regulacja progu zatgczenia w
szerokim zakresie 0-200Ix

Y Kontrola zasilania oraz stanu przekaznika
Y Histereza dziatania - wytacznik jest
odporny na krotkotrwate zmiany oswietlenia
(flash aparatu, btyskawica, przejazd
samochodu)

* Obudowa jednomodutowa

www.zamelcet.com exta free




Sciemniacze

V4 - [
oSwietlenia exta
Sciemniacze o$wietlenia to urzadzenia pozwalajace \ - Rl
na ptynne rozjasnianie oraz sciemnianie poziomu b > y _
oSwietlenia generowanego przez zarowe lub
halogenowe zrodta Swiatta. Urzgdzenia zawarte w
ofercie exta : L N

% Sciemniacze RLC na szyne TH-35
% Sciemniacze instalowane w puszce
instalacyjnej fi=60 P

12V 500w

www.zamelcet.com exta free



Sciemniacz oswietlenia
DIM-20

% Inteligentne sterowanie o$wietleniem

% Regulacja poziomu o$wietlenia dla Bl
zarowych oraz halogenowych zrodet swiatta o ZMeL
(halogen zasilany przez transformator U Y
toroidalny lub elektroniczny) Q| Baxow
Y Pamieé poziomu os$wietlenia e
Y Zaciski ptynnej regulacji natezenia E%’ /1%

oswietlenia -
% Sterowanie energooszczednymi zrodtami
oswietlenia przystosowanymi do sciemniania

% Maksymalna moc obcigzenia to 500W

www.zamelcet.com exta free




Wskazniki zasilania i
napiecia exta
Wskazniki zasilania oraz poziomu napiecia to

bardzo Istothe elementy kazdej rozdzielnicy.
pozwalajg w fatwy sposob okreslic obecnosc

A = -
Yomm\
|

napiecia fazowego, a takze dokonujg pomiaru E
zgrubnego  poziomu napiecia dane] fazy. §§
Urzadzenia zawarte w ofercie exta : 1, éi
S 1 |
% Wskazniki napiecia jedno oraz g
tréjfazowe =
% Wskazniki zasilania jedno oraz
trojfazowe

% Wskazniki zasilania
energooszczedne serii Ecoline

www.zamelcet.com exta free




Wskazniki zasilania | 2 :
napiecia exta h_)]eco | Ine

www.zamelcet.com



Przetgczniki | sygnalizatory exta

- e
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Przetaczniki 1 sygnalizatory exta

|
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Ograniczniki mocy exta

Ograniczniki mocy stuzg do automatycznego
wytaczenia zasilania w nadzorowanym obwodzie w
sytuacji przekroczenia ustawionej wartosci mocy
pobieranej przez odbiorniki. Wartos¢ mocy moze

230VAC -20T60  IP65
VACT 400014

by¢ ptynnie regulowana w zakresie od 0,2 do 2 kW | = =i
za pomocg potencjometru. Kolejne cykle pomiaru —

mocy w przypadku wylaczenia odbiornikow *
realizowane sg co 40 s. Urzadzenia zawarte w

ofercie exta :

% Ogranicznik mocy natynkowy ..,

:‘{ ,‘ . b . _

s e R R
=y ST

o

o N S— N
% Ogranicznik mocy modutowy _

405 408 408 l
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Transformatory oraz

zasllacze exta
S ZAMeL o,

W sktad elementow grupy Exta wchodzi szeroka e
gama modutéw zasilajacych montowanych na o gé%g
szynie TH-35. Urzadzenia zawarte w ofercie exta : A &
* Transformatory 8V, 12V, 24V -
% Zasilacze impulsowe 12VDC, .
Y L1

24VDC, 48VDC o
Y% Zasilacze stabilizowane 12VDC, D up | 4D
24VDC, 3-24VDC e

e BEY &

www.zamelcet.com exta free




Zasilacz impulsowy
ZMM-12/75

28 Y1
% Bardzo wysoka wydajnos¢ pradowa L
siegajace 7,5A © ape :@2@
% Bardzo wysoka sprawnosé w1275 fta (€
Y Zabezpieczenie termiczne e
% Mozliwosé korygowania napiecia —— 90X @
wyjsciowego |
* Montaz na szynie TH-35 | @
% Zréwnoleglone zaciski utatwiajace
instalacje

www.zamelcet.com exta free




Mikrofalowe czujniki
ruchu exta

Mikrofalowe  czujniki  ruchu to urzadzenia =7

pozwalajace nha  automatyzacje  sterowania %

oSwietleniem pod wplywem wykrycia ruchu w %, ﬁﬁ?ﬁx
G "MM,"'%W

i

monitorowanym obszarze. Urzadzenia wyposazone
sg W czujnik zmierzchowy zabezpieczajgcy przed
uruchomieniem aplikacji w dziehn oraz w regulowany
przekaznik czasowy automatycznie wytgczajacy
oSwietlenie po uptywie zadanego czasu. Urzadzenia
zawarte w ofercie exta :

% mikrofalowy czujnik ruchu do v,
zabudowy w oprawach MCR-01 (@
% Mikrofalowy czujnik ruchu z \
obudowg natynkowg MCR-02

www.zamelcet.com exta free




Mikrofalowy czujnik
ruchu MCR-01

Y Bardzo dobra detekcja ruchu
% Wbudowany wytacznik
Zmierzchowy

% Wbudowane ograniczenie
czasowe

% Mozliwo$é montazu
podtynkowego, w oprawach
oswietleniowych, za

powierzchniami szklanymi
% Niewidzialna automatyka
% Plynna regulacja zasiegu

www.zamelcet.com exta free




Oprawa z wbudowanym mikrofalowym
czujnikiem ruchu typu MCR-03

Kompletna oprawa z wbudowanym mikrofalowym
czujnikiem ruchu, wytgcznikiem zmierzchowym oraz
przekaznikiem czasowym. Oprawa pozwala na
realizacje inteligentnych aplikacji  sterowania
oSwietleniem.

% Oszczednosé energii

* Nowoczesny design

% Produkt idealny na potrzeby biur,
restauracji, realizacji oswietlenia
klatek schodowych w blokach,
sterowania oswietleniem w fazience,
szatni lub korytarzu

www.zamelcet.com exta free



Oprawa z mikrofalowym czujnikiem
ruchu MCR-03

% Oszczednosé energii - o$wietlenie
uruchamia sie tylko w razie potrzeby w
okreslonym miejscu

* Bezpieczna czestotliwosc pracy

% Brak koniecznosci modyfikacii

okablowania f ks = 3
* Wysoka czutosé czujnika SIS
% Odpornosé na wptyw temperatury —,,—__—; “_. Al
% Nowoczesne, inteligentne i: e ool J% -
sterowanie oswietleniem e =3 *

www.zamelcet.com exta free




Liczniki energii . . &
elektrycznej exta N

Liczniki energii elektrycznej montowane na szynie TH-
35 to Swieze spojrzenie na nowoczesna instalacje

L]
y €D
=

(05)5 A\ 0F
atia C €
-.-=;] :
W7 i .

Umy =

00°00000) 2

e CE

elektryczna. Liczniki pozwalajg na monitorowanie . DA B

. . .- . , . . - e 1k

zuzycia energii elektrycznej przez dany obwod. Dzieki = | cvor S
X B X 1

wyjsciu zliczajgcemu (wyjscie impulsowe), liczniki mogg

by¢ integrowane z zewnetrznymi urzadzeniami % ® % &
zliczajgcymi np. sterownikiem PLC. Urzgdzenia zawarte |

w ofercie exta :

% Cyfrowe jednofazowe liczniki energii 3
elektrycznej ' 00000
% Cyfrowe trojfazowe liczniki energii elektrycznej z ‘

pomiarem bezposrednim wong0 e
% Cyfrowe liczniki energii elektrycznej z pomiarem SBEX W . b
posrednim, wyposazone w komunikacje MODBUS

www.zamelcet.com exta free




Licznik energii elektrycznej g
LEM-02 R

* Wysoka klasa doktadnosci - 1 klasa

% Zliczanie do 0.00 kWh

% Wyjscie impulsowe

* Optyczna sygnalizacja zliczania impulsow

% Wyswietlacz LCD

* Ostony na zaciski z mozliwoscig zaplombowania
% Obudowa jednomodutowa

% Montaz na szynie TH-35 |
% Idealne rozwigzanie jako podlicznik na dziatkach, w I\ X (%
wynajmowanych obiektach, spotdzielniach | |
leszkaniowych itp.

www.zamelcet.com exta free




exta free

Bezprzewodowy system sterowania

NOWOSC
W sprzedazy od 01.2011

sternwa nia
DEEE ¢

i\
] 868 MHz

www.zamelcet.com exta free Q



EXTA FREE to propozycja bezprzewodowego
(radiowego) systemu sterowania pracg urzadzen
elektrycznych w instalacjach domowych, biurowych |
czesciowo przemystowych.

System obejmuje grupe wspotpracujacych ze soba
urzadzen, pracujacych na czestotliwosci radiowej 868
MHz, pogrupowanych ze wzgledu na rodzajdziatania
na:

NADAJNIKI ODBIORNIKI AKCESORIA

www.zamelcet.com exta free




www.zamelcet.com

Aplikacje sterowania moga by¢ wysylane z réznych zrédet i odbierane przez rézne odbiorniki - w zaleznosci od

tego, czego aktualnie potrzebujesz.

Skad moge nada¢ mdj sygnat sterujacy?

Pilot
Radiowy nadajnik klawiszowy

Radiowy nadajnik dopuszkowy (wykorzystanie istniejacego
osprzetu)

Radiowy nadajnik nozny

Radiowy czujnik ruchu

Radiowy nadajnik IRDA

Radiowy nadajnik modutowy (instalacja w rozdzielnicy elektrycznej)
Telefon komarkowy

Komputer lub urzadzenie mobilne

Do jakiego urzadzenia moge wysta¢ moj sygnat
sterujacy?

Radiowy odbiornik dopuszkowy (instalacja pod istniejacym
osprzetem, w istniejace) oprawie oswietleniowe], w ocbudowie
urzadzenia elektrycznego, itp)

Radiowy wylacznik oswietleniowy (gwint E27 istniejace] oprawy
oswietleniowe])

Radiowy odbiornik modutowy (instalacja w rozdzielnicy elektrycznej)

Radiowy odbiornik bramowy (instalacja w obudowie napedu bramy
garazowe] lub wjazdowej)

Gniazdo zdalnie sterowane (instalacja w gniezdzie 230V AC)
Radiowy wylacznik GSM (instalacja w gniezdzie 230V AC)
Zdalny wylacznik LAN (instalacja w gniezdzie 230V AC)
Telefon komarkowy

Komputer lub urzadzenie mobilne

www.zamelcet.com

exta free
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zaMeLGe,:

Nadajniki

Radiowy nadajnik Radiowy nadajnik
Klawiszowy klawiszowy
2-kanalowy 4-kanatowy
RNK-02 RNK-04

www.zamelcet.com

CECHY

* nadajnik radiowy 1-klawiszowy

» zdalne sterowania odbiomikami systemu
exta free

* moziwosé niezaleznego sterowania
dwoma odbiomikami

* duzy zasieg dziatania (do 250m)

- zasilanie bateryjne

 fatwa instalacja | montaz w dowolnym
miejscu za pomocy tasmy dwustronnej
lub wkretow

- sygnalizacja optyczna wysylania infor-
macjl oraz stanu bateni

* mozliwosé jednoczesnego zalaczenia/
wylaczenia dowolnej ilosci odbiomikow
systemu exta free

* modiwosé zwickszenia zasiegu dzialania
poprzez zastosowanie retransmitera
HTN-01

CECHY

* nadajnik radiowy 2-klawiszowy

» zdalne sterowania odbiomikami systemu
exta free

* mozliwosc niezaleznego sterowania
czteroma odbiomikami

* duzy zasieg daalania (do 250m)

» zasilanie bateryjne

* latwa instalacja | montaz w dowolnym
miejscu za pomocy tasmy dwusironnej
lub wkretow

* sygnalizacja optyczna wysylania infor-
macji oraz stanu bater

* mozliwosc jednoczesnego zalaczenia/
wylaczenia dowolnej ilosci odbiomikow
systemu exta free

- mozliwosc zwickszenia zasiegu dziafania
poprzez zastosowanie retransmitera
HTN-01

exta free
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ZaMGLGeE

Nadajniki

Pilot Pilot Pilot
2-Kanalowy 4-kanatowy 8-kanatowy
P-251/2 P-251/4 P-256/8

CECHY

- nadajnik radiowy (pilott - nadajnik radiowy (pilot) - nadajnik radiowy (pilot)
2-przyciskowy 4-przyciskowy B-przyciskowy

» 2dalne sterowania odbiomi- - zdalne sterowania odbiorni- - zdalne sterowania odbiomi-
kami systemu exta free kami systemu exta free kami systemu exta free

‘moZliwost niezaleznego - mozliwosé niezaleznego - mozliwosc niezaleznego
sterowania 2 odbiornikami  sterowania 4 odbiomikami  sterowania 8 odbiomikami

+duzy zasieg dziatania (do - duzy zasieg dzialania (do - duzy zasieg dziatamia (do
250m) 250m) 300m)

» zasilanie bateryjne * zasilanie bateryjne = zasilanie bateryjne

' nowoczesny design, * nowoczesny design, * nowoczesny design
dofaczony praktyczny dofaczony praktyczny - sygnalizacja optyczna

tancuszek z kotkiem tancuszek z kotkiem transmisji radiowej oraz

CECHY CECHY

www.zamelcet.com

moziwosé jednoczesnego

zalaczenia/wylgczenia do-
wolnej ilosci odbiomikow
systemu exta free

moziwost zwiekszenia

zasiegu dzialania poprzez
zastosowanie retransmitera
RTN-O1

* mozliwost jednoczesnego

zalaczemia’wylaczenia do-
wolnej ilosci odbiomikow
systemu exta free

* mozliwosc zwiekszenia

zasiegu dziatania poprzez
zastosowanie retransmitera
HTN-O01

exta free

stanu batern

* mozliwost jednoczesnego

zalaczenia/wylaczenia do-
wolnej ilosci odbiormikow
systemu exta free

* mozliwosc zwiekszenia

zasiegu dzialania poprzez
zastosowanie retransmitera
RTN-01
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Nadajniki I H H
— -
Radiowy nadajnik
modutowy Translator
4-kanalowy RS485/EXTA FREE
RNM-10 RXM-01

www.zamelcet.com

CECHY

» nadajnik radiowy do montazu w rozdziel-
nicy na szynie TH 35

» zrjaine sterowanie odbiomikami systemu
exta free

» mozliwosE integracii (wysylanie
sygnaiow sterujacych) z preewodowymi
sysiemami sterowania (na przykiad -
aurtomatyka budynkowa exia, przekarniki
| programatory czasowe zainstalowane w
rozdzielnicy, itp)

» mozZliwoSE niezaleimego skerowania 4
odbiomikami

» duzy zasieq dziatania (do 300m)

» sygnalizacja optyczna wysytania infor-

ji

. mm jednoczesneqo zalacrenia/
wylaczenia dowolnej flosci odblornikow
systemu exta free

» mizliwost podigczenia zewnglrzne)
anteny ANT-01, montowansj na 7ewndtrz
rozdzielnicy

» moZliwoSE Zwiekszenia zasicgu dzistania
poprzez zastosowanie refransmitera
ATN-I

CECHY

* wSpoipraca z nadajnikami | odbiomikami
bezprzewodowego systemu sterowania
exta free

* wspolpraca z urzadzeniami pracugcymi
standardzie MODBUS (np. sterowniki
programowalne)

* montaZz w rozdzielnicy na szynie TH %

» duzy zasieq dziatania (do X00m)}

* sygnalizacia optycma zasilania i frans-
misji danych

* madliwoSE podiaczenia zewnedrme
anteny ANT-01, montowanej na zewnairz
rozdzielnicy

* moZliwoSE Zwickszenia 7asiegu dziatania
poprzez zastosowanie refransmitera
RTN-01

exta free
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Nadajniki E"“ Ry

.?rrwa "':'-1 ‘ '?'F O, .
Radiowy nadajnik Radiowy nadajnik
dopuszkowy dopuszkowy
d-kanalowy 4-kanalowy
RNP-01 RNP-02

www.zamelcet.com

CECHY

» nadajnik radiowy do montazu w puszce
podiynkowe; fisl mm

» 7asilanie poprzez napiecie sieciowe 230V
AC,

» zjaine sterowanie odbiomikami systemu
exta free

» moZliwoSG podigczenia do istniejacego,
tradycyjneqo facanika instalacyjnego

» niski pobar mocy, przystosowanie do
pracy ciagie

 JuZy zasieyq dziatania (do 200m)
» sygnalizacja optyczna wysylania infor-
ji

" %mpﬂmzﬂmﬂlw
wylaczenia dowolnej ilosci odbiomikiow
sysiemu exta free

» moZliwosE Zwickszenia zasiequ dziatania
poprzez zastosowanie refransmitera
ATN-01

CECHY

* nadajnik radiowy do montazu w puszce
podiynkowe] fied mm

zasilanie bateryjne

* zdaine sterowanie odbiornikami systemu
exta free

* mozliwosc podiaczenia do istniejacego,
'Tﬁd'!’ﬁ’i"?ﬂ*? tacznika Tﬂﬂtﬂﬂﬁlﬁ!}ﬂ

* CZiery wejscia wyzwalajgce
(bernapieciowe)

* niski pobor mocy, przystosowanie do
pracy ciaghej

* moZliwoSE niezakeimeqo sterowania 4
odbiomikami

* duzy zasicq dziatania (do 200m)

ralaczenia/
ia dowolneg ikosci odbiomikiow
systemu exia free
* moZliwoSc Zwickszenia 7asiegu dzistania
poprzez zastosowanie refransmitera
RTN-01

exta free




zaMeLGe,:

Nadajniki
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Radiowy czujnik
ruchu
RCR-01

CECHY

» nadajnik radiowy -
aktywny czujnik ruchu PIR

» whudowany wytacznik zmi-
erzchowy (moZiiwa blokada
pracy caujnika przy duzym
natezeniu oswietienia w
ciagu dnia)

» zijaine sterowanie odbiomi-
kami systemu exta free

» duZy Zasiey dziatania (do
200m)

fatwy montaz, fatwe dosto-
SOwanie do Zmieniaacegqo
Sig Miejsca pracy

 Zasilanie bateryjne
Zalaczeniawylaczenia do-
wolngj ilosci odbiomikow
sysiemu EXTA FREE

» moZliwoSE 2wickszenia
zasiequ dzialania poprzez
zastosowanie retransmitera
HTN-O1

Radiowy
nadajnik nozny
RNL-01

CECHY

* nadajnik radiowy
1-kanabowy

* zdaine sterowanie odbiomi-
kami systemu exta free

* duzy zasigq dziafania (do
200m)

* Nie wymagany montaz i
wykonanie instalacji

« zasilanie bateryjne

* syqnalizacia optyczna
wysylania informacji oraz
stanu baterii

* moZliwdSE jednoczesnego
zalaczeniaiwylgczenia do-
woinej flosci odbiomikiow
systemu EXTA FREE

* moZliwoSE Zwickszenia
zasiequ dziatania poprzez
zastosowanie refransmitera
RTN-O

Translator
IR/EXTA FREE
RTI-01

CECHY
 nadajnik radiowy,

EXTA FREE - za pomocq
standardoweqo pilota

ieni {pilot TV,
systemu audio, itp)

* mozZiwoSE wyborn (przyp-
isanie funkcj) dowolnego
klawisza pilota

» zdaine sterowanie odbiomi-
kami systemu exta free

* duzy zasicy dziatania (do
200m)

ralaczeniaiwytaczenia do-
wolngj iloSc odbiornikow
systemu EXTA FREE

* MoZliw0SE Zwickszenia
rasiequ dzialania poprzez
zastosowanie retransmitera
RTN-T

exta free
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Odbiorniki

www.zamelcet.com

Radiowy
odbiornik
topuszkowy
1-kanatowy
ROP-01

CECHY

temu sterowania exia fnae
» jeden przekamik wyjSciowy *
NO/NC

. +5rybow pracy- zalgczenie, -

bily, hmlﬁ:uln;r CZasowy
{opGEnione wylaczeniel
» duZy zasieq dziatania (do
230mi
- sygnalizacia optyczna
rialan

Radiowy
odhiornik
dopuszkowy
2-kanalowy
ROP-02

CECHY

* wspOlpraca 7 nadajnilkcami
bezprzewndowe]o sys-
femu sterowania exta free
dwa prrekaZniki wyjSsciowe
(styki napiceciowe 230V AC)

* Sterowanie praca
oSwictienia, ogrzewania,
inne

* fatwy montaz w puszce
podiynkowej i) mm

wylaczenie, fryb monosta-
bilny, bistabilmy, czasowy
(opanione wylaczenie)

- duzy zasigg dziatania (do
230m)

* sygnalizacja optycma
dziatania
mozZliwoSC pracy ciage]

* moZliw0SE Zwickszenia
Zasiequ dziatania poprzez

www.zamelcet.com

Radiowy
sciemniact
dopuszkowy
1-kanalowy
ROP-01

CECHY

*wspOipraca z nadajnikami
bezprzewodowego sys-
temu sterowania exta free

* zalaczaniefwytaczanie oraz
rozjasnianie froded Swiatta

* wSpOIpraca 7 Zarowkami

tradycyjnymi oraz lampami

halogenowymi zasilanymi

przez transformator elek-

tromiczny lub toroidainy

e

mu natezenia oSwiethenia

* latwy montaz w puszce
podiynkowe; fi0 mm

» duzy zasieq dziatania (do
Z30m)

+ sygnalizacia optyczna
driatania

* miski pobar mocy,
MOZiiw0SC pracy ciagle]

MoZliwoSEc Zwickszenia
Zasiequ dziatania poprzez

zasiosowanie refransmifera zastosowanie refransmitera

RTN-01

AT

exta free
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Odbiorniki

www.zamelcet.com

Sterownik rolet
dopuszkowy
SRP-02

CECHY

* wipOlpraca z nadajnikami bezprze-
wodowego systemu sterowania exta free

» sterowanie prac rolet okienmych
przewodoweqo (za pomodc Rcznika
zalzjoweqo)

+ryh komiortowy™ pracy (modliwosc
zapamiedania poloZenia rolety na ust
alonej wysokoscl)

 [atwy montaZ w puszce podtynkowej
260 mm lub w obudowie sterowanego
napedu

« duZy 7asieqg dziatania (do 250m)

sygnalizacia optyczna dzislania

*niski pobor mocy, moZliwosSc pracy

» moZiwoSE 2wickszenia zasicgu dzistania
poprzez zastosowanie retransmitera
ATN-I

www.zamelcet.com

Sterownik rolet
dopuszkowy centrainy
SRP-03

CECHY

* wspoipraca z nadajnikami bezprze-
wodowego systemu sterowania exta free
* sterowanie praca rolet okienmych -
hokalne i cenfraline

*wspolpraca z | Stesowni-
kami rolet typu SRP-01 i SRM-10 serii
EXTA oraz sterownikami rolet inmych

producentow

* moZliwoSc sterowania bezprzewodowego
dia istniejacych rolet z wykonang
instalacja grupowego/centrainego
sterowania preewodowelo

* maZliwdSE lokalneqo sterowania
przewodowego (za pomoca fcznika
B )

mzjowego) i
* labwy moniaz w puszce podtynkowe;
060 mm lub w obudowie sterowaneqo
napedy
* duZy zasieq dziatania (do 250m}
* sygnalizacja optycma dziatania

* maZliwoSC Zwickszenia 7asiequ dzialania
poprzez zastosowanie retransmitera
RTN-O1

exta free




www.zamelcet.com

zaMeLGe,:

Odbiorniki o E
Radiowy Radiowy
odbiornik moduiowy odhiornik modutowy
1-kanalowy 2-kanalowy
ROM-01 ROM-10

www.zamelcet.com

CECHY

»wspOipraca z nadajnikami bezprze-
wodowego systemu sterowania exta free

» odbiomik radiowy 1-kanafowy do
montaiu w rozdzielnicy na szynie TH 35

* 5 irybow pracy: zalaczenie, wylaczenie,
tryb monostabilny, bistabilny, czasowy
{opcZnione wylaczenie)

*wyjScie prockainikowe BA (styk
przeiaczny)

 JuZy Zasieq dziatania (do 300m)

» gygnalizacia optyczna zasilania i
driatania mika

moZliwoSE inteqracil Z preewodowymi
sysiemami sterowania (na przykiad
automatyka budynkowa exta, przekaimiki
bistabilne | inne urzadzenia zain-
stalowane w rozdzielnicy)

» mozliwoSG podiaczenia zewneirzne;
anteny ANT-01, moniowanej na Zewnairz
rozdzielnicy

» moZliwosE: 2wiekszenia zasiegu dziatania
poprzez zastosowanie refransmitera
ATN-O1

CECHY

* wspOlpraca 7 nadajnikami bezprze-
wodoweqo systemu sterowania exta free
* odbiomik radiowy 2-kanalowy do
miontazu w rozdziednicy na szynie TH 35
*5 irybow pracy- zalgczenie, wﬁ:zmne

* 2 wyjscia preekainikowe 8A (styk
PN
* duzy zasieq dziatania (do 200m)

* sygnalizacia optyczna zasilania i

dziatania przeaznika

* moZliwoSC integracy Z przewodowymi

systemami sterowania (na przykiad
automatyka budynkowa exta, przekamiki
bistabilne i inne urzadzenia 7ain-
stalowane w rozdzenicy)

* moZliw0SC podiaczenia Zewnetrme)

anteny ANT-01, montowanej na zewngirz
rozdziednicy

* moZliwoSC Zwickszenia Zasiegu dziakania

poprzez zastosowanie retransmitera
RTN-01

exta free
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Odbiorniki
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Radiowy
wytacznik
oswietieniowy
RWL-01

CECHY

» wipolpraca z nadajnikami bezprze-
wodowego sysiemu sierowania exia free

» serowanie radiowe rodiem Swiatia
bezposrednio w oprawie oSwictieniowe

* maksymaina moc Zrodta Swiatia: 100W
{zarowki fradycyjne i Swietiowki kompak-
towe)

*3 Irybow pracy- Zafaczenie, wylaczenie,
tryb monostabilny, bistabilny, czasowy
{opaénione wylaczenie)

 duzy 7asiy dziatania (do 250m)

*Sygalizacia optycena stam preekamia

» moZliwoSG Zwickszenia zasiegu dziatania
poprzez zastosowanie refransmilera
ATN-O1

www.zamelcet.com

Radiowy
odbiornik
hramowy
ROB-01/12-240

CECHY

*wspOlpraca z nadajnikami bezprze-
wodowego systemu sterowania exta free
(mean 32 nadajniki)

* sierowanie prac bram wjazdowych,
bram garazowych, innych podobmych
napediow

* maZliwosc zastosowania 1 pilota do kilku

s2nych napedow (wjazd na poses;
garaz), w kiorych zainstalowane jest
urzadzenie ROB-01M2-24V

* {atwy moniaz w puszce podhmkowe i

mm

« dufy zasieg dziatania (do 230m)

* moZliwoSC 2wigkszenia Zasiegu dzialania

poprzez zastosowanie refransmiiera
RTN-01

exta free
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Akcesoria

www.zamelcet.com

Retransmiter
RTN-01

CECHY

» wickszenie Zasiegu dziatania urzadzesi
radiowych seril exia free

* moZliw0SG pracy z frzema innymi reirans-
miterami ATN-01
tatwa instalacja w gnieZdzie sieciowym
230V AC

* niski pobar mocy, przystosowanie do
paycl

» duzy zasieq dziatania (do 200m)

» sygnalizacia optyczna zasilania i frans-
misji radiowe

www.zamelcet.com

Antena zewnetizna
ANT-01

CECHY

- antena dodatkowa do wyprowadzenia
sygnatu radioweqo poza rozdzielnice
- podiaczenie do urzadzen RNM-10, ROM-
01, ROM-10, RXM-DT

* Zwichszenie Zasiegu dziafania
nadajnikow | odbiomikow bezprae-
wodowego systemu sierowania exia free

* {abwy moniaz 7a pomocd Hacza SMA

* przew(d przyiaczeniowy 0 dugosci d m

* moZliw0SC zwickszenia 7asiegqu dziatania
poprzez zastosowanie refransmitera
ATN-01

exta free




Sterowniki GSM i1 LAN ey
exta free

Urzadzenia stuzg do zdalnej kontroli obwodow Jeia o
za pomoca sygnatéw GSM lub LAN. Rodzina w Z3MeL 29
sterownikéw LAN i GSM exta free obejmuje: T e |
M 8 8 i
0

(6 & G ¢

Y NOWOSC! GRM-10 :Sterownik
GSM 2-kanatowy modutowy

Y Gniazdo GSM GRG-01

Y Gniazdo LAN GRL-01

www.zamelcet.com exta free




Sterownik GSM GRM-10

% 2 16A wyjscia przekaznikowe NO/NC

% 2 wejscia cyfrowe o definiowalnych s
reakcjach (generacja okreslonej wiadomosci (o o (8 &
SMS, zatgczenie/wytgczenie przekaznika

wyjsciowego

% Praca bistabilna, czasowa oraz specjalny

tryb sterowania napedem bramy i furtki

* Wspotpraca z urzgdzeniem RXM-01

pozwala na sterowanie odbiornikami systemu | = >
exta free za pomocg definiowalnych

wiadomosci SMS

% MICRO USB pozwala na szybka

konfiguracje oprogramowania

www.zamelcet.com exta free




www.zamelcet.com

Dwa wejscia cyfrowe

L N N1C|

Kontrola pracy urzadzenia

.--""'f
.-"-'-FH-H-H-H-
JGsM e f
“?J; ] Port MICRO USB pozwala z
SIM za eL 2@ _% fatwoscia na zmiane
GRM-10 : oprogramowania

Demontowalna antena
i i - Y. G
(moiliwosé podigczenia anteny m . -

: B
zewnetrznej ANT-01) / C 142c

Wyijscie R5-485 MODBUS do bezposredniego podtaczenia
RXM-01 i kontroli odbiornikow exta free za pomoca
definiowalnych wiadomosci SMS

Dwa wyjscia 16A sterowane
niezaleznie poprzez SMS oraz
wdzwanianie CLIP

www.zamelcet.com exta free
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Element opcjonalny
do sterowania
odbiornikami
EXTA FREE

www.zamelcet.com exta free Q




Proste I intuicyjne oprogramowanie
uruchamiane na kazdym PC

Zakladka do ustawiania parametrow konfiguracyjnych.

Zaktadka do do aktualizacji oprogramowania.

Kenhiguracis | UPGRADE (nktiskzacis) |
BIDk anﬂgul‘a CJI — ‘Wezytaj z piku Zapisz do plkuy i Wizt  urzadoenia !_ Zapise do urzadzenia j
Hasta do wiadomosci SMS. Pncty \lddee | ogb00
L ‘ [~ Cxpine:
Potwierdzenia. ||| an | Blok
1 g Hect: { | § Treh sbarowania dakanatu 1: [ oty 2t acendac | : -
Blok kr:mfiguracji §| Potvsedsenie; | Brak pidvisrdlzenia =} Trebsterowania da kanatu 2: [ T zbarcaiwdace - E anflguraql

A _A : ; | T=Te
‘emmww e EsEs RS EE S SESESEEESSESESSSEESESSSESESESEEEE 2 Stan po whaceeni zasienia dlabangh 1 [wlaczorry -] i WY|SC.

parametrow transmisji. e - A St s s d o 2 [aczser - % -
E.Ezy .l.'rarrsrrl-:H. _BI':I:II:I 5 'll'_I 5] Sherenaniks popezez i
| e e £
Wlepca I BT S S SSRESSESSSffSfntttnntuRtRERRERN Lcke sygnedt da keneu E
i : 1

Blok konfiguracji wejsé. || i ™ [ cjwe= :

3 f Ll mie: ok | s | ]
: ipedt | E ,.lﬂ | % sms [
E 2L E’_ﬂl\._“"] ® osms |
an wrzzdrenia; o=
T upgrace - dysk Exf Imiefi ek

www.zamelcet.com exta free




Gniazdo GSM GRG-01

% Przekaznik sterowany poprzez GSM (16A)
Y Tryb pracy bistabilnej oraz czasowe;j

% Prosta Instalacja nie wymagajaca
zastosowania narzedzi

% Bez kosztowe sterowanie poprzez CLIP

% Informacja potwierdzajaca reakcje - SMS
% Mozliwosé podtgczenia zewnetrznej anteny
ANT-01

* Wygodne sterowanie urzgdzeniami
instalowanymi w trudno dostepnym miejscu

www.zamelcet.com exta free




Gniazdo LAN GRL-01

% Przekaznik sterowany poprzez LAN (16A)
Y% Tryb pracy bistabilnej oraz czasowe;j

Y Prosta instalacja nie wymagajaca
zastosowania narzedzi

% Sterowanie poprzez przeglagdarke www
% Wygodne sterowanie urzadzeniami
instalowanymi w trudno dostepnym miejscu
% Praca jako sprzetowy watchdog

www.zamelcet.com exta free




Komputer

Urzadzenie
dostopowe

AP

/ Przowpdy

Przewéd
zasilajacy

Zdalny wytacznik LAN GRL-01 sterujacy oswietleniem (zatacz/wytacz) Zdalny wytacznik LAN GRL-01
Z poziomu przegladarki internetowej komputera. nadzorjgcy prace urzadzenia dostepowego

. S

www.zamelcet.com exta free
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Przyktadowe zastosowania

www.zamelcet.com exta free



Przyktadowe zastosowania

L(+) @ 1
12 + 24 V AC/DC
N(-) @ '

@1 \%
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STEROWNIK
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www.zamelcet.com exta free




Przyktadowe zastosowania

‘Lﬂ'd,*
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@ P-256/8 4.? 2

www.zamelcet.com exta free




Przyktadowe zastosowania

@ SRP-01 I@?

w
»

=]

STEROWANIE
CENTRALNE

STEROWANIE
LOKALNE

www.zamelcet.com exta free




Przyktadowe zastosowania

www.zamelcet.com exta free




Przyktadowe zastosowania

www.zamelcet.com



Przyktadowe zastosowania

www.zamelcet.com exta free




Przyktadowe zastosowania
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Przyktadowe zastosowania

ROLETA DOL

www.zamelcet.com exta free




Informacje techniczne, cennik, El)orl]nee
sieC dytrybucyjna:

www.zamelcet.com

www.zamelcet.com exta free
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