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GRUNDRISS MIT VERLEGEPLAN

INSTALLATIONSANWEISUNGEN UND TEMPERATURREGLER AUSWAHLTEMPERATURY

HINWEISE

Der Temperaturregler ist mit der Heizfolie verbunden und steuert die Fußboden-
heizung. Laminatboden- Hersteller empfehlen i.d.R. eine Fußbodentemperatur um 
ca. 27 °C. Je nach Anwendungszweck sollte ein entsprechender Temperaturregler 
ausgewählt werden:

1. Falls die Heizfolie als Fußbodenheizung genutzt werden soll, sollte ein Tempe-
raturregler mit einem Fußbodensensor verwendet werden.

2. Falls die Heizfolie als Primärheizung genutzt werden soll, sollte ein Tempera-
turregler mit integriertem Lufttemperatursensor und ein vor Erhitzung schützender 
Fußbodensensor verwendet werden.

Der Temperaturregler sollte entsprechend der Heizleistung ausgewählt werden. 

Zur Temperatursteuerung kann ein programmierbarer Temperaturregler ver-
wendet werden. Dieser ermöglicht eine dauerhafte Speicherung aller Tempe-
raturen.

•  Montageanleitung der Heizmatte befolgen.

•  Die Montageanleitung des Temperaturreglers ist der Geräteverpackung beigelegt.

•  Im Bereich der Heizfläche keine gedübelten Schrauben etc. einbringen.

•  Heizfolien ausschließlich auf ebenen Flächen verlegen.

•  Säubern Sie den Untergrund. Es dürfen sich keine scharfen oder spitzen Gegenstände auf der Ver-

legefläche befinden.

•  Die Verlegung der Heizfolien in Räumen mit hoher Lufteuchtigkeit ist nicht gestattet

•  Die Verlegefläche muss trocken sein. Bei hohen Luftfeuchtigkeiten und zum Schutz vor Wasserein-

tritt sollte eine Isolationsfolie verlegt werden

•  Die minimale Verlegetemperatur beträgt +5 °C.

•  Die Folienkürzung kann an entsprechenden (mit einem Scheren- Symbol) markierten Stellen erfol-

gen. Isolieren Sie anschließend die Leiter mit Isolierband.

•  Heizfolien ohne Zugbeanspruchung verlegen

•  Das Betreten der Heizfolie ohne unzureichenden Schutz ist verboten

•  Heizfolien nicht unter Einbauschränke, Bäder oder ähnlichem verlegen.

•  Der Abstand zu anderen Wärmequellen sollte mindestens 0,5m betragen

•  Der Isolationswiderstand sollte dreimal gemessen werden: Nach der Entnahme aus der Produktver-

packung und vor der Verlegung, nach der Verlegung und dem Anschluss, nach der Verlegung der 

Laminatböden

•  Fertigen Sie einen Verlegeplan an.

• Eine elektrische Fußbodenheizung darf ausschließlich mit einem Fehlerstrom- Schutzschalter 

(30mA) betrieben werden.

•  Die Schutzklasse II ist durch die Verlegung einer feuchtigkeitsabweisenden Folie (min. 0,25 mm) und 

dem Laminatboden erfüllt

•  Unter die Heizfolie sollte eine wärmeleitende Erdungsfolie aus Aluminium verlegt werden. Diese 

verbessert die Heizeffizienz und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit

•  Die Heizmatte ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten 

physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels 

Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person 

beaufsichtigt oder erhielten von Ihr Anweisungen wie das Gerät zu benutzen ist.

• Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät und der Verpackung spielen

BESCHREIBUNG
Heizfolien vom Typ FGP-80/0,5 dienen als 

Fußbodenheizung für Laminatböden. Ihre Haupt-

funktion besteht darin, eine warme Bodenfläche zu 

schaffen. Die Heizfolien sind in 0,5m breiten Rol-

len (1-10m) erhältlich. Ab einer Folienlänge >10m 

kann die Folienlänge um jeweils 25cm vergrößert, 

bestellt werden. In einem Raum können zwei oder 

mehrere Heizfolien verlegt werden. Heizfolien im-

mer parallel anschließen- nicht in Reihe. Der Tem-

peraturregler steuert die Heizfolien.

TECHNISCHE DATEN
Nennspannung: 230V~ / 50Hz
Leistungsaufnahme: 80 W/m²
Nominelle Temperatur: 30 °C
Betriebstemperatur: max. 80 °C
Strombelastung: max. 10A
Die Heizfolie wird von zwei einadrigen 
Anschlusskabel betrieben.
Hinweis: Die Abweichung zwischen dem 
Isolationswiderstand und dem Nennwi-
derstand beträgt -5% / +10%.

Die Heizfolie Norm übereinstim-
mend an ein Einphasen- Netz an-
schließen. Die Anschlusstechnik 
ist in dieser Montageanleitung be-
schrieben. Sämtliche Handlungen 

im Zusammenhang mit der Installation sollten 
ausschließlich von einer qualifizierten Fachkraft, 
die sich mit der Montageganleitung vertraut ge-
macht hat, durchgeführt werden. Bevor mit der 
Installation begonnen wird, sollte sichergestellt 
werden, dass keine Spannung anliegt.  Zur Mon-
tage sollte ein 3,5 mm Kreuz Schraubenzieher 
verwendet werden. Faktoren wie Transport, La-
gerung und ordnungsgemäße Nutzung gewähr-
leisten einen vorschriftsmäßigen Betrieb.
In folgenden Fällen wird von einer Montage ab-
geraten:
* Mangel an Einzelkomponenten
* Verformung und Beschädigung einzelner Kom-
ponenten
Im Falle einer Störung, wenden Sie sich an den 
Hersteller.

HINWEIS

Heizfolie- Setinhalt:
Heizfolie mit einer Leistungsaufnahme in Höhe von 
80W/m² mit zwei einadrigen Anschlusskabel, Mon-
tageanweisung und Garantiekarte mit Etikett.

Das Symbol weist auf eine Trennung 
von Elektro- und Elektronikgeräten 
hin. Es ist streng verboten gebrauchte 
Elektronikware im Haushaltsmüll zu 
entsorgen. Das Gerät enthält wertvolle 
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