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Deklaracja Zgodnosci

My:

ZAMEL Sp. z o.0.
ul. Zielona 27
43-200 Pszczyna,

deklarujemy z petng odpowiedzialnoscig, ze wyrob:

YStY 2 x0,5-2,5 mm?
YStYzo 3-25 x 0,5-2,5 mm?
YStYzo 27-34 x 0,5-0,75 mm?
YStYekw 2 x 0,5-2,5 mm?
YStYekwzo 3-25 x 0,5-2,5 mm?
YStYekwzo 27-34 x 0,5-0,75 mm?

do ktérego odnosi sie niniejsza deklaracja, jest zgodny z nastepujgcymi normami;

PN-EN 50525-1:2011 Przewody o izolacji termoplastycznej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 450-750V Cz.1 Wymagania ogolne,

PN-EN 60228:2005 Zyty przewodoéw i kabli,

PN-EN 50575 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowan ogéinych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej

ZN-CET-25/06 Kabel sterowniczy, o zytach miedzianych wielodrutowych
o0 izolacji i powtoce polwinitowe]
i spetnia wymagania Dyrektywy

LVD 2014/35/EU Dyrektywa niskonapieciowa Parlamentu Europejskiego
i Rady UE z dnia 26 luty 2014

Ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym naniesiono znakowanie CE: 14

2016-04-21 % ,

Andrzej Szwajcowski
Osoba upowazniona do
reprezentowania producenta:



