SCHEMAT PODLACZENIA

Nalezy wybra¢ odpowiedni zaleznie od typu elektrozaczepu.
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Dzigkujemy za wybor naszego produktu.

Firma Zamel nie odpowiada za uszkodzenia oraz wypadki spowodowane
niezgodnym z przeznaczeniem uzytkowaniem produktu.

Przed przystapieniem do montazu w celu prawidtowego uzytkowania nalezy
zapoznac sie doktadnie z instrukcjag obstugi.

Zabrania sie otwierania oraz wszelakiej nieautoryzowanej ingerencji w urzadzenie.
Nie stosowanie sie do powyzszego skutkuje utratg gwaranciji.



SPECYFIKACJA

® Panel dwurodzinny

® Montaz natynkowy

e \Wandaloodporna obudowa ze stopu cynkowego
® Rozdzielczo$¢ : 800 TVL

® Typ sygnatu : CVBS

® Pod$wietlanie LED

® Wspiera otwarcie NO/NC

e Odpornos$¢ na pyt i wode: IP66

® Temperatura pracy :-30°C to +60°C
o Wymiary: 154x55x18mm

e Kamera szerokokatna 110°

® Wyjscie wideo 1Vp-p75Q

e Napiecie zasilania DC 10-15V

® Pobdr energii: 2.5W
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. Nalezy zastosowac sie do schematu okablowania a nastepnie upewnic¢ si¢ co do

poprawnosci wykonanych potaczen na przewodach.

. Ustali¢ pozycje montazu panelu; - zaleca sie montaz na wysokosci 1,5 -1,6 metra,

Wybierajac pozycje do zamontowania nalezy pamigta¢ o unikaniu ekspozycji kamery
na bezposrednie dziatanie stonca oraz na znaczne zacienienia.

. Upewni¢ sig co do odigczenia napiecia zasilajacego (stan beznapieciowy) przed

montazem.

. Zatgczyc¢ napiecie zasilajgce po ukonczeniu montazu.

W trakcie montazu panela zewngtrznego nalezy uszczelni¢ wodoodpornym silikonem
powierzchnie tylnej $ciany urzgdzenia oraz ptaszczyzne montazu. Zapobiegnie to
kondensowaniu si¢ pary wodnej na ptaszczyznie styku podczas zmiennych warunkéw
atmosferycznych. Jej obecnos¢ jest niepozadana z uwagi na ryzyko korozji czesci
elektronicznych oraz niekorzystne warunki podczas ujemnych temperatur.
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SCHEMAT INSTALACJI
Montaz bezposrednio na $cianie lub stupku z wykorzystaniem wspornika 30°
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. Wykona¢ otwory po uprzednim ustaleniu odpowiedniej wysokosci dla instalowanego
panelu.

Zamocowac wspornik 30° na ptaszczyznie montazu uzywajac kotkéw oraz wkretéw.
Zdja¢ wspornik z tylnej $ciany panelu.

Zamocowacé wspornik na ptaszczyznie wspornika 30° uzywajac wkretéw.
Przeciagna¢ przewdd poprzez wspornik a nastepnie potaczy¢ z przewodami od
panelu rozmoéwnego korzystajac ze schematu podigczenia.

6. Zamocowac panel bramowy na wsporniku mocujac $rubeg blokujaca.
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GWARANCJA

1. ZAMEL Sp. z o0.0. udziela 24 - miesigcznej gwarancji na sprzedawane towary.

2. Gwarancjg ZAMEL Sp. z 0.0. nie s3 objete:

a) mechaniczne uszkodzenia powstate w transporcie, zatadunku / roztadunku lub innych okolicznosciach,

b) uszkodzenia powstate na skutek wadliwie wykonanego montazu lub eksploatacji wyrobow ZAMEL Sp. z 0.0.,

c) uszkodzenia powstate na skutek jakichkolwiek przerobek dokonanych przez KUPUJACEGO lub osoby trzecie, a odnoszacych
sie do wyrobow bedgcych przedmiotem sprzedazy lub urzadzen niezbednych do prawidiowego funkcjonowania wyrobow
bedacych przedmiotem sprzedazy,

d) uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej lub innych zdarzen losowych, za ktére ZAMEL Sp. z 0.0. nie ponosi
oodpowiedzialnosci.

e) zrodta zasilania (baterie), bedace na wyposazeniu urzadzenia w momencie jego sprzedazy (jesli wystepuja).

3. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji KUPUJACY zglosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z 0.0. na pi$mie po ich
stwierdzeniu.
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. ZAMEL Sp. z 0.0. zobowigzuje sie do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.
. Wybér formy zatatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniedzy nalezy do ZAMEL Sp.
zoo.
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. Terytorialny zasieg obowigzywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien KUPUJACEGO wynikajacych z niezgodnosci towaru
Z umowa.
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