SCHEMAT PODLACZENIA

Nalezy wybra¢ odpowiedni zaleznie od typu elektrozaczepu oraz trybu pracy czytnika.
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:@ Przycisk Wyjécia

Okablowanie NC

OTWIERANIE
Po zblizeniu karty do czytnika zaswieci si¢ wskaznik otwarcia oraz zostanie wyemitowany dzwigk.

CZAS OTWARCIA

Fabryczne ustawienie czasu otwarcia furtki to 5 sekund. Czas ten mozna definiowa¢ z poziomu
monitora. Po zmianie ustawienn w monitorze panel wykryje te ustawienia automatycznie, przy czym
czytnik RFID wymaga potwierdzenia zmiany ustawien. W celu potwierdzenia nalezy zblizy¢ karte
MASTER do czytnika. Nastgpnie nalezy wywota¢ podglad z monitora, aktywowac¢ tryb rozmowy
(nacisng¢ stuchawke) i na koniec przycisna¢ ikone kluczyka odpowiadajgcego za otwarcie furtki. Po
chwili panel bramowy wyda wysoki ton po czym automatycznie wyjdzie z trybu programowania.

OTWARCIE ZA POMOCA HASLA

Fabrycznie ustawione hasto administracyjne to 000000.Fabrycznie ustawione hasto uzytkownika
otwierajgce przekaznik to 123456.

Hasto to moze by¢ kombinacjg 16 lub mniejszej ilosci cyfr. W celu otwarcia przekaznika nalezy
wybra¢ odpowiednig kombinacje cyfr zatwierdzajac wybér znakiem #. Na przyktad w przypadku
ustawien fabrycznych prawidtowa kombinacja otwierajgca przekaznik to 123456#.

USTAWIENIE HASLA UZYTKOWNIKA

W celu ustawienia nowego hasta uzytkownika nalezy jako pierwsze poda¢ hasto administracyjne
poprzedzajgc je znakiem * oraz koniczac znakiem #. Nastgpnie poda¢ dwukrotnie nowe hasto
uzytkownika koniczac je kazdorazowo znakiem #. By operacja ustalania hasta sie powiodta oba hasta
muszg by¢ identyczne. Dla przyktadu by zmieni¢ hasto uzytkownika z 123456 na 111111 nalezy
wykonac¢ nastepujgce kroki:

Wybra¢ *000000# by wejs¢ do trybu ustawien . Wybra¢ 111111#, ponownie wybra¢ 111111#. Hasto
uzytkownika zostato zmienione.

USTAWIENIE HASLA ADMINISTRACYJNEGO

W celu ustawienia nowego hasta administracyjnego nalezy poda¢ hasto administracyjne poprzedzajac
je znakiem * oraz konczac znakiem #. Nastepnie poda¢ dwukrotnie nowe hasto administracyjne
poprzedzajac je znakiem * oraz konczac je kazdorazowo znakiem #.

By operacja ustalania hasta sie powiodta oba hasta muszg by¢ identyczne. Dla przyktadu by zmieni¢
hasto administracyjne z 000000 na 222222 nalezy wykona¢ nastepujgce kroki:

Wybra¢ *000000# by wej$¢ do trybu ustawien . Wybra¢ *222222#, ponownie wybra¢ *222222#.

Hasto administracyjne zostato zmienione.

REJESTROWANIE NOWEJ KARTY ID

Mozna zarejestrowac na jednym panelu zewnetrznym do 100 kart. Obstuga jest intuicyjna dzigki
powiadomieniom $wietinym oraz dzwiekowym. Odlegto$¢ czytania karty wynosi od 3 cm. Karta
MASTER jest niezbedna do dodawania lub usuwania kart ID. Karte MASTER nalezy przechowywac¢
w bezpiecznym miejscu. Czestotliwo$¢ pracy systemu 125 KHz / Wiegand 26

AUTORYZOWANIE KARTY MASTER

Przy pierwszym uruchomieniu wskaznik na guziku bty$nie i buzzer bedzie rozbrzmiewat w sposéb
ciagty. Nalezy zblizy¢ dowolng karte ID do czytnika. Karta zostanie zautoryzowana jako karta
MASTER po czym dzwigk przestanie brzmie¢. Karta MASTER moze by¢ autoryzowana przez
uzytkownika w dowolnym momencie.

DODAWANIE KART UZYTKOWNIKOW ID

Przyt6z kartg Master do czytnika a nastgpnie nowg kartg ID. Ponowne przytozenie karty spowoduje
wyjécie z procesu dodawania kart.

Wskaznik LED na przycisku bedzie migat w sposob ciagly az do opuszczenia trybu dodawania kart.
Brak jakiejkolwiek czynnosci przez 20 sekund spowoduje automatyczne wyjscia z procesu dodawania
kart.
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PANEL ROZMOWNY
VO-812IDBP/VO-812IDSP

N o

. ZAMEL Sp. z 0.0. udziela 24 -
. Gwarancjg ZAMEL Sp. z 0.0. nie s objete:

Dzigkujemy za wybor naszego produktu.

Firma Zamel nie odpowiada za uszkodzenia oraz wypadki spowodowane
niezgodnym z przeznaczeniem uzytkowaniem produktu.

Przed przystgpieniem do montazu w celu prawidtowego uzytkowania nalezy
zapoznac sie doktadnie z instrukcjg obstugi.

Zabrania sie otwierania oraz wszelakiej nieautoryzowanej ingerencji w urzadzenie.
Nie stosowanie sig¢ do powyzszego skutkuje utratg gwarancji.

USUWANIE KART MASTER ORAZ ID

W celu usunigcia wszystkich kart nalezy czterokrotnie przytozy¢ karte MASTER do czytnika. Podczas
operacji zadziata buzzer oraz $wiatto LED bedzie miga¢. Po usunigciu kart mozna od razu przystapi¢
do autoryzacji nowej karty MASTER.

CZYTNIK WIEGAND 26

Panel zewnetrzny moze pracowac w trybie Wiegand 26. Wowczas nalezy roztgczy¢ Przewody
Wiegand 1(niebieski) oraz przewdd masowy (brazowy). W trybie Wiegand 26 operowanie kartami
zostaje wytgczone.

UWAGA:

W przypadku probleméw z zakodowaniem kart i brelokéw podczas pierwszego uruchomienia lub
zagubienia karty Master nalezy nacisngc¢ i przytrzymac przez 1 skunde przycisk RESET. Urzadzenie
zostanie przywrécone do ustawien fabrycznych a wszystkie zapamigtane karty zostajg usuniete i
procedurg dodawania karty MASTER oraz kart ID nalezy przeprowadzi¢ od nowa zgodnie ze
wskazéwkami powyzej.

PROGRAMOWYWANIE CZASU OTWARCIA ELEKTROZACZEPU Z POZIOMU CZYTNIKA

ZBLIZENIOWEGO

Domyslny czas otwarcia po zblizeniu karty do czytnika wynosi 5 sekund. Czas ten moze by¢

zmieniany zaleznie od potrzeb zgodnie ze schematem :

- ustawi¢ odpowiedni czas otwarcia w menu zaawansowanym monitora

- po wyjéciu z ustawien zaawansowanych zblizy¢ karte lub brelok do czytnika, czytnik wyda
dzwiek "bip"

- na monitorze wybrac¢ kolejno funkcje podglad,rozmowa, kluczyk zwalniajgcy elektrozaczep

- czytnik zostaje zaprogramowany po wyj$ciu monitora z trybu podglgdu

GWARANCJA

Producent udziela 24 miesigcznej gwarancji

Pieczec¢ i podpis sprzedawcy, data sprzedaiy

gwarancji na spr: towary.

a) mechaniczne uszkodzenia powstate w transporcie, zatadunku / roztadunku lub innych okolicznosciach,

b) uszkodzenia powstate na skutek wadliwie wykonanego montazu lub eksploatacji wyrobow ZAMEL Sp. z 0.0.,

c) uszkodzenia powstate na skutek jakichkolwiek przerobek dokonanych przez KUPUJACEGO lub osoby trzecie, a
odnoszacych sie do wyroboéw bedacych przedmiotem sprzedazy lub urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania wyrobow bedacych przedmiotem sprzedazy,

d) uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej lub innych zdarzen losowych, za ktére ZAMEL Sp. z 0.0. nie ponosi
odpowiedzialnosci.

e) zrodta zasilania (baterie), bedace na wyposazeniu urzadzenia w momencie jego sprzedazy (jesli wystepuja).

3. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji KUPUJACY zgtosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z 0.0. na pi$mie po ich
stwierdzeniu.

4. ZAMEL Sp. z 0.0. zobowigzuje sig do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego.

5. Wybor formy zatatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniedzy nalezy do
ZAMEL Sp. z 0.0.

6. Terytorialny zasieg obowigzywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.

7. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien KUPUJACEGO wynikajacych z niezgodnosci towaru z

\_ umowa. )
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SPECYFIKACJA

Montaz natynkowy

INSTALACJA

Wandaloodporna obudowa ze stopu cynkowego

Rozdzielczo$¢ 800 TVL
Kolorowa kamera %” CMOS
Podswietlanie LED

Odpornos¢ na pytiwode: IP66
Temperatura pracy :-30°C to +60°C
Kamera szerokokatna 110°
Wyjscie wideo 1Vp-p75Q
Napiecie zasilania DC 10-15V
Pobor energii: 2.5W

Szyfrator

Wbudowany czytnik ID 125KHz
Zgodny z Wiegand 26 /1D
Wymiary: 154*55*18mm
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SCHEMAT INSTALACJI
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Przycisk wywotania

A.Montaz bezposrednio na scianie lub stupku

-

SIS

oraz wkretow.

I

. Po uprzednim ustaleniu odpowiedniej wysoko$ci wykona¢ otwory
dla instalowanego panelu rozméwnego.

Zdemontowaé wspornik wykrecajgc $rube blokujaca.

. Zamocowac wspornik na ptaszczyznie montazu uzywajgc kotkoéw

. Przeciggna¢ przewdd poprzez wspornik a nastgpnie potgczy¢ z

przewodami od panelu rozméwnego korzystajgc ze schematu

podiaczenia.

o

. Zamocowac panel bramowy na wsporniku mocujgc $rube blokujgca.
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110°

. Nalezy zastosowac sig¢ do schematu okablowania a nastepnie upewni¢ sie co do

poprawnosci wykonanych potgczen na przewodach.

. Ustali¢ pozycje montazu panelu; - zaleca si¢ montaz na wysokosci 1,5 -1,6 metra,

. Wybierajac pozycje do zamontowania nalezy pamigta¢ o unikaniu ekspozycji

kamery na bezposrednie dziatanie stonca oraz na znaczne zacienienia.

. Upewni¢ sie co do odtgczenia napigcia zasilajgcego (stan beznapieciowy) przed

montazem.

Zatgczy¢ napiecie zasilajace po ukonczeniu montazu.

. W trakcie montazu panela zewnetrznego nalezy uszczelni¢ wodoodpornym

silikonem powierzchnie tylnej $ciany urzgdzenia oraz ptaszczyzne montazu.
Zapobiegnie to kondensowaniu sie pary wodnej na ptaszczyznie styku podczas
zmiennych warunkéw atmosferycznych. Jej obecnos$¢ jest niepozadana z uwagi na
ryzyko korozji czesci elektronicznych oraz niekorzystne warunki podczas ujemnych
temperatur.
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B.Montaz bezposrednio na scianie lub stupku z
wykorzystaniem wspornika 30°

-

. Wykona¢ otwory po uprzednim ustaleniu odpowiedniej

wysokosci dla instalowanego panelu.

Zamocowacé wspornik 30° na ptaszczyznie montazu

uzywajgc kotkow oraz wkretow.

Zdja¢ wspornik z tylnej sciany panelu.

Zamocowac¢ wspornik na ptaszczyznie wspornika 30°

uzywajac wkretow.

Przeciggna¢ przewod poprzez wspornik a nastgpnie

potgczyé z przewodami od panelu rozméwnego

korzystajgc ze schematu podtgczenia.

. Zamocowac¢ panel bramowy na wsporniku mocujac $rube
blokujaca.
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