
 R
OB

-01/12-24V

instr
ukc

ja

wew
nątr

z

SKANUJ

dane
techniczne

IP20

Tryby pracy:
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włącz, wyłącz
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Pilot 8-kanałowy systemu EXTA FREE to uniwersalny 
nadajnik, umożliwiający realizację funkcji sterowania 
w aplikacjach kontroli oświetlenia, sterowania pracą 
rolet okiennych, bram wjazdowych i garażowych, 
wentylacji itp. Pilot wyposażony jest w elementy 
podświetlające sygnalizujące działanie nadajnika, 
ergonomiczną gumową klawiaturę oraz praktyczne 
mocowanie magnetyczne umożliwiające montaż na 
metalowej powierzchni.

3 V DC (CR2032); IP20
Masa netto: 0,056 kg
PN-ETSI EN 300 220-1
PN-ETSI EN 300 220-2 

Niniejszym ZAMEL Sp. z o.o. 
oświadcza, że urządzenie jest zgodne 
z zasadniczymi wymaganiami oraz 
innymi stosownymi postanowieniami 
dyrektywy 1999/5/WE. Deklaracja 
zgodności znajduje się na stronie 
internetowej www.zamel.com
Wzór zastrzeżony © ZAMEL

Wyprodukowano w Polsce

PILOT RADIOWY
8-KANAŁOWY 
P-256/8

• możliwość niezależnego 
sterowania ośmioma 
odbiornikami

• wbudowany w obudowę magnes, 
umożliwiający przyczepienie 
pilota do metalowej powierzchni 
(metalowy uchwyt w zestawie)

• możliwość jednoczesnego 
załączania/wyłączania dowolnej 
ilości odbiorników systemu 
EXTA FREE

• zasięg: 300 m w terenie 
otwartym

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: 32 210 46 65; fax: 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl 
www.zamel.com

PILOT 
8-KANAŁOWY

P-256/8

Urządzenia fi rmy ZAMEL 
cechowane tym znakiem 
mogą współprcować ze sobą.

SY
ST

EM
 BE

ZP
RZ

EW
OD

OW
EG

O S
TE

RO
W

AN
IA

 EX
TA

 FR
EE

• możliwość niezależnego
sterowania ośmioma 
odbiornikami

• ergonomiczna 
konstrukcja

• współpracuje z urządzeniami 
systemu EXTA FREE

• zasięg: 300 m w terenie otwartym

1471

Symbol oznaczający selektywne 
zbieranie sprzętu elektrycznego 
elektronicznego. 
Zakaz umieszczania zużytego 
sprzętu z innymi odpadami.

produkt
energooszczędny
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