
1. Przed uruchomieniem aplikacji Exta Life, należy połączyć się z właściwym routerem Wi-Fi. 

2. Dla przykładu logujemy się do routera TL-MR3020. 

3. W opcjach routera wyszukujemy funkcje związane z DHCP. 

 

4. Upewniamy się, że mamy aktywną funkcję DHCP a następnie należy sprawdzić jaki adres 

został przypisany kontrolerowi przez DHCP. 

 



 

5. W tym celu należy odszukać w routerze ‘Listę klientów DHCP’. Adres MAC kontrolera jest 

umieszczony na naklejce znajdującej się od spodu obudowy. Przykładowy MAC Adres to: 00-

80-E1-FC-05-62. Na liście kontroler jest widoczny po domyślnej nazwie „efc-01” 

 

6. W kolejnym kroku rezerwujemy adres IP lokalny dla danego adresu MAC tj. adresu MAC 

kontrolera EFC-01. 

 



 

7. Po wprowadzeniu danych należy zresetować router. 

 

 



8. Od teraz na liście podłączonych urządzeń kontroler EFC-01 powinien mieć przydzielony stały 

adres IP lokalny. 

 

9. W kolejnym kroku przystępujemy do przekierowania portów, w tym celu wybieramy opcję 

„Przekierowanie portów”  „Serwery wirtualne”. Wykonujemy przekierowanie portu na 

dany adres IP lokalny. 

 

10. Po otwarciu okna będziemy mogli przekierować Port zewnętrzny na określony adres IP 

lokalny. 



 

11. Dla portu zewnętrznego 20400 przypisujemy nasz adres IP lokalny, który ustaliliśmy w pkt. 6, 

w naszym przykładzie jest to port 192.168.0.101 a następnie wybieramy protokół TCP, u nas 

ustaliliśmy „Wszystkie”. 

 



 

12. W kolejnym kroku otwieramy port 20400, służy do tego funkcja Port Triggering. 

 

13. Ustalamy port otwierający 20400, a następnie wybieramy protokół TCP, w naszym wypadku 

wybraliśmy „Wszystkie”. 

 



 

 

 

14. Na koniec sprawdzamy czy port 20400 został otwarty dla naszego adresu IP publicznego. 

Możemy to zrobić na stronie: https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ 

https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/

