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Przekaznik bistabilny PBM-05 stuzy
do sterowania o$wietleniem lub dowol- PBM-05
nym ilnn?/m ur(zﬂqdzenier‘r; za poml?’(:q Zacisk wyzwalania: | IN
rownolegle podiaczonych przyciskow ) o .
jednobiegunowych. Kolejne nacisniecia Znamionowe f‘ap'e‘cl'e Yvyzwélan!a' 230V AC
dowolnego z przyciskéw (podiaczonych Tolerancja napigcia zasilania: | -15 + +10 %
do wejscia IN) powodujg zataczenie lub Czestotliwo$é znamionowa: | 50 / 60 Hz
wytqczgnig urzadz_enia podiqg:z_onego Znamionowy pobdr pradu: | 0 mA
dq ZaC'Skow_ wyjsciowych. W?JSC'a ste- Znamionowy pobér pradu wyzwalania: | 11 mA
rujace SET i RESET pozwalajg na cen- Zaciski centralnego sterowania: | Set, Reset
tralne sterowanie grupa przekaznikow. 15K 9 wania. '
Impulsem sterujacym wejscia IN oraz S Parametry stykéw przekaznika: | 1INO - 10 A/ 250 V AC1 2500 VA
i R moze by¢ tylko impuls z linii L. Kon- Liczba zaciskow przytaczeniowych: | 7
strukcja przekaznika umozliwia zapamie- Przekroj przewodéw przytaczeniowych: | 0,2 + 2,50 mm?
tanie jego aktualnego stanu w przypadku Temperatura pracy: | -20 + +45 °C
zaniku napiecia zasilania. Wazng cecha . .
R A Pozycja pracy: | dowolna
urzadzenia jest zerowy poboér pradu.
Mocowanie obudowy: | szyna TH 35 (wg PN-EN 60715)
Stopien ochrony obudowy: | IP20 (PN-EN 60529)
Klasa ochronnosci: | Il
e Bistabilne (dwustanowe) sterowanie Ka.te’gorla'przeplemow'a: I
o$wietleniem, Stopien zanieczyszczenia: | 2
e zerowy pobor pradu, Napiecie udarowe: | 1 kV (PN-EN 61000-4-5)
e funkcje centralnego sterowania, Wymiary: | jednomodutowa (17,5 mm) 90x17,5x66 mm
e pamiecC stanu przekaznika, Waga: | 0,06 kg
e Wyzwalanie ukfadu z przewodu L, Zgodnosé z normami: | PN-EN 60669-1
e praca z wieloma przyciskami jedno- PN-EN 60669-2-1
biegunowymi, , PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11
e dwuzytowa instalacja sterujaca,
e wyjscie przekaznikowe - jeden styk \_ )
zwierny o maksymalnej obcigzalno-
Sci 10 A.
- J
~
4 . .
Urzadzenie nalezy podia- h
czy¢ do sieci jednofazowej Zacisk wyzwalania (IN) Zacisk zasilania (N)
zgodnie z obowigzujacymi
normami. Sposéb podta-
czer\ig okres'!qno w ninigj-. Zaciski centralnego sterowania (S, R)
UWAGA szej instrukcji. Czynnosci d
zwigzane z: instalacja,
podtaczeniem i regulacja powinny byc¢
wykonywane przez wykwalifikowanych
elektrykow, ktoérzy zapoznali sie z in-
strukcjg obstugi i funkcjami urzadzenia.
Demontaz obudowy powoduje utrate
gwarancji oraz stwarza niebezpieczen-
stwo porazenia pradem. Przed rozpo-
czeciem instalacji nalezy upewnic sie czy
na przewodach przytgczeniowych nie
wystepuje napiecie. Do instalacji nalezy
uzy¢ wkretaka krzyzowego o $rednicy
do 3,5 mm. Na poprawne dziatanie ma
wptyw spos6b transportu, magazynowa-
nia i uzytkowania urzadzenia. Instalacja
urzgdzenia jest niewskazana w naste-
pujacych przypadkach: brak elementow
sktadowych, uszkodzenie urzadzenia lub
jego deformacje. W przypadku nieprawi-
dtowego funkcjonowania nalezy zwréci¢
sie do producenta.
Symbol oznaczajgcy selektywne
zbieranie sprzetu elektrycznego Zaciski wyjsciowe
i elektronicznego. P
Zakaz umieszczania zuzytego przekaznika (11, 11, 14)
\_ sprzetu z innymi odpadami. ) U )
J
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MO , DZIALANIE PODLACZENIE
1. Roziaczy¢ obwdd zasilania bezpiecz- CENTRALNE  CENTRALNE Przekaznik bistabilny 1,2 .. N_ _ h
nikiem, wytacznikiem nadmiarowopra- VYLACZENIE  ZALAGZENIE T
dowym lub roztacznikiem izolacyjnym L 5 |k,
przytaczonymi do odpowiedniego ob- P_rzn;gim - -
wodu. bistabilny 1
| ‘i ‘iT Reset ‘i ‘iT Set

2. Sprawdzi¢ odpowiednim przyrzadem I . .
stan beznapigeciowy na przewodach o _%R

zasilajacych. q
3. Zamontowa¢ urzadzenie PBM-05 w

rozdzielni na szynie TH 35. ,Tz:kazm
4. Podtgczy¢ przewody pod zaciski zgod- bistabiny 2. | ®

Urzadzenie po poprawnym podiacze-

h ” |
nie ze schematem poditaczenia. s =
5. Zafaczy¢ obwod zasilania. LT —ﬁ.

niu jest gotowe do pracy. Poprawnos¢ dzia- : |
tania przekaznika mozna sprawdzi¢ naci- o

skajac kilkukrotnie podtaczony do zacisku Przekaznik |

IN, przycisk jednobiegunowy - urzadzenie bistabllny N I_

powinno zatgcza¢ i wytacza¢ obcigzenie I

podtaczone do jego zaciskow wyjéciowych. > _%
Przyciski jednobiegunowe taczone row-

nolegle nie moga byé wykonane w wersji
z podswietleniem. Wykorzystujac funkcje
SET-RESET istnieje mozliwos¢ centralne-
go sterowania grupg przekaznikéw. Nalezy

Wspotpraca z separatorem sygnatu SEM-01:

W uktadach sterowania bistabilnego mozna wykorzysta¢
separator sygnatu (SEM-01) zyskujac nowe mozliwosci
podziatu sygnatdw sterujacych na dane grupy przekaznikéw.

pamietac, ze wejscia IN oraz SET i RESET \ /
mozna sterowac tylko za pomoca linii L. Po

zaniku napiecia stan przekaznika zostaje ZASTOSOWANIE

zapamigtany. Wazng cechg przekaznika Lo K .
jest zerowy pobér pradu w stanie bez No Zastosowanie typowe:

Przekaznik bistabilny
realizujgcy funkcje stero-
wania oswietleniem (np.
oswietlenie klatek scho-
dowych) sterowany jest
za pomoca roéwnolegle
potaczonych przyciskéw
jednobiegunowych. Przy-
ciski moga by¢ rozmiesz-
czone w wielu miejscach,
co daje mozliwos¢ stwo-
-@. rzenia uniwersalnego ste-
rowania systemow oswie-

obcigzenia.
J

PRZEBIEGI CZASOWE

>

: = tleniowych.
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RODZINA PRODUKTU WYMIARY OBUDOWY OBCIAZALNOSC
Przekaznik bistabilny PBM-05 nalezy do I:CI) 1250 W JALC__IE 600 W
rodziny przekaznikow bistabilnych PBM. 5
EEK - XX (IX) Wersja zasilania: 67.5 b "o E foow

24V - 24V ACIDC dostepna 45.0
dla PBM-01, PBM-02, PBM-03, 175
12-24V- 12+24V AC/DC dostepna dla
PBM-05

uU- uniwersalne napiecie a
zasilajgce 12+230V AC/DC N

355

Wersja urzadzenia:

01 - podstawowa

02 - rozszerzona o funkcje SET,
RESET oraz pamie¢ stanu E ]

66.0
60,0

6.2]

03 - z funkcjg ograniczenia czasowego

04 - beznapieciowa z pamiecia stanu F )

05 - beznapieciowa z funkcjg SET, 353
RESET oraz pamiecig stanu 90.0 15,0

Rodzaj obudowy:
M- modutowa
P - dopuszkowa

S

{ Symbol urzadzenia | ”/m\\\m\m\\mmmmmmw\\
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KARTA GWARANCYJNA
b N

roducent udziela 24 miesiecznej gwaranciji
(_ 1. ZMIE ZAMEL SP.J. udziela 24- miesigcznej gwarancji na sprzedawane towary.

2. Gwarancjg ZMIE ZAMEL SP.J. nie sg objete:

a) mechaniczne uszkodzenia powstate w transporcie, zatadunku / roztadunku lub innych okoliczno$ciach,

b) uszkodzenia powstate na skutek wadliwie wykonanego montazu lub eksploatacji wyrobéw ZMIE ZAMEL SP.J.,

c) uszkodzenia powstate na skutek jakichkolwiek przerébek dokonanych przez KUPUJACEGO lub osoby trzecie a odnoszacych sie do wy-
robow bedacych przedmiotem sprzedazy lub urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyrobéw bedacych przedmiotem
sprzedazy,

d) uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej lub innych zdarzen losowych, za ktére ZMIE ZAMEL SP.J. nie ponosi odpowiedzialnosci.
3. Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji KUPUJACY zgtosi w punkcie zakupu lub firmie ZMIE ZAMEL SP.J. na pi$mie po ich stwierdzeniu.
4. ZMIE ZAMEL SP.J. zobowiazuje sie do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa polskiego.

5. Wybdr formy zatatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pienigdzy nalezy do ZMIE ZAMEL SP.J.
6. Terytorialny zasieg obowigzywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien KUPUJACEGO wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

Pieczec i podpis sprzedawcy, data sprzedazy )
\_ J
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