


OBSŁUGA URZĄDZENIA

PROGRAMOWANIE PILOTA

INSTALACJA BATERII

Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu odbywa się za pomocą sparowanego z czujnikiem pilota (Rys.7). Naciśnięcie przycisku (1) powoduje uzbrojenie alarmu 
potwierdzane przez pojedynczy sygnał dźwiękowy. Od tego momentu czujnik jest aktywny i w momencie wykrycia ruchu zostanie załączona syrena alar-
mowa. Po wyzwoleniu alarmu syrena wyje przez 30 sekund a potem alarm przechodzi w stan nadzoru aż do momentu kolejnego wykrycia ruchu kiedy 
syrena ponownie zostanie wyzwolona.

Rozbrajanie alarmu następuję przez naciśnięcie przycisku (2) na pilocie potwierdzonego podwójnym sygnałem dźwiękowym. Od tego momentu czujnik 
ruchu jest nieaktywny. Przycisk (2) służy także do wyłączania syreny alarmowej podczas trwania alarmu. 

Uzbrajać oraz rozbrajać alarm można także za pomocą klawisza funkcyjnego znajdującego się z boku czujnika. 

Przycisk SOS (3) służy do natychmiastowego wyzwolenia syreny alarmowej np. w razie zauważenia jakiegoś niebezpieczeństwa. 

Pilot zasilany jest baterią CR2032 (3V) i dostęp do niej uzyskać można przez odkręcenie jednej śrubki z tyłu pilota i otworzeniu obudowy.

Pilot dostarczony wraz z urządzeniem powinien być fabrycznie zaprogramowany (sparowany) z czujnikiem więc nie są wymagane żadne dodatkowe 
czynności. Jeśli z jakiś powodów nie jest on sparowany lub użytkownik chce zaprogramować dodatkowe piloty (do jednego mini-alarmu można zaprogra-
mować do 30 pilotów) należy przeprowadzić procedurę programowania. 

DODAWANIE PILOTA.
Aby zaprogramować pilot do czujnika należy:
1. Nacisnąć i przytrzymać klawisz funkcyjny na czujniku przez 4 sek. aż słyszalny będzie sygnał dźwiękowy i zacznie migać dioda sygnalizacyjna.
2. Nacisnąć dowolny przycisk pilota, po którym czujnik powinien potwierdzić zaprogramowanie pilota pojedynczym sygnałem dźwiękowym.
3. Wyjść z trybu programowania przez ponowne naciśnięcie przycisku funkcyjnego na czujniku.
Od tego momentu czujnik będzie reagował na polecenia wydawane za pomocą zaprogramowanych do niego pilota/pilotów. 

KASOWANIE PILOTA.
Użytkownik ma możliwość usunięcia zaprogramowanego pilota z pamięci urządzenia. Aby tego dokonać należy:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny na czujniku przez ok 4 sekundy aż słyszalny będzie pojedynczy sygnał dźwiękowy i zacznie migać dioda 

sygnalizacyjna, następnie puścić przycisk.
2. Przytrzymać ponownie przycisk funkcyjny na czujniku przez kolejne 4 sekundy aż do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego.
3. Nacisnąć dowolny przycisk na pilocie który ma być skasowany.
4. Nacisnąć przycisk funkcyjny na czujniku w celu wyjścia z trybu programowania.

Do urządzenia należy założyć baterie (2 szt. typu: AAA) zgodnie z Rys. 4.

Alternatywnie, jeśli użytkownik nie chce używać baterii, alarm może być zasilany za pomocą zasilacza 5 V DC/200 mA podłączanego za pomocą dołą-
czonego do zestawu kabla USB C. Zasilacz nie wchodzi w skład zestawu (jako zasilacza można użyć dowolnej współczesnej ładowarki do smartphona). 

UWAGA! 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 
EKSPLOZJI W PRZYPADKU 
ZASTĄPIENIA BATERII 
BATERIĄ NIEWŁAŚCIWEGO 
TYPU. ZUŻYTYCH BATERII 
POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE 
Z INSTRUKCJĄ.
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