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Oprawa oswietleniowa LED
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NAVI technicane Oprawa oswietleniowa LED led|

Montaz wpuszczany Stopier ochrony oprawy Zastosowanie:
w otworze odpowiedni do zastosowania
na zewnatrz budynku

NAVI to wysokiej jakosci oprawa LED o charakterze dekoracyjno-uzytko-

wym. Znajduje zastosowanie przy oswietlaniu korytarzy, ciggéw schodo-

wych, dekoracyjnym podswietlaniu mebli oraz tworzeniu aranzacji $wietl-

nych w architekturze wnetrz.

Oprawa charakteryzuje sie:

- stopniem ochrony IP56 co umozliwia jej montaz na zewnatrz pomieszczer

« doskonatymi parametrami swietinymi uzyskanymi poprzez zastosowanie
diod LED najwyzszej jakosci firmy CREE

« powtarzalnoscig barwy Swiatta

+ duzym strumieniem swietlnym przy minimalnym poborze mocy

- wysoka jakoscig wykonania i trwatoscia szacowana na 5 lat ciagtego
$wiecenia (~40 000 h).

UWAGA:
« Do zasilania opraw dedy s zasilacze firmy Zamel serii ZNP, _ korytarze,
ZNN oraz ZNM w wersji 14V DC. ciagi komunikacyjne
« Moc zasilacza powii byc dob do ilosci zasilanych opraw.
« Oprawa z diodami RGB wymaga stosowania dodatkowego,
etrznego ika RGB - rek duje sie ie sterow-
nikéw firmy Zamel o symbolach SLR-11, SLR-12 oraz SLR-13.
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Deklaracja zgodnosci znajduje sie
na stronie www.ledix.pl
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Symbol oznaczajacy selektywne zbieranie sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Zakaz umieszczania
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PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie 14V DC
0,56 W - barwa biata zimna
0,42 W - barwa biata ciepta
. 0,28 W - barwa czerwona
Pobérmocy 0,28 W - barwa zielona
0,28 W - barwa niebieska
0,84 W - oprawa z diodami RGB
barwa biata zimna barwa biata ciepta
Wspotczynnik oddawania barw Ry 71 80
Temperatura barwowa Tc [K] 5900 3100
Strumien $wietlny @ [Im] 28 24
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] 66 57
Stopien ochrony odpowiedni .
do stosowania na zewnatrz Zrédto $wiatta - cztery diody LED
budynkéw

Whbudowany uktad stabilizujacy
prad diod

Oprawa wspotpracuje
z ogniwami fotowoltaicznymi

MONTAZ

Oprawa NAVI przeznaczona jest do montazu w otworze lub puszce instalacyjnej @60.

UWAGA! Podlqczenie zasilacza do sieci jednofazowej naleiy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi nor-

mami. Czynnosci zwiazane z instalacja, podlqczemem i regulacja powmny by¢ wykonane przez wy-

kwalifikowanych elektrykow, ktérzy zapoznali sig z instrukcja obstugi i funkcjami urzad

1. Roztaczy¢ obwdd zasilania bezpiecznikiem, wytacznikiem nadmiarowopradowym lub roztacznikiem izo-
lacyjnym przytaczonymi do odpowiedniego obwodu.

2. Sprawdzi¢ odpowiednim przyrzadem stan beznapieciowy na przewodach zasilajacych.

3. Podfaczyc zasilacz 14 V DC do instalacji 230 V AC.

4. Odpowiednio potaczy¢ przewody wyjsciowe zasilacza z przewodami oprawy z zachowaniem wiasciwej
polaryzacji (przewod czerwony oprawy oznacza,+" zasilania).

5. W przypadku oprawy z diodami RGB
przewody wyjsciowe zasilacza nalezy
podfaczy¢ do odpowiednich zaciskow
sterownika RGB. Przewody od oprawy
RGB z zachowaniem odpowiedniej
kolejnosci nalezy potaczy¢ ze sterow-
nikiem RGB.

6. Zamontowac oprawe w otworze lub
puszce instalacyjnej @60.

7. Zafaczy¢ obwdd zasilania.

8. Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania.

Do zasnanla opraw nalezy stosowac zasilacze 14V DC z oferty Zamel (seria ZNP, ZNN, ZNM).

Moc zasilacza nalezy dobrac¢ do ilosci zasilanych opraw oraz sposobu instalacji.

Zrédto $wiatta w oprawach jest niewymienne - w przypadku uszkodzenia nalezy wymieni¢ cata oprawe.

W przypadku opraw o standardowych barwach $wiatta przewdd czerwony oznacza,+" zasilania.

Oprawy z diodami RGB wymagaja zastosowania dodatkowego zewnetrznego sterownika RGB.

Mozna stosowac jeden centralny sterownik RGB na kilka opraw (instalacja 4 - przewodowa) lub osobny sterow-
nik na kazda oprawe (instalacja 2 - przewodowa).

Jako sterowniki RGB rekomenduje sie stosowanie sterownikow firmy Zamel o symbolach SLR-11, SLR-12,
SLR-13.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane nieprawidfowym montazem i stoso-
waniem wyrobu.
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PRZYKLADY INSTALACJI

Oprawa NAVI - diody jednokolorowe
Schemat 1. Oprawy pofaczone réwnolegle. Moc zasilacza odpowiednio dobrana do ilosci opraw.
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Schemat 2. Kazda oprawa zasilana oddzielnie.
Moc zasilacza dobrana do mocy pojedynczej oprawy.
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Oprawa NAVI - diody RGB
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Schemat 3. Kazda oprawa potaczona z osobnym 2.l= 2.l= 2.z
sterownikiem RGB. Mozliwos¢ podtaczenia do typowej 2(5|&lz (5| &l HEER
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Schemat 4. Oprawy dotaczone do ) - - -
centralnego sterownika RGB. Wymagane Sterownik| & E?, > s §§ > HRER
prowadzenie instalacji 4-przewodowej. RGB + é@ k5 a%,@ 2|8 ;E 2|3
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KARTA GWARANCYJNA

1. ZAMEL Sp.z 0.0. udziela 5 - letniej gwarandji na sprzedawane towary.

2. Gwarancja ZAMEL Sp. z 0.0. nie s3 objete:

a) mechaniczne uszkodzenia powstate w transporcie, zatadunku / roztadunku lub innych okolicznosciach,

b) uszkodzenia powstate na skutek wadliwie wykonanego montazu lub eksploatacji wyrobéw ZAMEL Sp.z 0.0,

) uszkodzenia powstate na skutek jakichkolwiek przerobek dokonanych przez KUPUJACEGO lub osoby trzecie a odnoszacych sie do
wyrobow bedacych przedmiotem sprzedazy lub urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyrobéw bedacych
przedmiotem sprzedazy,

d) uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej lub innych zdarzeri losowych, za ktére ZAMEL Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci

e) zrodfa zasilania (baterie), bedace na wyposazeniu urzadzenia w momencie jego sprzedazy (jesli wystepuja).

Wszelkie roszczenia z tytutu gwarancji KUPUJACY zgtosi w punkcie zakupu lub firmie ZAMEL Sp. z 0.0. na pi$mie po ich stwierdzeniu.

ZAMEL Sp. z 0.0. zobowiazuije sie do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa polskiego.

Wybor formy zatatwienia reklamagji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniedzy nalezy do ZAMEL Sp.z 0.0.

Terytorialny zasieg obowigzywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy

sprzedanej.
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