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Wi-Fi pulse counter
supla LIW-01

NETWORK PASSWORD
Choose a WiFi network to
enable Internet connectivity for
the device. Enter the network
password and tap “Next”

to continue.

CONNECTING THE DEVICE

Wire the power supply to the
device as shown in the diagram.
Make sure that the device
STATUS LED responds as shown
in the animation on screen.

If it does not, switch the device
into the configuration mode by
holding the CONFIG button

on the device. Next, press

the START button.

Wi-Fi-lmpulszahler
supla LIW-01

1. VOR ERSTEM GEBRAUCH

MERKMALE DES IMPULSZAHLERS

« Universalzahler der elektrischen Impulse mit einem
Impulseingang zur Messung von Energie-, Wasser-
und Gasverbrauch,

« zahlt Impulse von Impulsausgangen oder -auflagen
in den Zahlern,

* Spannungsversorgung aus 12+24 V AC/ DC

« Einfache Konfiguration

« Ubertragung und Zugriff zu den Messdaten
in der Datenwolke

LIEFERUMFANG
* Gerat LIW-01
* Betriebsanleitung

WAS BRAUCHST DU, UM ANZUFANGEN

« Zugriff zum Verteiler

« Netzteil, Schraubendreher, Zange

* Anschlusskabel mit dem Querschnitt von max. 2,5 mm?2
zum Anschluss der Versorgung

* Qualifikationszertifikat fir Spannungen bis 1 kV
ist empfohlen

* Netzteil 12+24 V DC oder Transformator 12+24 V AC

CyeTumK
nmnynbcoB Wi-Fi
supla LIw-01

1. 4O HAYATIA SKCTITYATALINWN

CBOWICTBA CYETYMKA NMNY/bCOB:

* YHVIBEPCaNbHbIA CHETUMK 31EKTPUYECKUX UMMYNbCOB
C VIMNY/NbCHBIM BXOZOM, MO3BONAOWNIA 3MepsATh
notpe6aeHne SHepruu, Boabl 1 rasa,

* CYUTBLIBAET UMMY/bChI C BbIXOAOB U UMMYNbCHBIX
HaKNaZ0K, YCTaHOBNEHHbIX Ha U3MepUTENbHbIX
npubopax,

* nuTaHune ot 12+24 B nocT./nepem. Toka,

* NpocTas HacTpoiika,

* nepejava jaHHbIX 1 A0CTyN K pe3sy/ibTaTam U3MepeHuii
B obnake.

COAEPXVMOE YNAKOBKN
* ycTpoiicTBo LIW-01
* PYKOBOZACTBO MO 3KCryatauuu

AN YCTAHOBKW MOTPEBYETCA

* AOCTYN K pacnpeAenuTeisHOMy WnTKY

« 610K nUTaHNA, OTBEPTKa, HﬂOCKOrqubI

+ Kabenb ceveHrem He 6onee 2,5 MM? A1t NOAKNIOYEHNS
nuTaHvs

* peKoMeHzyeTCs cepTnduKaT snekTpuka 4o 1 kB

* 6NoK NUTaHnA 12+24 B nocT. Toka
wnu TpaHcpopmaTtop 12+24 B nepeM. Toka

Contador

de impulsos Wi-Fi
supla LIW-01

1. ANTES DE COMENZAR

CARACTERISTICAS DEL CONTADOR DE IMPULSOS:

« contador de impulsos eléctricos universal con entrada
de impulsos, que permite medir el consumo de energia,
aguay gas,

+ cuenta impulsos de las salidas o tapas de impulsos
en los contadores,

« alimentado con 12+24 V CA/CC,

« configuracion facil,

« envio y acceso a datos de medicién en la nube.

CONTENIDO DEL EMBALAJE
* equipo LIW-01
* manual de instrucciones

QUE NECESITAS PARA EMPEZAR

+ acceso al cuadro de distribucién

« fuente de alimentacion, destornillador, alcates

« cable de didmetro méaximo 2,5 mm2 para conectar
la fuente eléctrica

« se recomienda poseer una licencia de electricista
- hasta 1 kv

« fuente de alimentacién 12+24 V CC
o transformador 12+24 V CA

plik: LIW-01_instrukcja_inter | _IN1001065 | modyfikacja: 18.05.2020

1. BEFORE STARTING

PULSE COUNTER FEATURES:

« Universal electrical pulse counter which features
a pulse input for metering electricity, water or gas
consumption

« Counts the pulse output from pulse modules
of utility meters

* Requires 12+24 V AC/ DC power supply

« Simple configuration setup

« Relays / provides access to metering data to / in a cloud

PRODUCT CONTENTS

+ LIW-01 device
+ User manual

WHAT YOU NEED TO START

* Access to the local distribution panel
+ Power adapter, a screwdriver, and lineman’s pliers
« Cable with max. 2.5 mm?2 core size to wire the power
supply source
* Recommended: electrician’s license for 1 kV systems
+12+24 V DC power adapter
or a 12+24 V AC power transformer

NEW DEVICE REGISTRATION
DISABLED

If the “New Device Registration
Disabled” message is displayed,
open this website:

https://cloud.supla.org/,

Log into your account, go to

the "My SUPLA" tab and Enable
Device Registration. Next, repeat

the device adding process.

)

My SUPLA

2. WARNHINWEIS

Das Gerat ist an das Stromversorgungs-
netz unter Berucksichtigung geltender
Normen anzuschlieRen. Die Anschlussme-
thode ist in dieser Anleitung beschrieben.
Installation, Anschluss und Einstellung
dirfen nur von qualifizierten Elektrikern
durchgefuhrt werden, die sich mit der
Betriebsanleitung und den Funktionen des Geréates vertraut
gemacht haben. Die Demontage des Gehauses hangt mit
Garantieverlust zusammen und droht mit einem Strom-
schlag. Vor Beginn der Installation ist sicherzustellen, dass
die Anschlussleitungen spannungsfrei sind. Transport,
Lagerung und Nutzungsweise des Gerates konnen dessen
Funktion beeinflussen. Die Installation des Geréates wird in
folgenden Fallen nicht empfohlen: mangelnde Komponen-
ten, Beschadigung oder Verformung des Gerates. Im Falle
von Fehlfunktionen ist der Hersteller zu kontaktieren.

ACHTUNG

Hiermit erklart ZAMEL Sp. z 0.0., dass der Typ vom Funk-
gerat LIW-01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der voll-
standige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der
folgenden Internetadresse verfiigbar: www.zamel.com

2. NMPEAYTPEXAEHWE

MoakntoumTe YCTPOWCTBO K CETU NUTa-
HVIA1 B COOTBETCTBUV C A@VCTBYIOWMMU
cTaHgaptamu. Cnocob noaknoyeHms
OnvcaH B JaHHOM PyKOBOACTBE.
[leicTeus, CBA3aHHbIE C YCTaHOBKOA,
noAKIUEHNEM 11 PeryIMPOBKOIA,
ZIO/KHbI BBIMOAHATL KBaIMGULMPO-
BaHHble 3/1eKTPVKM, O3HAKOM/IeHHble
C MHCTPYKLMeli No skchayaTaumn

1 dyHKUMAMY yCTpoiicTBa. [leMoHTax kopryca npriseaeT

K MoTepe rapaHTWV, a Takxe Co34acT onacHoCTkL fnopa-
XEHVIS NeKTPUYeCKM ToKoM. Mepes HauanoMm MoHTaxa
ybeanTech, YTO Ha COeANHUTE/bHBLIX MPOBOAAX OTCYTCTBYeT
HanpsbkeHue. MpaBuibHas paboTa ycTpoicTBa 3aBMCUT OT
cnocoba ero TPaHCMOPTUPOBKM, CKAAAMPOBAHNA 1 3KCNY-
aTauuu. YCTPOICTBO He pekoMeH/yeTcs ycTaHaBMBaTb

B CleflyoLMX ClyHasx: OTCYTCTBME KOMMNEKTYIoWMX AeTa-
Nei, NnoBpexAeHve yCcTpoiicTea nnu ero gepopmanus.

B cnyvae HenpaBubHOro GyHKLMOHUPOBaHUS, 0bpaTu-
Tecb K Mpon3BOAUTENIO.

NMPUMEYAHUE

Hactoswwmm ZAMEL Sp. z 0.0. 3a89BASIeT, YTO TUMN pagmnoy-
cTpoiictea LIW-01 cootseTtcTByeT AvpekTuse 2014/53/EC.
MoNHbIV TEKCT geknapaumu o cooteeTcTBum EC gocTyneH
Ha caiiTe: www.zamel.com

2. ADVERTENCIA

El equipo se debe conectar a la ali-
mentacion de acuerdo con las normas
pertinentes en vigor. El modo de
conexion se ha definido en el presente
manual. Las actividades relacionadas
con la instalacion, la conexién y el
ajuste deberdn ser realizadas por
electricistas cualificados que hayan
leido el manual de instrucciones y
conozcan las funcionalidades del equipo. El desmontaje de
la carcasa se traduce en la pérdida de la garantia y puede
dar lugar al peligro de choque eléctrico. Antes de comenzar
el proceso de instalacion, es importante asegurarse de que
los cables de conexién estén libres de tension. El modo de
transporte, almacenamiento y uso del equipo afectan su
funcionamiento correcto. No se recomienda la instalacion
del equipo en los siguientes casos: falta de componentes,
deterioro o deformacién del equipo.

En caso de funcionamiento defectuoso se debe contactar
al fabricante.

IMPORTANTE

Por la presente ZAMEL Sp. z 0.0. hace constar que el tipo
de equipo de radio LIW-01 cumple los requisitos de la direc-
tiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracién de
conformidad UE se puede consultar en la siguiente pagina
web: www.zamel.com

2. WARNING!

The device must be connected to power
supply in accordance with applicable elec-
trical and safety standards or regulations.
See this User Manual for the wiring instruc-
tions. Installation, wiring and setting of this
product shall only be done by qualified
electrical engineers who have read and
understood this User Manual and the product features.

Do not open or otherwise disassemble the product
enclosure; otherwise the product warranty will be void and
an electrocution hazard may occur. Prior to installing and
wiring this product, make sure that the wiring to be con-
nected is not live. The conditions and methods of transport,
storage and operation of this product may affect its perfor-
mance. Do not install the product if any of its components
is missing, the product is damaged or deformed in any way.
If any malfunctions are found, consult the manufacturer.

CAUTION

ZAMEL Sp. z 0.0. hereby declares that the radio-frequency
(RF) device type LIW-01 conforms to Directive 2014/53/EU.
See the website below for the full EU Declaration

of Conformity: www.zamel.com

DEVICE ADDED SUCCESSFULLY
Adding a device is simple and
should end without any prob-
lems. If the device is added suc-
cessfully, the following message
is displayed: “Device configura-
tion successful”. Tap OK. Now,
the supla app should display
Device ata the device which you have just
added on the list. The LIW-01
STATUS LED in the front goes on
steadily when the connection
with the server is active.

supla

Configuration Failed! )

10)

CAUTION!

If the connected device is not shown on the list immediately
once the configuration is complete, check the device
STATUS LED. When added for the first time, the STATUS LED
of some devices may flash very fast and irregularly. This
happens when the device controller is updating its firm-
ware. A moment after the update, the STATUS LED should
go on steadily which means there is an active connection
with the server.

3. HINWEISE

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass der Empfan-
ger nicht der direkten Einwirkung von Wasser und erhohten
Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Die Temperatur am Einsatzort
soll im Bereich von -10 bis +55°C liegen.

Der Empfanger LIW-01 ist zur Montage im Innenbereich
vorgesehen. Bei der Installation im AuBenbereich ist der
Empfanger in einem zusatzlichen Gehause zu platzieren
und gegen Eindringen von Wasser, insbesondere von der
Seite der Anschlussklemmen, zu sichern.

3. MHOOPMALMA

Bo BpemMs ycTaHOBKN OﬁpaTVITe BHUMaHue Ha 10, YTO6bI
NPVEMHVIK He NoABEePrascs MPsSIMOMY BO3/eViCTBIIIO BOAbI,
a TaKke He paboTan B CPeje C MOBbILLEHHO BAaXHOCTbIO.
TemnepaTypa B MecTe YyCTaHOBKM 40/KHA HaX0ANTbCA

B AnanasoHe ot -10 go +55°C.

MpremHuk LIW-01 npeaHasHaveH Ans ycTaHOBKN BHYTPU
riomeLLieHwiA. Mpw ycTaHOBKe Ha OTKPLITOM BO3Ayxe npuem-
HWK HEO6XOAMMO Pa3MecTUTb B A0MONHUTENbHOW repme-
TUYHOW 06osoYKe 1 3alNTUTb OT MPOHUKHOBEHWS BOAbI,
0COBEHHO CO CTOPOHbI NPUCOEAVNHUTENBbHbBIX KNEMM.

3. INFORMACION

Ala hora de realizar la instalacién, preste atencion

a que el receptor no esté expuesto al contacto directo
con el agua o a condiciones de elevada humedad.

La temperatura ambiente en el lugar de instalacion
se debe comprender entre -10y +55°C.

El receptor LIW-01 est4 concebido para la instalacion

en interiores. En caso de instalacion en exteriores,

el receptor se debe colocar en una caja hermética adicional
protegida contra la penetracion de agua, sobre todo por

el lado de los bornes de conexién.

3. NOTICE

When installing this product, verify that this device is not
directly exposed to water or operation at high relative
humidity. The temperature at the installation site must be
between -10°C and +55°C.

The LIW-01 RF receiver is intended for indoor installation.
If installed outdoors, place this device in an external
water-tight enclosure and secure against ingress of water,
especially at the wiring terminals.

ADDING THE DEVICE MANUALLY
Add the device manually when the automatic device adding
mode of the supla app fails somehow.

e DEVICE CONFIGURATION MODE
To do this, switch the device into the
configuration mode by pressing and holding
the CONFIG button until the STATUS LED
starts to flash.
(11)
< Wi-Fi
wiei «©
w‘\1 2/; R .
COM _+ e
CONFIGURING THE DEVICE = TP-Link POCKET_3046_26F7892 .
Now, find the device in the . —
available Wi-Fi network list on
your mobile device and connect e o
to it. The Wi-Fi network name e o
should begin with T o o *
“ZAMEL-LIW-01", followed by e
the device serial number.

4. TECHNISCHE DATEN

LIw-01

Nennspannung: | 12+24 VAC/DC

Spannungstoleranz: | - 20 % bis 15 %

Nennleistungsaufnahme: | 0,8 W

50 /60 Hz

Frequenz:

Arbeitsspannung 9 V, kompa-
tibel mit dem Impulsausgang
SO des Stromzahlers nach der
Norm EN 62053-31; mit einem
potentialfreien Impulsausgang
Typ OC.

von -10°C bis 55°C

Impulseingang:

Betriebstemperaturbereich:

Optische Signalisierung der

. | LED-Diode
Stromversorgung:

Umweltbestandigkeit: | IP20

Anzahl der Anschluss-
klemmen:

4 (Leitungen mit einem Quer-
schnitt bis 2,5 mm2)

Aufnahme Gehause: | Schiene TH-35

Ubertragung: | Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/in

Funktionsreichweite: | Wi-Fi-Netz-Reichweite

90 X 17.5 x 66 mm
0,050 kg

EN 61010-1, EN 301 489-17,
ETSI EN 300 328,
ETSI EN 301 489-1

Abmessungen:

Gewicht:

Normkonformitéat:

4. TEXHUNYECKWNE XAPAKTEPUCTUKN

LIW-01

HomuHansHoe

| 12+24 B noct./ nepem. Toka
HanpAxeHne:

[onyck no HanpaxeHuio: | - 20 % o 15 %

HomuHansHaa

0,8 kBT
noTpe6iAEeMan MOLLHOCTb:

YacTota: | 50/60 My

Pabouee HanpsaxeHue 9 B,
COBMECTUMBIVA C UMY IbCHBIM
BbIxoAoM SO anekTpocyeTuMKa
cornacHo ctangapTy EN 62053-31;
© 6eCMOTEHLNANBHBIM UMY IbCHBIM
Bbixogom Tuna OC.

MnynbCHbIA BXOA:

[unana3oH paboyei

Temneparyper: | T ATEPESE

CBeToBaA cyrHanMsauna

€BeToAMO,
nuTaHnA: AV

CreneHb 3awmTbl: | IP20

KonuyecTso

4 (npoBofa ceveHvem Ao 2,5 Mm?)
COEAMHUTENbBHBIX KNEMM:

Kpennehnve kopnyca: | DIN-peiika TH-35

Wi-Fi 2.4 Ty 802.11 b/g/n

Mepenaya AaHHbIX:

[HanbHocTb penictBuA: | JanbHocTb AerictBuA cet Wi-Fi

Pasmepbl: | 90 x 17,5 x 66 Mm
Bec: | 0,050 kr
CooTseTcTBIe EN 61010-1, EN 301 489-17,
- | ETSIEN 300 328,
cTaHpapTam:

ETSI EN 301 489-1

4. DATOS TECNICOS

LIw-01

Tension nominal: | 12+24 VAC/DC
—-20% al 15 %

Tolerancia de tension:

Consumo de potencia nominal: | 0,8 W
50 /60 Hz

Frecuencia:

Tension de servicio 9 V,
compatible con la salida de
impulsos SO del contador de
energia eléctrica s/ la norma
EN 62053-31; la salida de
impulsos sin potenciales de
tipo OC.

de -10°C a 55°C

Entrada de impulsos:

Temperatura de trabajo:

Indicacién optica

de alimentacion eléctrica: LED

Resistencia ambiental: | 1P20

Numero de bornes
de conexion:

4 (cables con seccion
max. 2,5 mm?)

Barra TH-35
Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n

Fijacion de la carcasa:

Transmision:

Alcance de la red Wi-Fi
90 x 17,5 x 66 mm
Peso: | 0,050 kg

EN 61010-1, EN 301 489-17,
ETSI EN 300 328,
ETSI EN 301 489-1

Alcance de funcionamiento:

Dimensiones:

Conformidad con las normas:

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

LIW-01

Rated voltage: | 12+24 VAC/DC

Voltage tolerance: | -20 % to +15 %

Rated input power: | 0,8 W

Mains frequency: | 50/60 Hz

Operating voltage 9 V;
compatible with EN 62053-31
SO pulse outputs of electrical
power meters or OC dry contact
pulse outputs.

Pulse input:

Operating temperature: | -10°C to +55°C

Optical status indication: | LED

Protection rating: | 1P20

Connection terminals: | 4 (for max. 2.5 mm? wires)

Enclosure installation: | DIN TH-35 rail

RF transmission: | Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n

Transmission range: | Wi-Fi range

Dimensions: | 90 x 17,5 x 66 mm

Weight: | 0,050 kg

EN 61010-1, EN 301 489-17,
ETSI EN 300 328,
ETSI EN 301 489-1

Reference standards:

Open a web browser and type
the following address in the
address bar: 192.168.4.1

and open it.

The configuration page will be
displayed. Here, you can easily
change the network settings.

© 19216841 o]

ZAMEL LIW-01

Wi Settings

(’1 3‘)

Supla Settings

Supla Settings

—

When done, tap “SAVE” at the
bottom of the screen. The
message “Data saved!” should

®

5. GETTING STARTED IN 5 STEPS

LET’S BEGIN

download, install and launch
the supla mobile app

STEP 5
monitor your power,
water and gas

5.5. CONFIGURING THE METER

Before operating your device, sign into your account
on https://cloud.supla.org/

Open the My SUPLA tab and find your LIW-01 device. Next,
open the device settings and select the function mode of the
meter and modify the setting of pulses per kWh (or m?).

Additional Settings

be displayed. To confirm the
entered data, briefly press the
CONFIG button on the device. o
If the device connects to the “
server successfully, the STATUS
LED will go on steadily.

Loon

5. INBERTIEBNAHME IN 5 SCHRITTEN

LOS GEHT‘S

SCHRITT 1
App installieren

5.1. SUPLA APP INSTALLIEREN

Em

}0 Google Play

www.supla.org/android

" App Store

www.supla.org/ios

5. 3ATYCK B 5-TW LLUATAX

HAYUHAEM

LUAT 1
ycTaHoOBUTE
npuno)keHme

5.1. YCTAHOBKA MPUTOXEHWA
SUPLA

}0 Google Play

www.supla.org/android

.’ App Store

www.supla.org/ios

5. PUESTA EN MARCHA EN 5 PASOS

EMPEZAMOS

PASO 1
instala la aplicaciéon

5.1. INSTALACION DE
LA APLICACION DE SUPLA

}0 Google Play

www.supla.org/android

.’ App Store

www.supla.org/ios

Q» supla g, o o o]
1D39459 Water meter __nnne\:mm)s s
e S G
O

Function Location State

( ater e 1D1262 (5\
= ot e s
om0 s
(15)
17

SCHRITT 2
Konto einrichten
/ sich einloggen

[e]

5.2. SUPLA KONTO EINRICHTEN

WENN SIE KEIN KONTO BESITZEN
Sie kénnen ein Konto einrichten, indem Sie die Taste
,Konto einrichten” driicken.

WENN SIE BEREITS EIN KONTO HABEN
Geben die Ihre E-Mail-Adresse an, die Sie bei
der Kontoeinrichtung angegeben hatten. (1).

KONTO EINRICHTEN

Auf der Internetseite sind folgende Daten zu iberpriifen:
« E-Mail,

« Passwort,

+ Passwortbestatigung.

Den ganzen Vorgang mit der Taste: ,Konto einrichten”
bestatigen. (2).

SCHRITT 3
AnschlieBen des Gerétes
an eine Stromquelle

5.3. ANSCHLUSSCHEMA

LIW-01 ans Netz gem. dem Schema anschlieRen (3).

LLAT 2
co3paiiTe y4eTHYIO 3anmch
/ BOViguTe B NpuUnoXxeHne

[e]

5.2. CO3[JAHVE YYETHOW
SAMNCK SUPLA

EC/IN Y BAC HET YYETHOW 3ANNCA
Bbl MOXeTe co34aThb YHETHYH 3aMnm1ch, HaXaB Ha KHOMKY
,Co34aTb y4eTHyt0 3anuce”.

EC/INY BAC ECTb YHETHAA 3ANNCH

BeeauTe aapec 31eKTPOHHOW NOYTbI, KOTOPbIV 6bin
VICMONB30BaH A1 CO3AaHNsA y4eTHo 3anucn (1).

CO34ATb YYETHYHO 3ANNCH

Ha CTpaHuue BBeagnTe CiefyroLlve AaHHble:
* agpec e-mail,

* naposb,

* NoATBEPAVTE Naposb.

Bce BMecTe NoaTBEpAUTE KHOMKO:
,C03aTb yueTHyto 3anuck”. (2).

LUAT 3
nogxnwuuTe
K 3/1IeKTPUYECKOW ceTun

5.3. CXEMA MOAK/TKOHEHNA

Moakniounte LIW-01 K npoBozke cornacHo cxeme (3).

PASO 2
date de alta
/ abre sesion

[e]

5.2. COMO DARSE DE ALTA EN SUPLA

SI NO TIENES UNA CUENTA
La puedes crear pulsando el botén ,Crear cuenta”.

YA TIENES UNA CUENTA
Introduce la direccion de correo electrénico
utilizada para crear la cuenta (1).

CREAR CUENTA

Introduce los siguientes datos en la pagina:

« la direccién de correo electrénico,

« la contrasefia,

« la confirmacion de la contrasefia.

Confirma todo mediante el botén: ,Crear cuenta” (2).

PASO 3
conecta el equipo
a la corriente eléctrica

5.3. ESQUEMA DE CONEXION

Conecta LIW-01 a la instalacion siguiendo el esquema
proporcionado (3).

®

STEP 1
Install the app

STEP 2
@ create an account
- /login

STEP 3
connect the power
input wiring

STEP 4
add the device

5.1. INSTALL THE SUPLA MOBILE APP

www.supla.org/ios

~

5.6. PPLICATION FEATURES

supla 000

A5V 108,3 .

Water Meter

Main screen

Total water consumption
in the circuit connected
to LIW-01.

Salon

. Q .

Lighting switch

Swipe the icon left
to enter more settings.

Roller shutter TN

Bedroom

Roller shutter

. Q .

SCHRITT 4
Gerdt anlegen

5.4, AUTOMATISCHES ANLEGEN
DES GERATES

APP STARTEN
Wahlen Sie dann im Menti die Option ,Gerat hinzufligen” (4).

STARTEN DES ASSISTENTEN
Es erscheint der Assistent fiir das Hinzufligen der Gerate.
Klicken Sie auf ,Weiter”, um den Vorgang fortzusetzen (5).

NETZWERK-PASSWORT

Wahlen Sie das Netz aus, Uiber das das Gerat mit dem Inter-
net verbunden wird. Geben Sie dann das Passwort ein und
drtcken Sie die Schaltflache ,Weiter” (6).

ANSCHLUSS DES GERATES

Das Gerat ist ans Stromnetz gemall dem Schema anzu-
schlieRen. Prifen Sie, ob die Leuchtdiode so wie in der
Animation dargestellt reagiert. Wenn nicht, dann ist das
Gerat in den Konfigurationsmodus zu versetzen. Dazu ist
die Taste CONFIG am Gerét zu driicken und gedrickt zu
halten. Driicken Sie dann

die START-Taste (7).

REGISTRIERUNG DER GERATE DEAKTIVIERT (8)
Wenn auf dem Bildschirm eine Meldung tber die De-

aktivierung der Registrierung der Geréte erscheint, dann
ist die Internetseite https://cloud.supla.org/, aufzurufen,

LUAT 4
Ao6aBbTe
YCTPOMCTBO

5.4. ABTOMATUYECKOE
AOBAB/IEHVE YCTPOWNCTBA

3ANYCTUTb NPUNOXXEHWE
3aTem BblbepuTe B MeHI0 "[l06aBuTb YCTPOCTBO" (4).

3ANYCK MACTEPA
MosiBTCcA MacTep fo6aBneHns ycTpoicTs. YTo6bl Npogon-
XKWTb, HaXMUTE Ha KHonky "anee" (5).

MAPOJIb K CETU

BribepuTe ceTb, Yepes KOTOPYH YCTPOCTBO MNOAKAUMNTCS
Kcetn MHTepHeT. 3atem BBEANTE Maponb ANA 3TOW ceTn

" HaxmuTe "flanee" (6).

NOAKNHOYEHUE YCTPOWCTBA

I'Io,quouwre nuTaHune K yCTpOﬁCTBy B COOTBETCTBUM CO
cxeMoli. YbeanTech, UTO CBETOANO/ B YCTPOWCTBE BeeT
cebs Tak, kak nokasaHo Ha aHumauuvu. Ecan Het, BBeauTe
YCTPOCTBO B PEXMM HACTPOVIKY, YAePXVIBast HaxkaTow
KkHorky CONFIG Ha ycTpolicTBe. 3aTeM HaXmuTe Ha KHOMKY
START. (7).

PEFVICTPALLVS YCTPOMCTB BbIK/THOYEHA (8)

Ec/n nosiBuTCA COOBLLiEHVE 06 OTKKOUEHNI PervcTpaLyiv
YCTPOWACTB, NepelignTe Ha caiiT https://cloud.supla.org/,
BoliAuTe B cUCTeMy, BblbepuTe BKIaAKy ,Most SUPLA”

1 BK/tOUMTE A06aBeHME YCTPOICTB, MOC/e Yero NoBTopuTe
npotecc. (9)

PASO 4
afnade el equipo

5.4. AGREGACION AUTOMATICA
DEL EQUIPO

INICIA LA APLICACION
Luego selecciona ,Afiadir equipo" del menu (4).

INICIO DEL ASISTENTE
Aparecera el Asistente de agregacion de equipos.
Pulsa ,Siguiente” para continuar (5).

CONTRASENA DE LA RED

Selecciona la red utilizada para conectarse a Internet.
Introduce la contrasefia correspondiente y pulsa
LSiguiente” (6).

CONEXION DEL EQUIPOConecta el equipo a la ali-
mentacién de acuerdo con el esquema proporcionado.
Comprueba que el diodo del equipo se comporte igual
que en la animacién. Si no es el caso, entra en el modo de
configuracién del equipo pulsando el botén CONFIG. Luego
pulsa el botén INICIO. (7).

REGISTRO DE EQUIPOS DESHABILITADO (8).

Si aparece un mensaje acerca del registro de equipos des-
habilitado, abre la pagina https://cloud. supla.org/, inicia

la sesién, elige la pestafia ,Mi SUPLA" y deshabilitar

la posibilidad de agregar equipos, luego repetir el proceso. (9)

5.2. CREATING A SUPLA ACCOUNT

IF YOU DO NOT HAVE AN ACCOUNT
Create it by tapping “Create Account” in your app.

)

Setting IF YOU ALREADY HAVE

AN ACCOUNT

.......... Enter the e-mail address which
you have used to create the

9 account.

Minutes
Hours M Disables the display
Months of charts.

Minute to minute comparison "
Hour to hour comparison

Day to day comparison

Month-to-month comparison

Selects the chart type.

Year-to year comparison =
Ranking of hours
Ranking of days of the week
Ranking of months
Electricity consumption
charts shown per the chart
type selection made.

Select a part of the chart
to read the mapped value.

Water meter (17)

—

CHANGING PRICES AND CURRENCY

Sign into your account on https://cloud.supla.org/

Open the "My SUPLA" tab and find your LIW-01 device.
Open the device settings. Here, you can change the price
per kWh and its currency, or select the meter mode
(electricity, water or gas metering).

der Reiter ,Meine SUPLA" zu wéhlen und das Anlegen der
Gerate zu aktivieren. Dann ist der Registriervorgang zu
wiederholen. (9)

DAS GERAT WURDE ERFOLGREICH ANGELEGT

Das Hinzufiigen des Gerates sollte ohne Probleme ab-
geschlossen werden. Dies sollte durch eine entsprechende
Meldung bestatigt werden: ,Die Konfiguration des Gerates
wurde erfolgreich abgeschlossen” (10). Wenn Sie auf OK
dricken, soll auf der Liste der App das ordnungsgeman
hinzugeflgte Gerat angezeigt werden. LIW-01 signalisiert
mit einer dauerhaften Leuchtdiode im vorderen Teil des
Gerates, dass die Verbindung mit dem Server hergestellt
wurde.

ACHTUNG!

Ist direkt nach Abschluss der Konfiguration nicht zu sehen,
dass das Gerat mit der App verbunden ist, ist der Stand
der Diode zu Uberpriifen. Beim ersten Hinzufligen von
jeweiligen Geraten kann die Diode schnell und unregelma-
Rig blinken - dies bedeutet dann, dass die Software in der
Steuereinheit aktualisiert wird. Kurz nach diesem Vorgang
soll die LED-Leuchtdiode dauerhaft leuchten, was auf eine
korrekte Verbindung mit dem Server hinweist.

MANUELLES HINZUFUGEN DER GERATE

Der manuelle Vorgang zum Hinzufuigen des Gerates soll
dann zum Einsatz kommen, wenn der automatische
Vorgang, das Gerat Uiber die App hinzufiigen, aus irgend-
welchen Griinden nicht erfolgreich abgeschlossen werden
konnte.

GERAT IM KONFIGURATIONSBETRIEB

Das Gerét in den Konfigurationsmodus zu versetzen. Dazu
ist die Taste CONFIG am Gerét zu driicken und solange
gedriickt zu halten, bis die STATUS-Leuchte anfangt, pulsie-
rend aufzuleuchten.

[AOBABJIEHV/E YCTPOCTBA 3ABEPLLEHO YCMELLHO
JlobaBneHvie ycTpoicTea A0MKHO NPOmn30inTn 6es ka-
Kux-1m6o npo6nem. O6 3ToM dakTe COO6LUWT nocnes-

Hee cooblleHMe: "HacTpolika ycTpoiicTBa 3aBepLueHa
ycnewHo" (10). Mocne Haxatuna kHonku OK npuioxeHve
AO/MKHO NPaBUBLHO 0TOBPasnTh AJo6aBNeHHOe YCTPOVCTBO
B cnucke. LIW-01 curHanunsmpyeT coejHeHune ¢ cepeepomM
MOCTOAHHbIM CBeYeHVIeM CBeTOANOAA, PACMONOXEHHOro
Ha nepe/Heit 4acTy yCTpoicTea.

MPUMEYAHUE!

Ecnu cpasy noc/e 3aBepLUeHUs HaCTPOKM B MPUIOXeHNN
He BWAHO MOAK/IOYEHHOTO YCTPOIACTBA, NPOBEpLTE COCTO-
sHUe cBeTOANOAA. MNPy NepBoM A06aBNEHNN HEKOTOPBIX
YCTPOWCTB CBETOANOA MOXET MUTaTh OUeHb 6bICTPO

1 HEPEryNsipHO - 3TO 03HAYaeT, YToO KOHTPO/INEp O6HOB-
NSieT cBOE NporpammHoe obecneyeHue. Yepes HekoTopoe
BpeMs nocse 3Toli NpoLieflypbl CBETOAVIOZ AOIKEH ropeThb
HenpepbIBHO, YTO O3Ha4aeT NMoAK/r4YeHne K cepeepy.

AOBABJ/IEHVNE YCTPOVACTBA BPYUYHYO

Wcnonb3yiite npouesypy A06aBneHus BpyUHYH TONLKO TOr-
/3, Korjja no kakol-6o NprynHe JOCTYrNHOE 113 MPUIoXe-
HUs aBTOMaTVYeckoe Ao6aB/eHe 3aBepLINIOCh Heyaueli.

YCTPOWCTBO B PEXXVIME HACTPOKW

[Insi 3TOrO BBEAWTE YCTPOICTBO B PEXIM HACTPOIKY, YAEp-
XuBasi Haxatoli kHornky CONFIG Ha ycTpoiicTse A0 Tex rnop,
noka cBetoanog STATUS He HauHeT muraTtb (11).

HACTPOWIKA YCTPOMCTBA

3aTeM HaiiaunTe yCTPOIACTBO B CrYicke AOCTYMHbIX ceTeid Wi-Fi
1 MOAKNOUNTECH K Hel. VIMSA CeTV JOMKHO HaumnHaTLea

¢ ZAMEL-LIW-01, a 3aTeM - cepuiiHblii Homep (12).

Tenepb 3amycTuTte Be6-6pay3ep 1 BBeAWTE B afpecHoi
cTpoke:192.168.4.1 v nogTBepanTe. OTKPOeTCa CTpaHuLa
KOHOUIypaLmn. 34eCk MOXHO 1erko N3MeHWTb HaCTPOMKK
cetn (13).

AGREGACION CORRECTA DEL EQUIPO

La agregacion del equipo debe finalizar sin problemas.
Lo confirma el mensaje final: ,El proceso de agregacion
del equipo ha finalizado correctamente” (10). Tras pulsar
el boton OK, la aplicacion debe visualizar correctamente
el equipo agregado en el listado. LIW-01 indicara la cone-
xién al servidor mediante una luz continua del diodo LED
situado en la parte frontal del equipo.

iIMPORTANTE!

Si el equipo conectado no se ve en la aplicacion direc-
tamente después de terminar la configuracion, se debe
comprobar el estado del diodo LED. Durante la primera
agregacion de algunos equipos, el diodo puede parpadear
muy rapidamente y de manera irregular: esto significa que
el controlador estd actualizando su firmware. Momentos
después de terminar esa tarea, el diodo LED debe emitir
una luz continua indicando la conexién con el servidor.

AGREGACION MANUAL DEL EQUIPO

El procedimiento de agregaciéon manual se debe emplear si
por alglin motivo la agregacion automatica en la aplicacion
no ha terminado correctamente.

EQUIPO EN MODO DE CONFIGURACION

Para esto tenemos que entrar en modo de configuracién
pulsando el botén CONFIG en el equipo hasta que el diodo
ESTADO empiece a parpadear (11).

CONFIGURACION DEL EQUIPO

A continuacion, busca el equipo en el listado de las redes
Wi-Fi disponibles y conectarse a esa red. El nombre de red
debe empezar con ZAMEL-LIW-01 seguido del nimero de
serie (12).Ahora abre el navegador e introduce la siguiente
direccion en la barra de navegacion: 192.168.4.1,

luego confirma. Se abrira la pagina de configuracién. Aqui
puedes modificar facilmente los ajustes de la red. (13).

Create An Account

CREATE AN ACCOUNT
On this page, enter

the following data:

« e-mail address,

* password,

« password confirmation.

Confirm all information
by tapping “Create an account”.

6. RESETTING THE DEVICE

RESETTING THE DEVICE TO DEFAULT SETTINGS

—_ 1. Press and hold CONFIG.
The STATUS LED starts flashing fast.

2. Release CONFIG.
The STATUS LED will keep flashing.

3. Press and hold CONFIG again
The STATUS LED should blink once.

4. Release the button
The device has been reset to defaults
and restarts now. The STATUS LED
should flash fast.

COM_+

(’1 8‘)
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KONFIGURATION DES GERATES

Dann ist das Gerat auf der Liste der verfigbaren
Wi-Fi-Netze aufzusuchen und die Verbindung herzustellen.
Die Bezeichnung des Netzes soll mit ZAMEL-LIW-01 anfan-
gen, dann soll sich die Seriennummer befinden.

Starten Sie nun Ihren Browser und geben Sie in die Adress-
leiste folgende Adresse: 192.168.4.1 ein. Bestéatigen Sie
dann lhre Eingabe.

Auf dem Bildschirm erscheint die Konfigurationsseite. Hier
kénnen Sie einfach die Netzeinstellungen andern.

Klicken Sie nach Abschluss der Anderungen auf ,SAVE”

im unteren Bereich der Seite. Auf dem Bildschirm soll

eine Meldung ,Data saved!” ausgegeben werden. Um die
eingefuhrten Daten zu bestétigen, ist die Taste CONFIG

am Gerét kurz zu driicken. Wenn zwischen dem Gerat und
dem Server eine korrekte Verbindung hergestellt ist - dann
leuchtet die STATUS-Diode dauerhaft.

§CHRITT 5
Uberwache Strom,
Wasser und Gas

5.5. ZAHLEREINSTELLUNG

Vor der Benutzung des Geréts logge dich in deinen
Account ein: https://cloud.supla.org/

In dem Reiter ,Meine SUPLA" findest du das Gerat LIW-01.
Gehe dann in die Geréateeinstellungen ein wéhle die
Funktion, die der Zahler ausfihren soll, und &ndere den
Impulswert / kWh (m?3). (15)

Mocne BHeCEHMS U3MEHeHWI HaxXMUTe Ha KHOMKy SAVE

B HVKHEN YacTu akpaHa. lokHO NosBUTLCA coobLeHne
"Data saved!" (14). YTobbl NOATBEPANTL BBEAEHHbIE aH-
Hble, HE06X0AVMO KOPOTKO HaxaTk Ha KHomnKy CONFIG Ha
ycTpoiicTee. ECAN yCTPOMCTBO NPaBU/IbHO MOAKIKUNTCS

K cepBepy, cBeToAn04 STATUS 6y/eT ropeTb HernpepbIBHO.

LUAr 5
MOHUTOPUHT 3N1eKTPO3-
Hepruwu, Bofbl, rasa

5.5. HACTPOWIKA CHETHUIKA

Mepep, HauanoMm aKcnlyaTaLMn YCTPOACTBa He06XoAMMO
BOIATU B CBOIO YYeTHY!0 3anuck Ha https://cloud.supla.org/
Bo Bknaake ,Mosi SUPLA" HainTu ycTporicTso LIW-01. 3aTem
BOITW B HAaCTPOVIKN YCTPOICTBA, BbIGpaTh GYHKLNIO, KOTO-
PYHO AO/KEH BbINONHATL CHETYMK, U UISMEHUTL 3HaveHne
nMnynbeoB / KBty (M3). (15)

5.6. DYHKLUWNWN NMPUNOXEHNA

T OKHO npwu. (16)

1. ObLyee noTpebaeHvie BOALI B KOHTYpe, rae yCTaHOBAeH
LIW-01.

2. ina BXOAA B AOMNONHUTENbHBIE HACTPONKN HEOBXOANMO
nepeTaLnTb NKOHKY BNEBO.

AononHnTenbHbIE HAacTPoliku. (17)

1. OTKNOYeHMe 0TOBpaxeHNs rpagukos..

2. Belbop TUna rpaduika.

3. Tpaduky NoTpebeHns 31eKTPOIHEPru B COOTBETCTBIN
C BbIGpaHHbIM TUMOM rpaduika.

Una vez introducidos los cambios, pulsa el botén ,SAVE”
en la parte inferior de la pantalla. Debe aparecer el mensa-
je ,Data saved!” (14). Para aceptar los datos introducidos,
debes realizar una pulsacién corta del botén CONFIG del
equipo. Si el equipo se conecta correctamente al servidor:
el diodo ESTADO emitira una luz continua.

PASO 5
monitorea energia,
aguay gas

5.5. CONFIGURACION DEL CONTADOR

Antes de iniciar el trabajo con el equipo, accede

a tu cuenta https://cloud.supla.org/

En la pestafia ,Mi SUPLA" busca el equipo LIW-01. Luego
entra en las configuraciones del equipo y escoja la funcion
de debe realizar el contador y cambia el valor de los impul-
sos / kWh (m?). (15)

5.6. FUNCIONES DE LA APLICACION

Ventana principal de la aplicacién. (16)

1. Consumo total de agua en el circuito
en que funciona LIW-01.

2. Para entrar en mas configuraciones,
arrastra el icono a la izquierda.

Mas configuraciones. (17)

1. Desactivacion de la visualizacién de graficos.

2. Seleccion del tipo de gréfico.

3. Gréficos de consumo de energia eléctrica segiin
el tipo de gréafico seleccionado.

5.3. WIRING CONNECTION DIAGRAM

Wire the LIW-01 to the power supply system
as shown in the diagram.

+ o
) - [+
Imp.
3 D LIW-01} J-L
: + _COM
(CX9)

com| | ‘

7. FULL USER MANUAL VERSION
You can download a full and detailed version of the User
Manual, complete with video tutorials. Scan the QR code

or open this link in a web browser:

https://zamel.com/en/supla/liw-01-manual.pdf
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5.6. FUNKTIONEN DER APP

Hauptfenster der App. (16)
1. Gesamter Wasserverbrauch in dem Kreislauf,
in dem LIW-01 arbeitet.
2. Ziehe das Symbol auf die linke Seite durch,
um den Zugriff auf mehr Einstellungen zu haben.

Mehr Einstellungen. (17)

1. Deaktivieren der Anzeige von Diagrammen.

2. Auswahl der Diagrammart.

3. Stromverbrauchsdiagramme, je nach ausgewahltem
Diagrammtyp.

4. Markiere ein Diagrammelement, um den entsprechenden
Wert abzulesen.

ANDERUNG DES PREISES UND DER WAHRUNG

Logge dich in deinen Account ein https://cloud.supla.org/
In dem Reiter ,Meine SUPLA" findest du das Geréat LIW-01.
Dann gehe zu den Gerateeinstellungen. Jetzt kannst du den
Wert des Preises pro kWh und Wéhrung dndern sowie die
Funktion wahlen, die der Zahler ausfiihren soll (Energie-,
Wasser- oder Gasmessung).

6. GERAT ZURUCKSETZEN

ZURUCKSETZEN DES GERATES AUF
WERKSEINSTELLUNGEN (18)

1. Driicke und halte die Taste CONFIG.
Die STATUS-Diode fangt an, schnell zu blinken.
2. Lass die Taste CONFIG los.
Die STATUS-Diode wird weiterhin blinken.
3. Die taste CONFIG driicken und gedriickt halten
Die STATUS-Diode blinkt ein Mal.
4. Die taste loslassen
Das Gerat wird zurlickgesetzt und wird neugestartet
- die STATUS-Leuchtdiode fangt an, schnell zu blinken.

4. OTMeTWTb 3N1eMeHT rpaduka Ans oTobpaxeHns
Tpebyemoro 3HayYeHs.

WN3MEHEHWE LEHbBI 1 BAJTOTbI

BoliTn B CBOKO y4eTHyto 3anuck Ha https://cloud.supla.org/
Bo Bknagke ,Mosi SUPLA" HaiiTu ycTpoiicTso LIW-01.

3aTeM BOWTU B HACTPOIKM yCTpoiicTBa. Tenepb MOXHO
V3MeHWTb LieHy 3a KBTY 1 BantoTy, a Takxe BblbpaThb
bYHKLWIO, KOTOPYO 6YAEeT BbIMOHATL CYETUNK (M3MepeHne
371eKTPO3HEPIUW, BOAbI UV rasa).

6. CEPOC YCTPOWCTBA
CBPOC 10 3ABOACKUNX HACTPOEK. (18)

1. HaxxaTb 1 yaepxwuBaTb kHonky CONFIG.
CeeTtoaviog STATUS HayHeT 6bICTPO MuraTh.

2. OTnycTnTb KHONKy CONFIG.
CeeToanog STATUS NpojonxaeT MuraTb.

3. Eule pas HaXXMUTe 1 yAep>XnBaiiTe KHOMKY
CseToanos STATUS MUTHET oAuH pas.

4. OTNyCTUTE KHOMKY
YCTPOWACTBO COPOCKTCA U Nepesarpy3nTcs
- cBeToAno STATUS 6yaeT 6bICTPO MUraTh.

7. NOAPOBHAA MHCTPYKLINA

Ansa 3arpy3kvi NOAPO6HON NHCTPYKLMW, CoaepXalei
JOMONHUTENbHbIE BIZEOMaTepUabl, OTCKaHNpyiiTe
MaTpUYHbIA Koz (19) nnv BBeavTe B Be6-6paysepe
ClIeAytoLLYyHO CChINKyY:

https://zamel.com/en/supla/liw-01-manual.pdf

4. Marca un item del grafico para leer el valor
correspondiente.

CAMBIO DE PRECIO Y MONEDA

Accede a tu cuenta https://cloud.supla.org/. En la pestafia
,Mi SUPLA" busca el equipo LIW-01. Luego entra en las con-
figuraciones del equipo. Ahora puedes cambiar el valor de
precio por kWh'y la moneda, asi como escoger la funcion
que realizard el contador (medicién de energia, agua o gas).

6. RESTABLECIMIENTO
DE LOS AJUSTES PREDEFINIDOS

RESTITUCION DE LOS AJUSTES DE FABRICA (18)

1. Pulsa y mantén pulsado el botén CONFIG.
El diodo ESTADO empezara a parpadear rapido.
2. Suelta el botén CONFIG
El diodo ESTADO seguira parpadeando.
3. Vuelve a pulsar y mantén pulsado el botén
El diodo LED emitird un solo parpadeo.
4. Suelta el botén
El equipo se va a resetear y se volvera a iniciar:
el diodo STATUS va a parpadear répidamente.

7. INSTRUCCIONES DETALLADAS

Para descargar un manual detallado con videos adicionales
escanea el codigo QR (19) o abre el siguiente enlace en
el navegador:

https://zamel.com/en/supla/liw-01-manual.pdf

5.4. ADDING THE DEVICE
AUTOMATICALLY

LAUNCH THE APP
Launch the app and tap
“Add a device” in the menu.

LAUNCHING THE WIZARD
The “Add a device” wizard
will be displayed.

Tap ,Next” to continue.

8. WARRANTY

1. ZAMEL Sp. z 0.0. grants a 24-month warranty
for the products it sells.

2. The warranty granted by ZAMEL Sp. z 0.0.
does not cover:

(a) defects caused by transport, handling or other factors;

(b) defects caused by improper installation or operation
of the products manufactured ZAMEL Sp. z 0.0.;

(c) defects caused by any modifications or alterations made
by the BUYER or any third party to the sold products
or to the equipment required for the proper operation
of the sold products;

(d) defects caused by any force majeure event or another
fortuitous event beyond any reasonable control
of ZAMEL Sp. z 0.o0.

3. The BUYER shall report all warranty claims in writing
at the point of sale or to ZAMEL Sp. z 0.0.

4. ZAMEL Sp. z o.0. will examine each warranty claim as
regulated by the applicable provisions of the Polish law.

5. If found valid by examination, the warranty claim will be
processed by replacement of the defective product, its
repair or a refund of the price of purchase at the sole
discretion of ZAMEL Sp. z 0.0.

6. No rights of the BUYER arising from the statutory or
regulatory laws concerning implied warranty for defects
of sold goods are limited, prejudiced or excluded by this
warranty.
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7. DETAILLIERTE ANWEISUNG

Um eine detaillierte Bedienungsanweisung mit Videos
herunterzuladen, ist der QR-Code (19) zu scannen oder
in der Suchmaschine folgender Link einzugeben:

https://zamel.com/en/supla/liw-01-manual.pdf

8. GARANTIE

1. Die Firma ZAMEL Sp. z 0.0. gewdhrt auf ihre Produkte eine
Garantie von 24 Monaten. 2. Die Garantie von ZAMEL Sp. z 0.0.
umfasst nicht folgende Félle: a) mechanische Beschadigungen
durch Transport, Verladung / Abladung oder andere Umstéande;
b) Beschadigungen infolge einer nicht ordnungsgemar durch-
geflihrten Montage oder nicht ordnungsgemaRen Benutzung
der Produkte von ZAMEL Sp. z 0.0.; ¢) Beschadigungen infolge
jeweiliger Modifizierungen durch den KAUFER oder Dritte, die
sich auf den Verkaufsgegenstand oder auf die Einrichtungen
beziehen, die fir eine ordnungsgemaRe Funktion der Ver-
kaufsgegenstande erforderlich sind. d) Die Beschadigungen,
die durch hohere Gewalt oder andere schicksalhafte Ereignis-
se verursacht wurden, fir die die Firma ZAMEL Sp. z 0.0. keine
Haftung Ubernimmt. 3. Der KAUFER ist verpflichtet, samtliche
Garantieanspriche nach deren Feststellung dem Verkaufer
oder der Firma ZAMEL Sp. z o.0. schriftlich zu melden. 4. Die
Firma ZAMEL SP. z o.o. verpflichtet sich, die Reklamationen
nach den geltenden Vorschriften des polnischen Rechts zu
Uberprifen. 5. Die Firma ZAMEL Sp. z 0.0. entscheidet Giber die
Form der Reklamationsabwicklung, z. B. tiber den Austausch
des Gerétes gegen ein mangelfreies Produkt, Reparatur oder
Erstattung des Kaufpreises. 6. Durch die Garantiehaftung
werden die dem KAUFER bei Méngeln des Produkts aus der
Gewadhrleistungshaftung zustehenden Rechte weder ausge-
schlossen, noch eingeschrankt oder ausgesetzt.

8. TAPAHTVIA

1. ZAMEL Sp. z 0.0. NpejocTaBnseT 24-MeCcayHyto rapaHTuo
Ha npojaBaemble ToBapbl. 2. MapaHTus ZAMEL Sp. z o.0.
He pacnpocTpaHsAeTCa Ha: a) MexaHu4eckve MoBpexAaeHVs
B pesynbTaTe  TPaHCMOPTUPOBKYW, — MOrpy3ku/pasrpyski
v Apyrux  obcToaTenscTs, b) ywep6, NpUYMHEHHbIR
B pe3ynbTaTe HempaBWIbHOW YCTaHOBKM WAW SKCrayaTaLummn
vsgenunin ZAMEL Sp. z 0.0., €) noBpexjeHns B pesynbTaTe
KaKVX-6o  nepefenoK, BbIMONHEHHBIX KIMEHTaMU  Un
TPETLUMY NMLIAMY, OTHOCALLVECS K V3AENUSM, SIBNSIOLLMMCS
rpeAMEeTOM NPOAAXKM VI 060PYA0BaHWS, HEOBXOAVNMOTO NS
Haznexallero ¢pyHKUVOHVIPOBaHVIA W34/, SBNSIOLLVXCSA
npeametom npogaxw, d) noBpexaeHUs B pesynbTaTe
HOPC-MAKOPHBIX OBCTOSTENBCTB UM APYIUX  COBbITWIA,
3a KoTopble ZAMEL Sp. z 0.0. He HeceT OTBETCTBEHHOCTW.
3. Mobble npeTeH3un no rapaHtuy MOKYMNATE/b gomkeH
npeAbaBUTL B MyHKTE MPOAXWM MM B KomnaHuio ZAMEL
Sp. z 0.0. B NCbMEHHOM BWAE MOCNe UX OBHapyXeHWs.
4. ZAMEL Sp. z 0.0. 0bsa3yeTcs paccmaTpuyBaTb peknamauumn
B COOTBETCTBUN C AVCTBYIOLLMMU MONOXEHVSIMI MONBCKOrO
3aKoHOAaTeNbCTBa. 5. CNOCo6 yperynmpoBaHus pekiaMaLmn
BblbvpaeT ZAMEL Sp. z 0.0. 3TO MOXeT 6biTh, Hampumep,
3amMeHa TOBapa KauecTBeHHbIM TOBAapoOM, PeMOHT Wan
BO3BpAT JleHer. 6. FapaHTVIA He UCK/IKOYaeT, He orpaH1yVBaeT
v He nprocTaHaeaveaeT npas MOKYMATE/IA, BeiTekaromx ns
MONOXeHWIi 0 3aKOHHO rapaHTVM 3a He0CTaTKV MPOAAHHON
BeLy.

8. GARANTIA

1. ZAMEL Sp. z 0.0. concede una garantia de 24 meses a los
productos vendidos. 2. La garantia de ZAMEL Sp. z 0.0. no
incluye: a) dafios ocasionados durante el transporte, car-
ga/descarga u otras circunstancias; b) dafios ocasionados
debido al montaje o uso incorrectos de los productos de
ZAMEL Sp. z 0.0.; ¢) dafios ocasionados debido a la intro-
duccién de cualesquiera modificaciones por parte del COM-
PRADOR o terceros en los productos objeto de venta o los
equipos necesarios para el funcionamiento correcto de los
productos objeto de venta; d) dafios resultantes de actos
de fuerza mayor u otras causas accidentales no imputables
aZAMEL Sp. z 0.0. 3. Unas vez determinadas, todas las recla-
maciones por concepto de la garantia han de ser comunica-
das por el COMPRADOR en el punto de venta o a la empresa
ZAMEL Sp. z 0.0. por escrito. 4. ZAMEL Sp. z 0.0. se compro-
mete a estudiar las reclamaciones de acuerdo con la legisla-
cién polaca en vigor. 5. La eleccion de la forma de resolver
la reclamacién (reemplazo de la mercancia por una libre de
defectos, reparacion, reembolso, etc.) corresponde a ZAMEL
Sp. z 0.0. 6. La garantia no excluye ni limita o suspende los
derechos del COMPRADOR resultantes de la legislacion re-
lativa al saneamiento por vicios con respecto a los objetos
vendidos.



Contatore
di impulsi wireless
supla LIW-01

1. PRIMA DI INIZIARE

DATI TECNICI DEL CONTATORE DI IMPULSI:

« contatore universale di impulsi elettrici con ingresso
ad impulsi che permette di misurare il consumo
di energia elettrica, acqua e gas,

« conta gli impulsi dalle uscite o dai quadranti
con emettitore di impulsi dei contatori,

« alimentato con 12+24 V AC/ DC,

« configurazione semplice,

« trasmissione e accesso ai dati di misurazione nel cloud.

LA CONFEZIONE COMPRENDE
« dispositivo LIW-01
« istruzioni d'uso

DI CHE COSA HAI BISOGNO PER INIZIARE

+ accesso alla cabina elettrica

« alimentatore, cacciavite, pinze

« cavo del diametro massimo di 2,5 mm?2
per allacciare l'alimentazione

« certificato di qualifica per tensioni fino a 1 kv
& raccomandato

« alimentatore da 12+24 V DC
o trasformatore da 12+24 V AC

PT

Contador
de impulsos Wi-Fi
supla LIW-01

1. ANTES DE COMECAR

CARACTERISTICAS DO CONTADOR DE IMPULSOS:

+ contador de impulsos elétricos universal com saida
de impulsos, que permite medir o consumo de energia,
agua e gas,

+ conta impulsos das saidas ou tampas de impulsos
nos contadores,

« alimentado com 12+24 V AC/ DC,

« configuracdo simples,

« transmiss&do e acesso a dados de medicdo na nuvem.

CONTEUDO DA EMBALAGEM
« dispositivo LIW-01
* manual de servigo

O QUE E NECESSARIO PARA COMEGAR

+ acesso ao quadro de distribuicdo

« fonte de alimentacéo, chave de fenda, alicates

« fio com um didmetro maximo de 2,5 mm?2
para conectar a fonte de alimentacdo

« recomenda-se um certificado de qualificagdo
para tensdes de até 1 kV

- fonte de alimentagdo 12+24 V CC
ou transformador 12+24 V CA

Compteur
d'impulsions Wi-Fi
supla LIW-01

1. AVANT DE COMMENCER

CARACTERISTIQUES DU COMPTEUR D'IMPULSIONS:

+ compteur universel d'impulsions électriques avec entrée
d'impulsions permettant de mesurer la consommation
d'énergie, d'eau et de gaz,

» mesure d'impulsions des sorties ou des modules
d'impulsion dans les compteurs,

« alimentation 12+24 V AC/ DC,

« facile a configurer,

« transmission et acces aux données de mesure dans
le cloud.

CONTENU DE LA BOITE

« dispositif LIW-01
* mode d'emploi

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN POUR COMMENCER

+ acces au tableau principal

* bloc d'alimentation, tournevis, pince

« fil d'un diamétre maximal de 2,5 mm? pour raccorder
I'alimentation

+ qualification de classe SEP 1 kV recommandée

* bloc d'alimentation 12+24 V DC
ou transformateur 12:24 V AC

Licznik impulséw Wi-Fi
supla LIW-01
1. ZANIM ZACZNIESZ

CECHY LICZNIKA IMPULSOW:

« uniwersalny licznik impulséw elektrycznych
z wejsciem impulsowym pozwalajacy na pomiar
zuzycia energii, wody oraz gazu,
« zlicza impulsy z wyjs¢ lub naktadek impulsowych
w licznikach,
« zasilany z 12+24 V AC/ DC,
« prosta konfiguracja,
* przesytanie i dostep do danych pomiarowych w chmurze.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

+ urzadzenie LIW-01
+ instrukcja obstugi

CO POTRZEBUJESZ ZEBY ROZPOCZAC

+ dostep do rozdzielni

« zasilacz, Srubokret, kombinerki

* przewéd o $rednicy maksymalnie 2,5 mm?2
do podtgczenia zasilania

« zalecane uprawnienia SEP 1kV

« zasilacz 12+24 V DC
lub transformator 12+24 V AC

2. AVVERTENZA

Il dispositivo deve essere collegato

al sistema di alimentazione conforme-
mente alle norme vigenti. La modalita
di collegamento é stata indicata nelle
presenti istruzioni. Le operazioni di
montaggio, collegamento e regolazione
devono essere eseguite da elettricisti
qualificati che hanno preso visione
delle istruzioni d'uso e delle funzioni del
dispositivo. L'apertura della cassa comporta la decadenza
della garanzia e il rischio di scosse elettriche. Prima di
iniziare il montaggio, occorre assicurarsi che sui cavi di
allacciamento non ci sia corrente. La modalita di trasporto,
stoccaggio e d'uso influisce sul corretto funzionamento del
dispositivo. Si sconsiglia di montare il dispositivo se manca-
no elementi strutturali, se il dispositivo € danneggiato

o presenta deformazioni.

In caso di malfunzionamento, occorre contattare

il produttore.

ATTENZIONE

ZAMEL Sp. z o.0. dichiara che il tipo di dispositivo radio
LIW-01 e conforme con la direttiva 2014/53/UE. Il testo
completo della dichiarazione di conformita UE é disponibile
sul sito: www.zamel.com

2. AVISO

O dispositivo deve ser conectado a alimen-
tacdo de acordo com os padrdes aplica-
veis. O método de conexdo é especificado
neste manual. As atividades relacionadas
a:instalacdo, conexado e ajuste devem ser
realizadas por eletricistas qualificados que
NOTA tenham lido as instrugdes de operagdo

e as fungdes do dispositivo. A desmonta-
gem da caixa anula a garantia e cria um risco de choque
elétrico. Antes de iniciar a instalagdo, certifique-se de que
ndo ha tensado nos cabos de conexdo. A operacdo correta
é influenciada pela maneira de transportar, armazenar
e usar o dispositivo. Nao é aconselhavel instalar o disposi-
tivo nos seguintes casos: componentes ausentes, danos ao
dispositivo ou deformagdo. Em caso de mau funcionamen-
to, entre em contato com o fabricante.

ZAMEL Sp. z 0.0. declara que o tipo de equipamento

de réadio LIW-01 estd em conformidade com a Diretiva
2014/53/UE. O texto integral da declaracdo UE de confor-
midade estd disponivel no seguinte endereco da Internet:
www.zamel.com

2. AVERTISSEMENT

Le dispositif doit étre connecté au
réseau conformément aux normes

en vigueur. Le présent mode d'emploi
indique comment procéder au raccorde-
ment. Les activités liées a: I'installation,
le raccordement et le réglage doivent
étre effectuées par des électriciens
qualifiés ayant lu le mode d'emploi

et ayant pris connaissance des fonctions
de l'appareil. Le démontage du boitier entraine I'annulation
de la garantie et créé un risque d'électrocution. Avant de
commencer l'installation, assurez-vous que les cables de
raccordement ne sont pas sous tension. Le bon fonctionne-
ment du dispositif dépend de son mode de transport,

de son stockage et de son utilisation. Il est déconseillé d'ins-
taller I'appareil dans les cas suivants: composants man-
quants, endommagement ou déformation du dispositif.

En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter

le fabricant.

ATTENTION

Par la présente, ZAMEL Sp. z 0.0. déclare que le type d'équi-
pement radio LIW-01 est conforme a la Directive 2014/53/EU.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de I'UE est
disponible sur le site web suivant: www.zamel.com

2. OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do zasilania
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Sposéb podtaczenia okreslono w niniejszej
instrukgji. Czynnosci zwigzane z: instalacja,
podtgczeniem i regulacjg powinny by¢
wykonywane przez wykwalifikowanych
elektrykow, ktérzy zapoznali sig z instruk-
cja obstugi i funkcjami urzadzenia. De-
montaz obudowy powoduje utrate gwarancji oraz stwarza
niebezpieczenstwo porazenia pragdem. Przed rozpoczeciem
instalacji nalezy upewnic¢ sie czy na przewodach przytacze-
niowych nie wystepuje napiecie. Na poprawne dziatanie ma
wptyw sposéb transportu, magazynowania i uzytkowania
urzadzenia. Instalacja urzadzenia jest niewskazana w na-
stepujgcych przypadkach: brak elementéw sktadowych,
uszkodzenie urzadzenia lub jego deformacje.

W przypadku nieprawidtowego funkcjonowania nalezy
zwrécic sie do producenta.

UWAGA

ZAMEL Sp. z 0.0. niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia
radiowego LIW-01 jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
nastepujacym adresem internetowym: www.zamel.com

3. INFORMAZIONI

Durante il montaggio, occorre far attenzione a non esporre
il ricevitore all'azione diretta dellacqua ed evitare di
metterlo in un ambiente con un elevato tasso di umidita.
La temperatura ambiente deve essere da -10 a +55°C.

Il ricevitore LIW-01 & dedicato al montaggio all'interno
dei locali. Durante il montaggio all'esterno, il ricevitore
deve essere messo in una cassa stagna supplementare
e deve essere protetta contro la penetrazione dell'acqua,
soprattutto dal lato dei morsetti di allacciamento.

3. INFORMACAO

Durante a instalagdo, certifique-se de que o receptor ndo
esteja exposto diretamente a 4gua e trabalhe num ambien-
te com alta humidade. A temperatura no local de instalacdo
deve estar na faixa de -20 a + 55°C.

O receptor LIW-01 é projetado para instalagdo interna.
Durante a instalagdo ao ar livre, o receptor deve ser coloca-
do numa carcaga hermética adicional e protegido contra

a penetragdo de agua, especialmente do lado dos terminais
de conexdo.

3. INFORMATIONS

Lors de l'installation, assurez-vous que le récepteur n'est
pas exposé au contact direct avec |'eau et ne sera pas uti-
lisé dans un environnement trés humide. La température
ambiante sur le lieu d'installation doit é&tre comprise entre
-10 et + 55 °C.

Le récepteur LIW-01 est congu pour étre installé a l'intérieur
des batiments. Lors d'une installation a I'extérieur, le récep-
teur doit étre placé dans un boitier hermétique et protégé
contre les infiltrations d'eau, en particulier au niveau des
bornes de connexion.

3. INFORMACJE

Podczas instalacji nalezy zwréci¢ uwage, aby odbiornik nie
byt narazony na bezposrednie dziatanie wody oraz na prace
w Srodowisku o podwyzszonej wilgotnosci. Temperatura

w miejscu instalacji powinna zawierac sie w zakresie

od -10 do +55°C.

Odbiornik LIW-01 przeznaczony jest do montazu wewngatrz
pomieszczen. Podczas instalacji na zewnatrz pomieszczen
odbiornik nalezy umiesci¢ w dodatkowej obudowie herme-
tycznej i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody szczegélnie
od strony zaciskéw przytgczeniowych.

4. DATI TECNICI

LIW-01

12+24 VAC/DC

Tensione nominale:

Tolleranza di tensione:

—20%-15%

Consumo energetico
nominale:

08W

Frequenza:

50 /60 Hz

Ingresso ad impulsi:

Tensione di servizio 9V,
compatibile con I'uscita ad impulsi
SO del contatore dell’energia
elettrica secondo la norma EN
62053-31; uscita ad impulsi libera
da potenziale di tipo OC.

Intervallo di temperatura
esercizio:

da-10°C a 55°C

5. ATTIVAZIONE IN 5 PASSI

INIZIAMO

PASSO 1
installa
I'applicazione

Segnalazione ottica di
alimentazione:

spia LED

Grado di protezione: | 1P20

Numero cavi
di collegamento:

4 (cavi con sezione fino a 2,5 mm?)

Fissaggio della cassa:

Barra TH-35

Trasmissione:

Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n

Portata:

Portata della rete Wi-Fi

Dimensioni:

90 x 17,5 x 66 mm

Peso: | 0,050 kg

Conformita con le norme:

EN 61010-1, EN 301 489-17,
ETSI EN 300 328,
ETSI EN 301 489-1

4. ESPECIFICACOES TECNICAS

LIW-01

Tens&o nominal:

12+24 VAC/DC

Tolerancia de tens@o:

-20%a15%

Consumo nominal
de poténcia:

08W

Frequéncia:

50 /60 Hz

Entrada de impulsos:

Tenséo de servigo 9 V, compati-
vel com a saida de impulsos SO
do contador de energia elétrica
segundo a norma EN 62053-31;
a saida de impulsos sem poten-
ciais de tipo OC.

Faixa de temperatura
de trabalho:

de -10°C a 55°C

5.1. INSTALLAZIONE
DELL'APPLICAZIONE SUPLA

}'0 Google Play

" App Store

www.supla.org/ios

www.supla.org/android

5. ARRANQUE EM 5 PASSOS

PRIMEIROS PASSOS

PASSO 1
instalar a aplicacao

Sinalizag&o 6tica
da alimentagéo:

diodo LED

Resisténcia ambiental:

P20

Numero de terminais
de conex&o:

4 (fios com secao transversal
de até 2,5 mm?)

Fixagao da carcaca:

Barramento TH-35

Transmiss&o:

Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n

Alcance de funcionamento:

Cobertura de rede Wi-fi

Medidas:

90 x 17.5 x 66 mm

Peso:

0,050 kg

Conformidade com
as normas:

EN 61010-1, EN 301 489-17,
ETSI EN 300 328,
ETSI EN 301 489-1

4, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LIW-01

Tension nominale:

12:24 VAC/DC

Tolérance de tension:

-20 % do 15 %

Consommation nominale:

08W

Fréquence:

50 /60 Hz

Entrée d'impulsions:

SO du compteur d'électricité
selon EN 62053-31 ou avec

la sortie d'impulsions libre de
potentiel de type OC.

Tension de service 9 V, compa-
tible avec la sortie d'impulsions

Plage de températures

de -10°C &4 55°C

5.1. INSTALACAO DA APLICACAO
SUPLA

}’0 Google Play

" App Store

www.supla.org/ios

www.supla.org/android

5. ETAPES POUR METTRE
EN MARCHE LE DISPOSITIF

MISE EN MARCHE
ETAPE 1

installer
I'application

de travail:
Slgnallsval!on optlgue_ diode LED
de l'alimentation:
Résistance a I'environnement: | P20

Nombre de bornes
de raccordement:

4 (fils d'une section maximale
de 2,5 mm?)

Montage du boitier:

Rail TH-35

Communication:

Wi-Fi 2.4 GHz 802.11 b/g/n

Couverture: | Couverture du réseau Wi-Fi
Dimensions: | 90 x 17,5 x 66 mm
Poids: | 0,050 kg

Conformité aux normes:

EN 61010-1, EN 301 489-17,
ETSI EN 300 328,
ETSI EN 301 489-1

4. DANE TECHNICZNE

LIw-01

12+24 VAC/DC

Napiecie znamionowe:

Tolerancja napigciowa:

—20%do 15 %

Znamionowy pobér mocy: | 0,8 W

Czestotliowosc:

50/60 Hz

Wejscie impulsowe:

Napiecie robocze 9 V, kompaty-

bilne z wyjéciem impulsowym SO

licznika energii elektrycznej wg

normy EN 62053-31; wyjsciem

impulsowym bezpotencjatowym
typu OC.

Zakres temperatur pracy:

od -10°C do 55°C

Sygnalizacja optyczna
zasilania:

dioda LED

Odpornos¢ srodowiskowa:

P20

Liczba zaciskow
przytgczeniowych:

4 (przewody o przekroju
do 2,56 mm?)

Mocowanie obudowy:

Szyna TH-35

Transmisja:

Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n

Zasieg dziatania:

Zasieg sieci Wi-fi

Wymiary:

90 x 17,5 x 66 mm

Waga:

0,050 kg

Zgodno$¢ z normami:

EN 61010-1, EN 301 489-17,
ETSI EN 300 328,

ETSI EN 301 489-1

5.1. INSTALLATION
DE L'APPLICATION SUPLA

}'0 Google Play

www.supla.org/android

.’ App Store

www.supla.org/ios

5. URUCHOMIENIE W 5 KROKACH

ZACZYNAMY

KROK 1
zainstaluj aplikacje

5.1. INSTALACJA APLIKACJI SUPLA

}’0 Google Play

www.supla.org/android

" App Store

www.supla.org/ios

®

PASSO 2
crea un account
/ entra

[e]

PASSO 4

aggiungi
il dispositivo

5.2. ATTIVAZIONE DELL'’ACCOUNT
SUPLA

SE NON SEI ANCORA REGISTRATO
Puoi farlo cliccando sul tasto ,Crea un account”.

SE SEI GIA REGISTRATO
Inserisci l'indirizzo email usato durante la registrazione (1).

CREA UN ACCOUNT

Inserisci i seguenti dati:

« indirizzo email;

* password;

« ripeti la password.

Conferma con il tasto: “Crea un account”. (2).

PASSO 3
dare alimentazione

5.3. SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Collega LIW-01 allimpianto seguendo lo schema (3).

PASSO 2
criar uma conta
/ iniciar sessao

[e]

5.4. ASSOCIAZIONE AUTOMATICA
DEL DISPOSITIVO

ATTIVA L'APPLICAZIONE
Seleziona ,Associa un dispositivo” dal menu (4).

ATTIVAZIONE DELLA FINESTRA DI ASSOCIAZIONE
Si attivera la finestra di associazione del dispositivo.
Per continuare clicca su ,Avanti” (5).

PASSWORD DELLA RETE

Seleziona la rete con cui il dispositivo si connettera alla
rete internet. Di seguito inserisci la sua password e clicca
su ,Avanti” (6).

ASSOCIAZIONE DEL DISPOSITIVO

Collega il dispositivo alla corrente conformemente allo
schema. Controlla che la spia del dispositivo si comporti
nello stesso modo che si vede nel filmato. Altrimenti, metti
il dispositivo in modalita di configurazione, trattenendo

il tasto CONFIG presente sul dispositivo. Di seguito clicca
su START (7).

REGISTRAZIONE DEI DISPOSITIVI DISATTIVATA (8)

Se appare il messaggio sull'attivazione della registrazione
dei dispositivi, vai al sito https://cloud. supla.org/, esegui
il login, accedi a ,Mia SUPLA” e attiva la funzione di associa-
zione dei dispositivi e ripeti il procedimento (9).

PASSO 4
adicionar dispositivo

5.2. INSTALACAO DA CONTA SUPLA

SE NAO TEM A CONTA
Pode cria-los clicando no botdo ,Criar uma conta”.

TEM A CONTA
Digite o enderego de e-mail que foi usado para criar
aconta (1).

CRIE UMA CONTA

Na pagina, insira os seguintes dados:

« e-mail,

*senha,

« confirmacgdo da senha.

Confirme todo com o bot&o: “Crie uma conta” (2).

PASSO 3
conectar-se
a eletricidade

5.3. ESQUEMA DE CONEXAO

Ligue o LIW-01 para instalacdo de acordo com esquema. (3)

ETAPE 2
créer un compte
/ se connecter

[e]

5.4, ADICIONAR DISPOSITIVOS
AUTOMATICOS

ABRA A APLICAGAO
A seguir, selecione no menu "Adicionar dispositivo" (4).

INICIAR O ASSISTENTE
O Assistente de adicionar dispositivos sera exibido.
Para continuar, pressione o botdo ,Seguinte” (5).

SENHA DE REDE

Selecione a rede através da qual o dispositivo vai ser co-
nectado a Internet. Em seguida, digite a senha e pressione
"Seguinte" (6).

CONEXAO DO DISPOSITIVO

Conecte a fonte de alimentacdo ao dispositivo de acordo
com o diagrama. Verifique se o LED no dispositivo se
comporta da mesma forma que na animagdo. Caso
contrério, insira o dispositivo no modo de configuracéo,
mantendo pressionado o botdo CONFIG no dispositivo.
Em seguida, pressione o botdo START (7).

REGISTO DE DISPOSITIVOS DESLIGADOS (8)

Se aparecer o comunicado sobre a desativ¢do do registo dos
dispositivos, é preciso ir a pagina https://cloud. supla.org/
Iniciar sessdo, selecionar a pagina “Minha SUPLA", ativar a
agregacao de dispositivos e volvar a realizar o processo.

ETAPE 4
ajouter le dispositif

5.2. CREATION D'UN COMPTE SUPLA

SIVOUS N'AVEZ PAS DE COMPTE
Vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton
,Créer un compte”.

VOUS AVEZ UN COMPTE
Entrez |'adresse email utilisée pour créer votre compte (1).

CREER UN COMPTE

Sur la page du site, entrez les données suivantes:

+ adresse électronique,

» mot de passe,

« confirmation du mot de passe.

Confirmer le tout a l'aide du bouton: ,,Créez un compte” (2).

ETAPE 3
brancher au courant

5.3. SCHEMA DE RACCORDEMENT

Connectez le LIW-01 a l'installation suivant le schéma (3).

KROK 2
utworz konto
/ zaloguj sie

[e]

5.4. AJOUT AUTOMATIQUE
DU DISPOSITIF

LANCER L’APPLICATION
Sélectionnez dans le menu ,Ajouter un appareil” (4).

LANCER L'ASSISTANT
L'assistant d'ajout de périphériques s'affiche. Pour conti-
nuer, cliquez sur ,Continuer” (5).

MOT DE PASSE DU RESEAU

Sélectionnez le réseau par le biais duquel le périphérique
se connectera a Internet. Ensuite, entrez le mot de passe du
réseau et cliquez sur ,Continuer” (6).

CONNEXION DU DISPOSITIF

Brancher I'appareil au réseau conformément au schéma.
Vérifiez si le voyant de 'appareil se comporte comme dans
I'animation. Si ce n'est pas le cas, faites passer le périphérique
en mode configuration en maintenant enfoncé le bouton
CONFIG du dispositif. Appuyez ensuite sur le bouton START (7).

L'ENREGISTREMENT DES APPAREILS EST ACTIVE (8)

Si un message relatif a la désactivation de I'enregistrement
des appareils s'affiche, veuillez vous rendre sur le site
https://cloud. supla.org/. Connectez-vous, sélectionnez
I'onglet ,,Mon SUPLA" et activez I'ajout de périphériques,
puis recommencez la procédure.

KROK 4
dodaj urzadzenie

5.2. ZAKEADANIE KONTA SUPLA

jEiELI NIE POSIADASZ KONTA
Mozesz je zatozy¢ naciskajac przycisk ,Utwérz konto”.

POSIADASZ KONTO
Wprowadz adres email, ktéry zostat uzyty
do zatozenia konta (1).

UTWORZ KONTO

Na stronie wprowadz nastepujgce dane:

« adres e-mail,

* hasto,

+ potwierdzenie hasta.

Cato$¢ potwierdz przyciskiem: ,Utworz konto” (2).

KROK 3
podtacz do pradu

5.3. SCHEMAT PODtACZENIA

Podtacz LIW-01 do instalacji wg. schematu (3).

5.4. DODANIE AUTOMATYCZNE
URZADZENIA

URUCHOM APLIKACJE
Nastepnie wybierz w menu ,Dodaj urzagdzenie” (4).

URUCHOMIENIE KREATORA
Wyswietli sie Kreator dodawania urzadzen.
Aby kontynuowac nacisnij przycisk ,Dalej” (5).

HASLO DO SIECI

Wybierz sie¢ przez ktéra urzgdzenie uzyska potgczenie z sie-
cig Internet. Nastepnie wprowadz do niej hasto i nacisnij
,Dalej" (6).

PODLACZANIE URZADZENIA

Podtacz zasilanie do urzgdzenia zgodnie ze schematem.
Sprawd? czy dioda w urzadzeniu zachowuije sie tak jak na
animacdji. Jesli nie, wprowad? urzadzenie w tryb konfiguracji
przytrzymujgc przycisk CONFIG na urzadzeniu. Nastepnie
nacisnij przycisk START (7).

REJESTRACJA URZADZEN WYLACZONA (8)

Jezeli pojawi sie komunikat o wytgczeniu rejestracji urza-
dzen, nalezy przej$¢ na strone https://cloud.supla.org/,
zalogowac sie, wybrac zaktadke ,Moja SUPLA" i wigczy¢
dodawanie urzadzen (9), po czym powtérzy¢ proces.

IL DISPOSITIVO E STATO AGGIUNTO CON SUCCESSO
L'associazione del dispositivo dovrebbe terminare senza
alcun problema. Riceverai il messaggio: ,La configurazione
del dispositivo & terminata con successo” (10). Cliccando
su OK, l'applicazione visualizzera I'elenco con il dispositivo
aggiunto. LIW-01 segnalera la connessione al server con

la luce fissa della spia LED presente sulla parte frontale
del dispositivo.

ATTENZIONE!

Se al termine della configurazione il dispositivo connesso
non appare nell'applicazione, occorre controllare lo stato
della spia LED. Durante la prima associazione di alcuni
dispositivi, la spia pud lampeggiare velocemente e in modo
irregolare - cio indica che il driver e nella fase di aggiorna-
mento del suo software. Subito dopo la spia LED dovrebbe
avere la luce fissa, indicando la connessione al server.

ASSOCIAZIONE MANUALE DEL DISPOSITIVO

La procedura dell'associazione manuale deve essere usata
quando, a causa di qualsiasi problema, 'associazione
automatica disponibile nell'applicazione non & andata

a buon fine.

DISPOSITIVO IN MODALITA DI CONFIGURAZIONE

In questo caso occorre mettere il dispositivo in modalita di
configurazione cliccando su CONFIG presente sul dispositi-
vo fino a quando la spia STATO inizia a lampeggiare (11).

CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO

Di seguito occorre trovare il dispositivo sull'elenco delle
reti Wi-Fi disponibili e connetterlo. Il nome della rete deve
iniziare con ZAMEL-LIW-01 seguito dal numero seriale (12).

Apri il browser e inserisci I'indirizzo: 192.168.4.1 e clicca
INVIO. Apparira la pagina di configurazione. Qui € possibile
modificare le impostazioni della rete (13).

A ADIGAO DO DISPOSITIVO FOI EFETUADA

COM SUCESSO

Adicionar o dispositivo deve terminar sem problemas.

A comunicagdo final informara sobre este fato: confi-
guracao do dispositivo realizada com éxito Depois de
pressionar o botdo OK, a aplicagdo deve exibir o dispositivo
correctamente adicionado na lista.

O LIW-01 sinalizara o estabelecimento de uma conexao
com o servidor permanente, iluminando o diodo LED
localizado na frente do dispositivo (10).

NOTA!

Se o dispositivo conectado a aplicagdo nao estiver visivel
imediatamente ap6s concluir a configuracdo, verifique

o status do LED. Durante a primeira adi¢do de alguns
dispositivos, o diodo pode piscar irregularmente muito
rapidamente - isso significa que o controlador est4 a actua-
lizar o seu software. Logo depois, o LED deve estar aceso
continuamente, o que significa conexdo com o servidor.

ADICAO MANUAL DO DISPOSITIVO

O procedimento de adicdo manual deve ser usado quando,
por algum motivo, a adicdo automatica disponivel na
aplicagdo nao for bem-sucedida.

DISPOSITIVO NO MODO DE CONFIGURAGAO

Para fazer isso, insira o dispositivo no modo de configuragdo
mantendo pressionado o botdo CONFIG no dispositivo até
que o STATUS LED comece a piscar (11).

CONFIGURAGAO DO DISPOSITIVO

Em seguida, pesquise o dispositivo na lista de redes Wi-Fi
disponiveis e conecte-se a ele. O nome da rede deve comegar
com ZAMEL-LIW-01 e depois o nimero de série (12).

Agora, inicie o navegador da web e digite o endereco na
barra: 192.168.4.1 e confirme.

LE DISPOSITIF A ETE AJOUTE

L'ajout du dispositif devrait étre mené a terme sans

aucun probléme. Cela sera confirmé par le message final:
,La configuration de I'appareil est réussie. "A la suite de
I'utilisation du bouton OK, I'application affichera I'appareil
ajouté correctement a la liste. Le LIW-01 signalera I'établis-
sement d'une connexion avec le serveur par une diode LED
située a I'avant de I'appareil, allumée en continu. (10)

ATTENTION!

Si le périphérique n'est pas visible dans I'application immé-
diatement apres la configuration, vérifiez I'état du voyant
LED. Suite au premier ajout de certains dispositifs, la diode
peut clignoter tres rapidement de maniere irréguliere: cela
signifie que le contréleur met & jour son logiciel. Quelques
instants apres, le voyant LED devrait s'allumer en continu,
ce qui équivaut a une connexion au serveur.

AJOUT MANUEL D'UN DISPOSITIF

On aura recours a la procédure d'ajout manuel lorsque,
pour quelle que raison que ce soit, |'ajout automatique
accessible a partir de I'application a échoué.

DISPOSITIF EN MODE CONFIGURATION

Pour ce faire, faites passer le périphérique en mode configu-
ration en maintenant enfoncé le bouton CONFIG du dispositif
jusqu'a ce que le voyant STATUS se mette a clignoter (11).

CONFIGURATION DU DISPOSITIF

Retrouvez ensuite le périphérique dans la liste des réseaux
Wi-Fi disponibles affichés et connectez-vous a celui-ci. Le

nom du réseau doit commencer par ZAMEL-LIW-01 suivi du
numéro de série (12).

Lancez maintenant le navigateur Web, et entrez I'adresse
suivante dans la barre: 192.168.4.1, puis confirmez. La page
de configuration s'affichera. Ici, vous pouvez facilement
modifier les parametres du réseau (13).

DODAWANIE URZADZENIA POWIODLO SIE

Dodawanie urzadzenia powinno zakonczyc¢ sie bez zadnych
problemoéw. O tym fakcie poinformuje komunikat koricowy:
,Konfiguracja urzadzenia zakoriczona powodzeniem” (10).
Po nacisnieciu przycisku OK aplikacja powinna wyswietli¢
poprawnie dodane urzadzenie na licie. LIW-01 zasygnali-
zuje nawigzanie potaczenia z serwerem statym $wieceniem
diody LED znajdujacej sie w przedniej czesci urzagdzenia.

UWAGA!

Jezeli zaraz po zakoriczeniu konfiguracji nie wida¢ potgczo-
nego urzadzenia w aplikacji, nalezy sprawdzi¢ stan diody
LED. Podczas pierwszego dodawania niektérych urzadzen
dioda moze mrugac bardzo szybko nieregularnie - oznacza
to, ze sterownik aktualizuje swoje oprogramowanie. Chwile
po tym zabiegu dioda LED powinna $wieci¢ $wiattem
ciggtym co oznacza potaczenie z serwerem.

DODANIE RECZNE URZADZENIA

Procedure recznego dodawania nalezy zastosowa¢ w mo-
mencie gdy z jakiego$ powodu dodawanie automatyczne do-
stepne z poziomu aplikacji zakonczyto sie niepowodzeniem.

URZADZENIE W TRYBIE KONFIGURAC]I

W tym celu nalezy wprowadzi¢ urzadzenie w tryb konfiguracji
przytrzymujac przycisk CONFIG w urzadzeniu do czasu kiedy
dioda STATUS nie zacznie pulsowac (11).

KONFIGURACJA URZADZENIA

Nastepnie nalezy wyszukac urzadzenie na licie dostepnych
sieci Wi-Fi i potgczyc sig z nig. Nazwa sieci powinna zaczynac
sie od ZAMEL-LIW-01 a nastepnie numer seryjny (12).

Teraz uruchom przegladarke internetowg i wprowadz
w pasku adres: 192.168.4.1 po czym zatwierdz.
Wyswietli sie strona konfiguracyjna. W tym miejscu

w fatwy sposéb mozesz zmieni¢ ustawienia sieci (13).

Al termine delle modifiche, clicca su ,,SAVE” in basso nello
schermo. Apparira il messaggio ,Data saved!” (14). Per
confermare i dati inseriti, clicca brevemente sul tasto
CONFIG presente sul dispositivo. Se il dispositivo si connet-
tera correttamente al server, la spia STATO si illuminera
con la luce fissa.

PASSO 5
monitora energia
elettrica, acqua, gas

5.5. IMPOSTAZIONE DEL CONTATORE

Prima di iniziare ad usare il dispositivo, accedi al tuo
account https://cloud.supla.org/

Ricerca il dispositivo LIW-01 nella finestra ,Mia SUPLA". Di
seguito, accedi alle impostazioni del dispositivo e seleziona
la funzione da assegnare al contatore e modifica il valore
degli impulsi / kWh (m?3). (15)

5.6. FUNZIONI DELL'APPLICAZIONE

Home page dell'applicazione. (16)

1. Consumo totale di acqua nel circuito
in cui funziona LIW-01.

2. Per accedere alle altre impostazioni, occorre
trascinare l'icona a sinistra.

Altre impostazioni. (17)

1. Disattivazione della visualizzazione dei diagrammi.

2. Selezione del tipo di diagramma.

3. Diagrammi di consumo dell'energia elettrica,
conformemente al tipo di diagramma selezionato.

A pagina de configuracao sera exibida. Aqui é possivel
alterar facilmente as configuragdes de rede. (13).

Depois de fazer alteragdes, pressione "SAVE" na parte
inferior do ecrd. A mensagem "Dados salvos!" (14) deve
aparecer. Para confirmar os dados inseridos, pressione ra-
pidamente o botdo CONFIG no dispositivo. Se o dispositivo
se conectar correctamente ao servidor, o LED STATUS vai
ficar permanentemente aceso.

PASSO 5
monitorar energia,
agua e gas

5.5. CONFIGURAGAO DO CONTADOR

Antes de comecar o trabalho com o dispositivo,
aceder a sua conta https://cloud.supla.org/

Na sec¢do ,Minha SUPLA", pesquisar o dispositivo LIW-01.
Logo entrar em configuragdes do dispositivo e selecionar
a funcdo a cumprir pelo contador e alterar o valor de
impulsos / kWh (m?3). (15)

5.6. FUNCOES DA APLICACAO

Janela principal da aplicagdo. (16)

1. Consumo total de 4gua no circuito
em que funciona o LIW-01.

2. Para entrar em mais configuragdes, arrastar
o icone a esquerda.

Mais configuragoes. (17)
1. Desativagdo da visualizagdo de gréficos.
2. Selecionar o tipo de grafico.

Aprés avoir effectué les modifications, appuyez sur
LENREGISTRER" en bas de |'écran. Le message ,Data saved!"
(14) devrait s'afficher. Pour confirmer les données saisies,
appuyez briévement sur le bouton CONFIG de I'appareil.

Si l'appareil se connecte correctement au serveur, le voyant
ETAT reste allumé.

ETAPES
surveillez I'énergie,
I'eau, le gaz

5.5. REGLAGE DU COMPTEUR

Avant la premiére utilisation de I'appareil, connec-
tez-vous a votre compte https://cloud.supla.org/
Recherchez I'appareil LIW-01 dans I'onglet ,Ma SUPLA".
Ensuite, allez aux paramétres de I'appareil et sélectionnez
la fonction a exécuter par le compteur et modifiez la valeur
des impulsions / kWh (m?). (15)

5.6. FONCTIONS DE L'APPLICATION

Fenétre principale de I'application (16)

1. Consommation totale d'eau dans le circuit contrélé
par le LIW-01.

2. Afin d'afficher plus de parametres, faites glisser
I'icone vers la gauche.

Plus de paramétres (17)

1. Désactivation de l'affichage de graphiques.

2. Sélection du type de graphique.

3. Graphiques de consommation d'électricité selon
le type de graphique sélectionné.

4. Mettez en surbrillance I'élément de graphique pour
lire la valeur appropriée.

O wprowadzeniu zmian naci$nij przycisk ,SAVE" u dotu
ekranu. Powinien pokazac sie komunikat ,Data saved!” (14).
Aby zatwierdzi¢ wprowadzone dane nalezy krétko nacisngé
przycisk CONFIG w urzadzeniu. Jesli urzadzenie poprawnie
potaczy sie z serwerem - dioda STATUS bedzie $wieci¢
Swiattem ciggtym.

KROK 5
monitoruj energie,
wode, gaz

5.5. USTAWIENIE LICZNIKA

Przed rozpoczeciem pracy ur i loguj sie
do swojego konta https://cloud.supla.org/

W zaktadce ,Moja SUPLA” odszukaj urzadzenie LIW-01.
Nastepnie wejdz w ustawienia urzadzenia i wybierz funkcje
jaka ma petnic licznik oraz zmien warto$¢ impulséw

/ kWh (m3). (15)

5.6. FUNKCJE APLIKACI

Gtéwne okno aplikacji. (16)
1. Catkowite zuzycie wody w obwodzie w jakim pracuje LIW-01.
2. Aby wej$¢ w wigcej ustawien nalezy przeciaggnac ikone w lewo.

Wiecej ustawien. (17)

1. Wytgczenie wyswietlania wykresow.

2. Wybér rodzaju wykresu.

3. Wykresy zuzycia energii elektrycznej, zgodnie z wybranym
typem wykresu.

4. Zaznacz element wykresu w celu odczytania odpowiedniej
wartosci.

4. Seleziona l'elemento del diagramma per leggere
il giusto valore.

MODIFICA DEL PREZZO E DELLA VALUTA

Accedi al tuo account https://cloud.supla.org/

Ricerca il dispositivo LIW-01 nella finestra ,Mia SUPLA".
Accedi alle impostazioni del dispositivo. Ora puoi modifica-
re i prezzi per kWh, la valuta e selezionare la funzione da
assegnare al contatore (misurazione di energia elettrica,
acqua o gas).

6. RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO
RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA (18).

1. Clicca e trattieni il tasto CONFIG.
La spia STATO iniziera a lampeggiare velocemente.
. Rilascia il tasto CONFIG.
La spia STATO continuera a lampeggiare.
. Premi un‘altra volta e trattieni il tasto
La spia STATUS lampeggera una sola volta.
Rilascia il tasto
Il dispositivo sara resettato e si riaccendera
- la spia STATO lampeggera velocemente.

7. ISTRUZIONI D'USO DETTAGLIATE

Per scaricare le istruzioni d'uso dettagliate con altri materia-
li video disponibili, devi scansionare il codice QR (19)
o scrivere nel browser il seguente link:

N

w

>

https://zamel.com/en/supla/liw-01-manual.pdf

3. Os graficos de consumo de energia elétrica conforme
o tipo selecionado de gréfico.
4. Marcar o item no gréfico para ler o valor correspondente.

MUDANCA DO PRECO E MOEDA

Aceder a conta https://cloud.supla.org/. Na seccdo ,Minha
SUPLA", pesquisar o dispositivo LIW-01. Logo entrar em
configuragdes do dispositivo. Agora é possivel alterar

o valor de preco por kWh e a moeda, bem como selecionar
a fungdo a cumprir pelo contador (medicdo de energia,
agua ou gas).

6. REINICIO DO DISPOSITIVO
REINICIO PARA AS CONFIGURAGOES DE FABRICA (18)

1. Premir e manter o botdo CONFIG
O diodo STATUS vai piscar rapidamente.
2. Liberar o botdo CONFIG.
O diodo STATUS continuara piscando.
3. Voltar a apertar manter apertado
O diodo STATUS vai pisca uma vez.
4. Soltar
O dispositivo vai ser restabelecido e reiniciado
- 0 LED STATUS vai piscar rapidamente.

7. INSTRUCOES DETALHADAS

Para baixar uma instru¢do detalhada contendo materiais
de video adicionais, é necessario scanear o codigo em
mosaico (19) ou inserir a seguinte ligagdo no navegador:

https://zamel.com/en/supla/liw-01-manual.pdf

CHANGEMENT DE TARIF ET DEVISES

Connectez-vous & votre compte https://cloud.supla.org/
Recherchez I'appareil LIW-01 dans I'onglet ,,Ma SUPLA"s.
Ensuite, allez aux parametres de I'appareil. Vous pouvez
désormais modifier les tarifs par kWh et la devise, ainsi
que choisir la fonction a effectuer par le compteur (mesure
d'énergie, d'eau ou de gaz).

6. REINITIALISATION DE L’APPAREIL

REINITIALISATION AUX REGLAGES D'USINE (18)

. Appuyez sur la touche CONFIG
et maintenez-la enfoncée.
La diode STATUS se met a clignoter rapidement.
. Relachez le bouton CONFIG.
La diode STATUT continue a clignoter.
. Reappuyer et tenir le bouton.
La diode STATUS clignotera une fois.
Relacher le bouton.
L'appareil sera réinitialisé et redémarrera
- le voyant STATUS clignotera rapidement.

7. INSTRUCTIONS DETAILLEES

Pour télécharger les instructions détaillées contenant des
films vidéo supplémentaires, veuillez scanner le code QR (19)
ou saisir le lien suivant dans votre navigateur:

-

N

w

>

https://zamel.com/en/supla/liw-manual.pdf

ZMIANA CENY ORAZ WALUTY

Zaloguj sie do swojego konta https://cloud.supla.org/

W zaktadce ,Moja SUPLA" odszukaj urzadzenie LIW-01.
Nastepnie wejdZ w ustawienia urzadzenia. Teraz mozesz
zmieni¢ wartos¢ ceny za kWh i walute oraz wybra¢ funcje
jaka ma petni¢ licznik (pomiar energii, wody lub gazu).

6. RESET URZADZENIA

RESETOWANIE DO USTAWIEN FABRYCZNYCH (18)
1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk CONFIG.
Dioda STATUS zacznie szybko mrugac.

2. Pusc przycisk CONFIG.
Dioda STATUS bedzie nadal mrugac.
3. Ponownie nacis$nij i przytrzymaj przycisk.
Dioda STATUS mrugnie raz.
4. Pusc przycisk.
Urzadzenie zostanie zresetowane i uruchomi sie ponow-
nie - dioda STATUS bedzie szybko mrugac.

7. INSTRUKCJA SZCZEGOLOWA

W celu pobrania szczegdtowej instrukcji zawierajacej dodat-
kowe materiaty video, nalezy zeskanowac kod mozaikowy
(19) lub wpisa¢ w przegladarce nastepujacy link:

https://zamel.com/en/supla/liw-01-manual.pdf

8. GARANZIA

1. ZAMEL Sp. z 0.0. concede 24 mesi di garanzia sui prodotti
in vendita. 2. La garanzia ZAMEL Sp. z 0.0. non copre: a) dan-
neggiamenti meccanici sorti durante il trasporto, carico/sca-
rico o altre circostanze; b) danneggiamenti dovuti al montag-
gio incorretto o I'uso improprio dei prodotti ZAMEL Sp. z 0.0.;
c) danneggiamenti dovuti a qualsiasi modifica eseguita
dallACQUIRENTE o dai terzi che si riferiscono ai prodotti che
sono oggetto di vendita o ai dispositivi indispensabili per il
corretto funzionamento dei prodotti che sono oggetto di
vendita; d) danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore
o altri casi fortuiti, di cui ZAMEL Sp. z 0.0. non é responsabile.
3. Tutti i reclami nellambito della garanzia devono essere
inoltrati dallACQUIRENTE al punto vendita o allazienda
ZAMEL Sp. z o.0. in forma scritta ed al momento della loro
constatazione. 4. ZAMEL Sp. z 0.0. si impegna ad esamina-
re il reclamo conformemente alle leggi polacche in vigore.
5. La modalita di risoluzione del reclamo, ad esempio la so-
stituzione del prodotto con uno privo di difetti, la riparazio-
ne o il rimborso dipende da ZAMEL Sp. z 0.0. 6. La garanzia
non esclude, né limita, né sospende i diritti dell’Acquirente
risultanti dalle norme riguardanti la garanzia sui difetti
dell'oggetto venduto.

8. GARANTIA

1. A garantia da ZAMEL Sp. z 0.0. para os produtos vendidos
é de 24 meses. 2. A garantia da ZAMEL Sp. z 0.0. ndo inclui:
a) danos mecanicos resultantes de transporte, carga / descar-
ga ou outras circunstancias; b) danos resultantes da monta-
gem ou operagdo defeituosa dos produtos da ZAMEL Sp. z 0.0;
) danos resultantes de quaisquer alteracdes feitas pelo COM-
PRADOR ou por terceiros e relativas aos produtos vendidos ou
dispositivos necessarios ao bom funcionamento dos produtos
vendidos; d) danos resultantes de forgca maior ou outros even-
tos fortuitos para os quais a ZAMEL Sp. z 0.0. ndo é respon-
savel. 3. O COMPRADOR apresenta todas as reclamacdes da
garantia no ponto de compra ou na empresa ZAMEL Sp. z 0.0.
por escrito apés a detecgdo de defeitos. 4. A ZAMEL Sp. z o.0.
obriga-se a tratar reclamagdes de acordo com a legislagdo po-
laca. 5. A ZAMEL Sp. z 0.0. toma decisdo no que diz respeito
a forma de tratamento de uma reclamacéo, ou seja, substitui-
cdo do produto por outro livre de defeitos, reparagéo ou de-
volugdo do dinheiro. 6. A garantia ndo exclui, nem limita nem
suspende os direitos do COMPRADOR resultantes da legisla-
cdo relativa as garantias legais para defeitos de um produto
vendido.

8. GARANTIE

1. Par la présente, la société a responsabilité limi-
tée, ZAMEL Sp. z o.0. accorde une garantie de 24- mois
sur les produits vendus. 2. La garantie ZAMEL Sp.
z 0.0. ne couvre pas: a) les dommages mécaniques résultant
du transport, du chargement/du déchargement ou d'autres
circonstances; b) les dommages résultant d'un montage ou
d'une utilisation inappropriée des produits ZAMEL Sp. z 00;
) les dommages résultant de modifications apportées aux
produits vendus ou aux dispositifs nécessaires au bon fonc-
tionnement des produits vendus, apportées par 'ACHETEUR
ou des tiers ; d) les dommages résultant d'un cas de force ma-
jeure ou d'autres événements fortuits pour lesquels ZAMEL Sp.
z 0.0. n'est pas responsable. 3. Toute réclamation au titre de
la garantie doit étre immédiatement notifiée sous forme
écrite par 'ACHETEUR au point de vente ou auprés de ZA-
MEL Sp. z 0.0. 4. Par la présente, la société a responsabilité
limitée, ZAMEL Sp. z 0.0. s'engage a traiter les réclamations
conformément aux dispositions de la loi polonaise en vigueur.
5. Le choix du mode de traitement des réclamations, comme
I'échange, la réparation ou le remboursement, appartient a la
société ZAMEL Sp. z 0.0. 6. La présente garantie n'exclut, ne
limite ni ne suspend les droits de 'ACHETEUR résultant de la
non-conformité du produit au contrat.

8. GWARANCJA

1. ZAMEL Sp. z o.0. udziela 24- miesiecznej gwarancji na
sprzedawane towary. 2. Gwarancja ZAMEL Sp. z 0.0. nie sg
objete: a) mechaniczne uszkodzenia powstate w transpo-
rcie, zatadunku / roztadunku lub innych okolicznosciach;
b) uszkodzenia powstate na skutek wadliwie wykonane-
go montazu lub eksploatacji wyrobéw ZAMEL Sp. z o.0.;
c) uszkodzenia powstate na skutek jakichkolwiek przeré-
bek dokonanych przez KUPUJACEGO lub osoby trzecie
a odnoszacych sie¢ do wyrobéw bedacych przedmiotem
sprzedazy lub urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania wyrobéw bedacych przedmiotem sprze-
dazy; d) uszkodzenia wynikajgce z dziatania sity wyzszej
lub innych zdarzen losowych, za ktére ZAMEL Sp. z o.0.
nie ponosi odpowiedzialnosci. 3. Wszelkie roszczenia
z tytutu gwarancji KUPUJACY zgtosi w punkcie zakupu lub
firmie ZAMEL Sp. z 0.0. na pi$mie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z o.0. zobowigzuje si¢ do rozpatrywania
reklamacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego. 5. Wybér formy zatatwienia reklamacji, np.
wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot
pieniedzy nalezy do ZAMEL Sp. z o.0. 6. Terytorialny za-
sieg obowigzywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawniert KUPUJACEGO wynikajgcych z przepiséw o rekoj-
mi za wady rzeczy sprzedanej.
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