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włącz - trzymaj
puść - wyłącz

włącz, wyłącz
automatyczne

po czasie
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Niniejszym ZAMEL Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie 
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi 
stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. 
Deklaracja zgodności znajduje się na stronie internetowej 
www.zamel.com
Wzór zastrzeżony © ZAMEL
Wyprodukowano w Polsce

Symbol oznaczający selektywne 
zbieranie sprzętu elektrycznego 
elektronicznego. 
Zakaz umieszczania zużytego sprzętu 
z innymi odpadami.

Radiowy  odbiornik  bramowy 
ROB-01/12-24V  to  uniwersalny  
(dowolny  producent  bramy)  
sterownik  pracy bram  garażowych  
i  podobnych  napędów,  
umożliwiający  sterowanie  jej  
pracą za pomocą nadajników 
EXTA FREE. Dodatkową  korzyścią  
jest  możliwość wspólnego 
sterowania  -  jednym pilotem  bramą 
wjazdową, garażową, oświetleniem 
pomieszczenia itp. Urządzenie 
ma możliwość  podłączenia  do  
odpowiedniego zacisku przewodu 
służącego  jako antena zewnętrzna.

RADIOWY ODBIORNIK BRAMOWY

ROB-01/12-24V
• integracja z dowolnym napędem bramowym
• współpracuje z urządzeniami systemu EXTA FREE
• zasięg: 250 m w terenie otwartym
• możliwość zwiększenia zasięgu poprzez 

zastosowanie retransmitera RTN-01
• możliwość podłączenia zewnętrznej anteny

12-24 V AC / DC; IP20
Masa netto: 0,043 kg
PN-EN 60669, PN-EN 60950
PN-EN 61000

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: 32 210 46 65; fax: 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl 
www.zamel.com
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Urządzenia fi rmy ZAMEL ce-
chowane tym znakiem mogą 
współprcować ze sobą.
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• integracja z dowolnym 
napędem bramowym

• współpracuje z 
urządzeniami systemu EXTA 
FREE

•  zasięg: 250 m w terenie 
otwartym

RADIOWY 
ODBIORNIK 
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