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ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: 32 210 46 65; fax: 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl 
www.zamel.com

Niniejszym ZAMEL Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z 
zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami 
dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronie 
internetowej www.zamel.com
Wzór zastrzeżony © ZAMEL

Wyprodukowano w Polsce

230 V AC; IP20
Masa netto: 0,04 kg
PN-ETSI EN 300 220-1
PN-ETSI EN 300 220-2

• łatwy montaż w puszce 
podtynkowej Ø60 mm

• współpracuje 
z urządzeniami systemu EXTA LIFE

• zasięg: do 300 m w terenie otwartym
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Symbol oznaczający selektywne 
zbieranie sprzętu elektrycznego 
elektronicznego.  
Zakaz umieszczania zużytego 
sprzętu z innymi odpadami.

Radiowy odbiornik dopuszkowy 
ROP-21 to element końcowy 
systemu EXTA LIFE, który umożliwia 
sterowanie dowolnymi urządzeniami 
w domu lub biurze. Sprawdza się 
także przy podawaniu sygnałów 
sterujących. Odbiornik można 
z powodzeniem wykorzystać 
do sterowania elektrozaworami 
w systemach ogrzewania. Aktualny 
stan urządzenia sterowanego 
poprzez ROP-21 wskazywany jest 
w aplikacji mobilnej. Uzyskano to 
dzięki komunikacji dwukierunkowej 
pomiędzy odbiornikiem a kontrolerem. 

• kompatybilny z kontrolerem oraz nadajnikami 
systemu EXTA LIFE

• 1 kanał wyjściowy (styk zwierny beznapięciowy) 
• transmisja dwukierunkowa – wskazanie 

aktualnego stanu wyjścia w aplikacji
• 2 programowalne wejścia zewnętrzne
• możliwość podłączenia łączników monostabilnych 

lub bistabilnych 
• 4 tryby pracy przy współpracy z nadajnikami - 2 tryby 

pracy przy współpracy z kontrolerem
• możliwość aktualizacji oprogramowania
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