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●  współpraca wyłącznie 
z kontrolerem EFC-02 mini

●  protokół zgodny z Exta Free
●  przekazywanie informacji 

o temperaturze do urządzenia 
mobilnego

●  niewielkie wymiary
●  montaż dopuszkowy
●  zasilanie bateryjne (CR2032)

RADIOWY  CZUJNIK 
TEMPERATURY 

RCT-01
RCT-01 to bezprzewodowy bateryjny czujnik temperatury 
przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń. 
Ze względu na niewielkie wymiary może być montowany 
w puszkach instalacyjnych. Czujnik współpracuje tylko 
z kontrolerem EFC-02 mini. Umożliwia wizualizację 
wartości temperatury na urządzeniu mobilnym oraz jej 
wykorzystanie w procesie sterowania temperaturą.

Niniejszym ZAMEL Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest 
zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi 
postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodności 
znajduje się na stronie internetowej www.zamel.com
Wzór zastrzeżony © ZAMEL

Wyprodukowano w Polsce

3 V DC (CR2032);IP20 
Masa netto: 0,02 kg
PN-ETSI EN 300 220-1
PN-ETSI EN 300 220-2

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27
tel.: 32 210 46 65; fax: 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl 
www.zamel.com
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Symbol oznaczający selektywne 
zbieranie sprzętu elektrycznego 
elektronicznego.  
Zakaz umieszczania zużytego 
sprzętu z innymi odpadami.

Urządzenia firmy ZAMEL 
cechowane tym znakiem 
mogą współprcować ze sobą.

SY
ST

EM
 BE

ZP
RZ

EW
OD

OW
EG

O S
TE

RO
W

AN
IA

 EX
TA

 FR
EE• współpraca z kontrolerem 

EFC-02 mini
• zakres pomiaru temperatury: 

-20 °C do +50 °C
• zasilanie bateryjne
• zasięg: do 200 m w terenie otwartym
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dane
techniczne
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