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1.	Синхронизация	между	учетными	записями	пользователей.	Все	пользо-
вательские	данные	будут	сохранены	в	контроллере

2.	Переход	между	контроллерами	доступных	в	одной	сети
3.	Запись/	чтение	пользовательских	настроек	на	карту	памяти	
4.	Перехватывание	 установок	 нового	 пользователя	 с	 учетной	 записью	
администратора	или	хранится	на	SD-карте	

5.	Сигнализация	отсутствие	связи	с	контроллером	
6.	Отображение	информации	о	несовместимости	версии	программиро-
вания	контроллера	и	приложения

7.	Dodanie	możliwości	blokowania	funkcji	edycyjnych	dla	użytkownika	grupy	
USER

ПЕРЕДАТЧИКИ
●	fфункциональность	определеного	пульта	дистанционного	управления	
●	возможность	свободного	редактирования	расположених	передатчиков	
в	списке

●	возможность	создания	ярлыков	передатчика	на	рабочем	столе	теле-
фона	или	дополнительных	приложений	для	настольных	компьютеров	

●	возможность	создавать	определенную	кнопку	виджета	по	телефону	
●	возможность	вручную	изменить	серийный	номер	любой	кнопкой	пере-
датчика

ДОМ
●	возможность	 свободно	 редактировать	 маршрутизации	 Категории	 /	
Устройств	в	списке	

●	возможность	изменения	икон,	представляющих	устройств	
●	обогатить	базу	даных	икон	(дополнительное	устройство)	
●	возможность	создавать	ярлыки	для	устройства	на	рабочем	столе	теле-
фона	или	дополнительных	приложений	для	настольных	компьютеров	

●	возможность	 создания	 конкретной	 кнопкой,	 устройство	 на	 рабочем	
столе	телефона	

●	возможность	 вручную	 изменить	 серийный	 номер	 нажатием	 любой	
кнопки

СЮЖЕТЫ
●	введение	 к	 сюжетам	 возможностей	 установки	 определенного	 цвета	
для	устройств	RGB	

●	возможность	 воспроизведения	 сюжета	 из	 физического	 передатчика	
системы	EXTA	FREE

КОНФИГУРАЦИЯ
●	автоматический	переход	от	зимы	на	летнее	время	и	наоборот	
●	закладка	позволяет	изменить	язык

ДАТЧИКИ
●	новая	система	добавления	датчиков	к	применению	
●	дополнение	к	применению	новых	датчиков	
●	добавление	к	приложению	передатчика	представленого	в	виде	кнопки	
звонка	+	позврляет	зарегистрировать	его	в	контроллере	

●	добавление	функциональности	сотового	звонка
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