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36-канальный пульт дистанционного управления 
системы EXTA FREE это универсальный 
передатчик, дающий возможность реализации 
функций управления освещением, работой ролет 
или жалюзи (до 18 шт.), открытием /закрытием 
въездных и гаражных ворот, вентиляцией и т.д. 
Пульт оборудован элементами подсветки, которые 
сигнализируют выбраный список клавиш, а также 
работу самого пульта. Прибор имеет эргономичную 
силиконовую клавиатуру и магнитное крепление 
для установки на металлической поверхности.

3 V DC (CR2032); IP20
Вес устройства: 0,056 кг
PN-ETSI EN 300 220-1
PN-ETSI EN 300 220-2 

Фирма ZAMEL Sp. z o.o. декларирует 
что устройство соответствует 
основным требованиям норм, а 
также другим постановлениям 
директивы 1999/5/WE. Сертификат 
соответствия находится на сайте 
www.zamelcet.com
Все права защищены © ZAMEL
Сделано в Польше

36-КАНАЛЬНЫЙ
ПУЛЬТ 
P-256/36

• возможность независимого 
управления 36 приемниками 
или 18 жалюзями/ролетами

• встроенный в корпус устройства 
магнит для крепления пульта 
дистанционного управления на 
металлической поверхности 
(металлический кронштейн 
входит в комплект)

• возможность одновременного 
включения /выключения 
любого количества приемников 
EXTA FREE 

• радиус действия 300 м на 
открытой местности

ZAMEL Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Zielona 27, Poland
tel.: +48 32 210 46 65; fax: +48 32 210 80 04
e-mail: marketing@zamel.pl
www.zamel.com

36-КАНАЛЬНЫЙ
ПУЛЬТ 

P-256/36

Устройства фирмы «ЗАМЕЛЬ», 
отмеченные этим знаком, 
могут взаимодействовать.
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• возможность 
независимого 
управления 
36 приемниками 
или 18 жалюзями/
ролетами

1471

Символ, обозначающий сортировку 
электрического
и электронного оборудования. 
Запрещено выбрасывать 
использованные устройства с 
другим мусором.

Энергосберегающий продукт
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